Secretaria dos Recursos Hidricos

1° BOLETIM DE MONITORAMENTO DA BATERIA
DE POCOS DA TAIBA

Data: 11 de abril de 2018.

Responsaveis Técnicos: Zulene Almada Teixeira, Hidrogetloga, Gerente de Estudos e
Projetos — GEPRO; José Guilherme Filgueira da Silva, Gedlogo; Luiz Ricardo Cunha Braga,
Geologo.

O presente Boletim tem a finalidade de apresentar as agdes de monitoramento das
dguas subterraneas, relativas ao més de mar¢o de 2019, da bateria de 35 pogos na édrea da
Cogerh, no distrito da Taiba, S0 Gongalo do Amarante (FIGURA 01), conforme acordado
em Juizo e ratificado no despacho posterior & Inspec@o judicial realizada in loco.
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Salienta-se que o monitoramento das 4guas subterrdneas ¢ uma agdo importante,
considerando que permite conhecer a variagdo no tempo e no espago do comportamento do
aquifero e identificar a recarga, de forma mais real e efetiva, fornecendo informagdes basicas
para o gerenciamento das reservas das dguas subterrineas.

As varidveis medidas mensalmente sfo as seguintes: Niveis d'dgua (estdtico e/ou
dindmico), Potencial Hidrogenidénico (pH), Condutividade Elétrica (CE), Soélidos Totais
Dissolvidos (STD) e Temperatura (°C).
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Os pogos da Cogerh, no distrito da Taiba, entraram em funcionamento no dia
23/03/2019 e operam em fase de teste, onde sdo realizados ajustes para uma melhor eficiéncia
na explotagdo. A Tabela 01 apresenta o resumo da operagdo dos pogos.

Tabela 01 — Dados operacionais da fase de teste iniciada em 23/03/2019

Data de inicio da *Horas “Volume Nivel  Nivel

Pogo Operagdo Trabalhadas Explotado Estatico/NE | Dindmico/ND
(m’) (m) (m)
PTO1 23/03/2019 150 222,0 2,23 6,87
PT04 23/03/2019 162 3829 1,28 3,84
PTO7 23/03/2019 180 436,1 3,55 8,30
PTO8 23/03/2019 150 272,5 1,42 3,55
PT17 23/03/2019 122 172,5 5,25 7,35
PT18 23/03/2019 94 359,2 0,78 9,96
PT19 23/03/2019 131 2233 2,18 4,57
PT21 23/03/2019 127 221,8 1,74 3,98
PT22 23/03/2019 132 317,2 11,11 23,60
PT23 23/03/2019 135 378.8 1,74 13,50
PT34 23/03/2019 128 3894 1,44 9,48

*Dados até o dia 10/04/2019

RESULTADOS E DISCUSSOES

De forma geral, a variagdo sazonal é percebida quando se tem dados completos de 01
(um) ano hidrolégico. As Figuras 02 a 08 apresentam a variagdo dos niveis estaticos (NEs)
dos pogos do sistema Taiba/Cogerh e a precipitagdo ao longo do periodo monitorado. Cada
figura representa cinco pogos, de forma a permitir melhor visualizagéo do comportamento dos
niveis. No periodo entre fevereiro e margo, houve recarga média de 0,8 metros para a bateria
dos pogos do sistema. Salienta-se que alguns pogos atingiram a recarga maxima.

Figura 02 — Precipitagio e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
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Figura 03 — Precipitagdo e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
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Figura 04 — Precipitagio e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
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Figura 05 — Precipitagio ¢ nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
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Figura 06 — Precipitacio e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
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Figura 07 — Precipitagio e nivel estdtico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
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Figura 08 — Precipitagdo e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
Pocos Taiba (2018/2019)
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A Figura 09 mostra a variagdo dos niveis estaticos (NEs) x precipitagéo, de alguns
pogos monitorados (comunidades), nas proximidades da bateria, ao longo dos anos de 2018 e
2019. A sazonalidade observada é similar aos pogos da Cogerh, ou seja, a flutuagio do NE
esta diretamente associada aos eventos de precipitagio (PPT). A recarga observada nesses
pogos é em torno de 01 (um) metro no periodo de fevereiro a margo de 2019.

Figura 09 — Variag&o dos niveis estaticos (NE) x precipitagéo de pogos das comunidades

Monitoramento Pogos Dunas Comunidades - Proximo a baleria - Taiha (2018/2019)
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O Quadro 01 mostra os dados dos pogos, onde o nivel dindmico (ND) e as varidveis
fisico-quimicas foram medidas no més de margo de 2019. Considerando que os pogos estdo
em fase de teste operacional, as medi¢oes das variaveis ficaram restritas aos pogos que estao
em bombeamento (11 pogos). Esses valores servirdo de referéncia para as proximas
campanhas de monitoramento.

Quadro 01 — Resumo da bateria de pogos Dunas/Taiba/Cogerh

o . | NE Inicial 03/19

:ﬂ“‘:z LatN | LongE Pr"';::)dade ’“‘(2;"“ (m) ND ND-AB | L4 CE STD T

(m) (m) (ms/cm?) | (mg/L) {°C)
PTOI 9608685 | 510769 30,00 0,71 3,50 6,87 6,16 6,51 165 92 28,7
PTO2 9608501 510971 30,00 0,62 7,40 Nio Instalado
PT03 9608443 | 511047 30,00 0.71 1,40 Nio Instalado
PT04 9608383 | 511134 30.00 0.71 2,15 384 3,13 6,73 121 70 28.5
PTOS 9608359 | 511374 30,00 0.78 5,95 Néo Instalado
PT06 9608447 | 511264 30,00 0.33 545 Nio Instalado
PTO7 9608565 511097 36,00 0,48 4,95 8.30 7.82 7.02 79 39 224
PT08 9608702 | 510939 30,00 0.82 2,70 358 273 6,62 112 58 29.2
P109 9608812 510791 27.00 0,64 1,10 Nio Inslalado
PTI0 9609014 | 510719 30,00 0.70 3,60 Nio Instalado
PTI1 9608994 | 510808 30,00 0,89 5,20 Nio Instalado
PT12 0608938 | 510880 30,00 0.89 2,00 Nio Instalado
PTI13 9608874 | 510962 30,00 0.88 1,75 Niio Instalado
PT14 9608811 511030 30,00 0,89 3,00 Nio Instalado
PT15 9608760 511107 30,00 0,89 1,75 Nio Instalado
PT16 0608685 | 511189 30,00 0.RS 1,20 Nio Instalado
PTI17 9608621 511277 30,00 0.42 6,30 7.35 6.93 7.08 131 67 29.1
PTI8 960K569 | 511346 30,00 1.02 1,75 9.96 8,94 7.15 142 74 28.9
PT19 9608508 | 511438 30.00 1,02 3.10 4.57 1,55 7.03 119 60 28.7
PT20 9608444 | 511506 30,00 0,98 1,75 Nio Instalado
PT21 9608373 | 511587 30,00 0,79 2,50 3.98 3.19 6.99 137 69 28.6
PT22 9608318 | 511639 31.00 0.66 11,65 23.60 22,94 7.33 158 61 289
PT23 9608253 | 511726 30.00 0.62 2,50 13.50 12,88 A 152 78 29.3
PT24 9608451 511738 an.nn 093 2,25 Néo Instalado
PT25 9608577 | 511571 30,00 0.80 4,70 Nio Instalado
PT26 9608719 511394 30.00 0,78 0,90 Nio Instalado
PT27 9608846 | 511272 30,00 0.74 1,80 Nio Instalado
PT28 9608971 511149 30.00 0.63 6,00 Nio Instalado
PT29 9608949 | 511246 30,00 0.68 3,40 Néo Instalado
PT30 9608938 | 511333 30,00 0.70 2,50 Nio Instalado
PT31 9A08RRN 511427 32.00 081 1,76 Nio Instalado
PT32 960RR34 511491 20,00 0.70 1.56 Nio Instalado
PT33 9608779 | 511555 20,00 0,83 1,00 Nio Instalado
PT34 9608724 511649 30,00 0,53 2,35 9.48 8.95 735 193 98 280
PT35 9608646 | 511738 30,00 0,64 2,55 Nio Instalado
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CONSIDERACOES FINAIS

De acordo com as figuras dos niveis estaticos, ¢ possivel visualizar a assinatura da
sazonalidade em todos os pogos, onde, na propor¢cdo que os indices pluviométricos
aumentam, os niveis seguem a tendéncia. Os pogos das comunidades e os da Cogerh
apresentam o mesmo comportamento. Foi observada recarga média de 0,8 m para os pogos da
Cogerh e 1,0 m para os pogos das comunidades, alguns desses se encontram em nivel maximo
de recarga.

A continuidade do monitoramento, respeitando o intervalo temporal, ird refletir e
permitir uma analise mais completa das varidveis envolvidas.
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Zulene Almada Teixeira José Guilherme Filgueira da Silva
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Luiz Ricardo Cunha Braga



