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12° BOLETIM DE MONITORAMENTO DA BATERIA DE POCOS DA TAfBA
Data: 06 de margo de 2020.

Responsaveis Técnicos: Zulene Almada Teixeira, Hidroge6loga, Gerente de Estudos e
Projetos — GEPRO; José Guilherme Filgueira da Silva, Ge6logo; Juan Moreira de Azevedo,
Gedlogo.

O presente Boletim tem a finalidade de apresentar as agdes de monitoramento das
dguas subterrdneas, relativas ao més de fevereiro de 2020, da bateria de 35 pogos na area da
Cogerh, no distrito da Taiba, Sdo Gongalo do Amarante (FIGURA 01), conforme acordado
em Juizo e ratificado no despacho posterior a inspecdo judicial realizada in loco.

Figura 01 — Distribui¢&o espacial da bateria de pogos Cogerh/Taiba
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Fonte: elaborado pdr (foéerh (2619).

O monitoramento das dguas subterrdneas € uma agao importante, considerando que
permite conhecer a variagdo no tempo e no espago do comportamento do aquifero e
identificar a recarga, de forma mais real e efetiva, fornecendo informag@es basicas para o
gerenciamento das reservas das dguas subterraneas.

As varidveis medidas mensalmente sdo as seguintes: Niveis d'dgua (estatico e/ou
dindmico), Potencial Hidrogenionico (pH), Condutividade Elétrica (CE), S6lidos Totais
Dissolvidos (STD) e Temperatura (°C). De maio a outubro de 2019 foram realizadas somente
medicOes de nivel estatico, em fungdo da paralisagdo judicial que impedia a operacdo da
bateria (Processo n.° 0803777-17.2019.4.05.0000).
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O Quadro 01 apresenta o monitoramento do nivel estatico dos pogos, a partir da
construgdo. Desde abril/2019, em fungdo da quadra chuvosa acima da média, dificultando o
acesso, tornou-se invidvel realizar as medi¢des na maioria dos pogos. A auséncia de dados,
evidenciada nos espacos em branco no referido quadro, retratam essa situagdo. Somente a
partir do més de dezembro/2019 foi possivel realizar medidas de NE em todos os pogos,
sitnagdo ocorrida pela primeira vez, desde abril/2019. O periodo entre dezembro/2019 e
fevereiro/2020 registrou um volume de chuvas (posto Santo Amaro, Funceme, 2020) de
5992,3mm.

Considerando a suspensio da liminar no dia 17/09/2019, relativa ao Agravo de
Instrumento expedido pelo Exmo. Sr. Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt, no
dia 26/04/2019, Processo n.° 0803777-17.2019.4.05.0000 (Processo Originario n.” 0811351-
75.2018.4.05.8100 - 6° VARA FEDERAL/CE), a operagdo de bombeamento iniciou no dia
17/10/2019 inicialmente com de 13 pogos. A partir do més de novembro (referéncia), os
niveis dindmicos (ND) e as varidveis qualitativas (pH, T, STD e CE) voltaram a ser
monitorados. No presente (06/03/2020), estio em operacdo 27 pogos (todos operando de
forma automatizada). Nos demais, existem componentes (motores, bombeadores, quadros
e/ou inversores) em manutencéo (08 pocos).

O Quadro 02 mostra os dados dos pogos, onde o nivel dindmico (ND) e as varidveis
fisico-quimicas foram medidas no més de fevereiro de 2020. As medigdes das varidveis
ficaram restritas aos pogos que estavam em operacdo (27 pogos) na data da realizagdo do
monitoramento 19/02/2020.

Os gréaficos de monitoramento dos niveis dindmicos e varidveis qualitativas, ndo estdo
apresentados nesta Nota Técnica, em virtude de terem sido realizadas somente quatro
campanhas para aquisicio desses dados, apds o reinicio da operagdo (novembro/2019 a
fevereiro/2020). Os graficos deverdo ser apresentados apés o final da quadra chuvosa, que
corresponde ao final do primeiro semestre.
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RESULTADOS E DISCUSSOES

De forma geral, a varia¢do sazonal é percebida quando se tem dados completos de, no
minimo, 01 (um) ano hidrol6gico, como é o caso. As Figuras 02 a 08 apresentam a variacdo
dos niveis estaticos (NEs) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh e a precipitagdo ao longo do
periodo monitorado. Cada figura representa cinco pogos, de forma a permitir melhor
visualizagio do comportamento dos niveis. A partir dos préximos boletins, possivelmente
apds maio, com o final da quadra chuvosa serd possivel mensurar a recarga média de 2020
para o Aquifero Dunas na regido da bateria de pogos da Cogerh/Taiba.

Figura 02 — Precipitacio e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh

Pogos Tafba (2018/2019/2020)

se/18 nov/18 jan/19 mar/19 mai/19 jul/19 set/19 nov/19 jan/20
[ =mPrecpiagio —@—PT0I —9—PT02 —9—PT03 - PTO4 —@—PT05 |

Fonte: Cogerh (2020).

Figura 03 — Precipitacio e nivel estitico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh

Pogos Taiba (2018/2019/2020)

Precipitagdo (mm)

set/18 nov/18 jan/19 mar/19 mai/19 jul/19 set/19 nov/19 jan/20

| ===aprecipiiagio —@—PT06 —@—PT07 —9—PTO8 - PTO9 —@—PTI0 |

Fonte: Cogerh (2020).
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Figura04 — Precipitacdo e nivel estitico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh

Pocos Taiba (2018/2019/2020)
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Fonte: Cogerh (2020).

Figura 05 — Precipitagiio e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh

Pogos Taiba (2018/2019/2020)

-1,00 -
1,00 4 »
3,00 - E.
7 'S
=3,00 - z
g §
7,00 4 &

9,00 -

set/18 nov/18 jan/19 mar/19 maif19 jul/19 set/19 nov/19 jan/20

[ ===tPrecpitagio —@—PT16 —0—PT17 —9-PTI8 - PTI9 —0-PT20 |

Fonte: Cogerh (2020).

Figura 06 — Precipitacio e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh

Pogos Taiba (2018/2019/2020)
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Fonte: Cogerh (2020).
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Figura 07 — Precipitacdo e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh

Pocos Taiba (2018/2019/2020)
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Fonte: Cogerh (2020).
Figura 08 — Precipitacio e nivel estitico (NE) dos pogos do sistemna Taiba/Cogerh
Pogos Taiba (2018/2019/2020)
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Fonte: Cogerh (2020).

A Figura 09 mostra a variagdo dos niveis estaticos (NEs) x precipitagdo, de alguns
pogos monitorados (comunidades), nas proximidades da bateria, ao longo dos anos entre 2018
e 2020. A sazonalidade observada é similar aos pogos da Cogerh, ou seja, a flutuagdo do NE
estd diretamente associada aos eventos de precipitagdo (PPT).

Figura 09 — Variacio dos niveis estiticos (NE) x precipitagdo de pogos das comunidades

Monitoramento Pogos Dunas Comunidades - Préximo a bateria - Taiba (2018/2019/2020)
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*0 local de monitoramento do ID DUN023 foi transferido em julho de 2018 e retornou a origem em novembro de 2019.
Fonte: Cogerh (2020).
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CONSIDERACOES FINAIS

De acordo com o resultado do monitoramento dos niveis estaticos, € possivel
visualizar a assinatura da sazonalidade em todos os pogos, onde, na proporcdo que os indices
pluviométricos aumentam, os niveis seguem a mesma tendéncia. Os pogos das comunidades e
os pogos da Cogerh apresentam o mesmo comportamento.

De forma natural, em aquiferos livres e porosos, localizados em regides onde ha
sazonalidade de precipitagdes pluviométricas (o que inclui o Ceard), os niveis estdticos
tendem a seguir o rebaixamento ocasionado pela auséncia de chuvas, esse fendmeno pode ser
observado nos pogos monitorados. A continuidade do monitoramento, respeitando o intervalo
temporal, reflete e permite uma analise mais completa das variaveis envolvidas.

Zulene Almada Teixeira | José Guilherme Filgueira da Silva

/m ////k’ﬁ-'/('fﬂa q/f; ﬁqc’a‘?/

Juan Moreira de Azevedo



