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2° BOLETIM DE MONITORAMENTO DA BATERIA
DE POCOS DA TAIBA

Data: 13 de maio de 2019.

Responsdveis Técnicos: Zulene Almada Teixeira, Hidroge6loga, Gerente de Estudos e
Projetos — GEPRO; José Guilherme Filgueira da Silva, Gedlogo; Luiz Ricardo Cunha Braga,
Gedlogo.

O presente Boletim tem a finalidade de apresentar as agdes de monitoramento das
dguas subterrdneas, relativas ao més de abril de 2019, da bateria de 35 pogos na 4rea da
Cogerh, no distrito da Taiba, Sdo Gongalo do Amarante (FIGURA 01), conforme acordado
em Juizo e ratificado no despacho posterior a Inspe¢io judicial realizada in loco.

Legenda

-
-

Salienta-se que o monitoramento das dguas subterrineas é uma agdo importante,
considerando que permite conhecer a variagdo no tempo e no espago do comportamento do
aquifero e identificar a recarga, de forma mais real e efetiva, fornecendo informagdes basicas
para o gerenciamento das reservas das dguas subterrdneas.

As varidveis medidas mensalmente sfo as seguintes: Niveis d'dgua (estatico ¢/ou
dindmico), Potencial Hidrogeniénico (pH), Condutividade Elétrica (CE), Sélidos Totais
Dissolvidos (STD) e Temperatura (°C).

Os pocos da Cogerh, no distrito da Taiba, entraram em funcionamento no dia
23/03/2019 e ainda operam em fase de teste, onde sdo realizados ajustes para uma melhor
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eficiéncia na explotagdo. A Tabela 01 apresenta o resumo da operagido dos pogos. No més de
abril, em funcfo da quadra chuvosa acima da média, tornou-se inviavel realizar as medigoes
em diversos pogos — 0s espagos com trago (-) na tabela retratam essa situagdo. O periodo entre
dezembro/2018 a abril/2019 registrou um volume de chuvas (posto Santo Amaro,
Funceme,2019) de 1.765mm.

Tabela 01 — Dados operacionais da fase de teste

. . Nivel Nivel Nivel
Horas - Nivel | pindmico/ND | Dindmico/ND | Dindmico/ND

Poco Hidrometro | Estatico/NE

Trabalhadas ) ) (m) (m) (m)

17/04/2019 24/04/2019 03/05/2019

PT01 356 559,7 1,15 7,55 7,98 7,85
PT02 0 0,0 5,35 - - -
PT03 0 0,0 -0,71 - - -
PT04 328 9154 -0,71 - - ~
PTOS 334 456.0 3,31 - - 4,69
PTO6 227 2837 3,33 5,14 - -
PTO7 346 1025,1 2,46 7,99 - 7,69
PTO8 351 6028 -0,08 2,99 3,20 271
PTO9 0 0,0 - - - -
PTI10 0 0,0 - - - -
PT11 343 - - - - -
PTI2 344 - - - - -
PT13 45 - - - - -
PT14 - - - - - -
PT15 - - - - - -
PT16 - - - - - -
PT17 305 172,6 3,88 7,28 7,15 6.43
PT18 280 - - - - -
PT19 327 3123 - - - 3.55
PT20 0 157,8 - - - -
PT21 308 4742 0,45 - 3,52 2,81
PT22 306 806,3 10,24 - 19,09 18,50
PT23 155 600,6 - 2,43
PT24 0 0,0 - - - -
PT25 0 0,0 - - - -
PT26 0 0,0 - - - -
PT27 307 - - - - -
PT28 339 - - - - -
PT29 320 - - - - -
PT30 338 - - - - -
PT31 283 - - - - -
PT32 69 - - - - -
PT33 65 - - - - -
PT34 69 - - - - -
PT35 0 0,0 - - - -

*Dados até o dia 03/05/2019
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RESULTADOS E DISCUSSOES

De forma geral, a variagfo sazonal ¢ percebida quando se tem dados completos de 01
(um) ano hidrolégico. As Figuras 02 a 08 apresentam a variagfo dos niveis estaticos (NEs)
dos pogos do sistema Taiba/Cogerh ¢ a precipitagdo ao longo do periodo monitorado. Cada
figura representa cinco pogos, de forma a permitir melhor visualizagdo do comportamento dos
niveis. No periodo entre fevereiro e abril, houve recarga média de 1,2 metros para a bateria

dos pocos do sistema. Salienta-se que alguns pogos atingiram a recarga maxima.

Figura 02 — Precipitagio e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
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Figura 03 — Precipitagio e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
Pocos Taiba (2018/2019)
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Figura 04 — Precipitagdo e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
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Figura 05 — Precipitagéo ¢ nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
Pocos Taiba (2018/2019)
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Figura 06 — Precipitagdo e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
Pocos Taiba (2018/2019)
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Figura 07 — Precipitag&o e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
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Figura 08 — Precipitagdo e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
Pogos Taiba (2018/2019)
-1,00 1 1000
1,00 -
R0
3.00 £
E 500 - [ 500 ¢
= 1
7,00 1 - a00 E
w
9,00 - Z
- 200
11,00 -
13,00 : - : - . ; . - : . -
set/18  oul/18 nov/18  dez/18  jan/19  fev/19 mar/19  ab/19  mai/l9  jun/19  jul19  ago/19
l BENNS Precipitagio  —@=PTI! ——PT12 =—@=PI123 &—PT24 —8—P125 —I

A Figura 09 mostra a variagdo dos niveis estaticos (NEs) x precipita¢io, de alguns
pogos monitorados (comunidades), nas proximidades da bateria, ao longo dos anos de 2018 ¢
2019. A sazonalidade observada ¢é similar aos pogos da Cogerh, ou scja, a flutuagdo do NE
est4 diretamente associada aos eventos de precipitagdo (PPT). A recarga observada nesses

pogos € em torno de 0,7 metros no periodo de margo a abril de 2019.
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*Q ﬁ@gB DUN023 foi transferido de local em julho de2018.

Figura 09 — Variagao dos niveis estaticos (NE) x precipitagdo de pogos das comunidades

Monitoramenta Focos Dunas Comunidades - Préximo a baterin - Taiba (2018:2019)
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O Quadro 01 mostra os dados dos pogos, onde o nivel dindmico (ND) e as varidveis
fisico-quimicas foram medidas no més de abril de 2019. Considerando que os pogos estdo em
fase de teste operacional, as medi¢des das variaveis ficaram restritas aos pogos que estdo em
bombeamento (5 pogos) e com possibilidade de acesso. Esses valores servirdo de referéncia
para as proximas campanhas de monitoramento.

Quadro 01 — Resumo da bateria de pogos Dunas/Taiba/Cogerh

. 04/19
Nedo Prondidade | Alt Boca | NE (m
ponto UTM_N | UTM_E () (m) inic(ial) ND ND - AB PH CE STD T
(m) (m) (uS/em?) | (mg/l) | (°C)
PTOL 9608685 510769 30,00 0,71 3,50 7,98 7.27 6,02 148 75 29.5
PTO2 9608501 510971 30,00 0,62 7,40 Inacessivel
PTO3 9608443 511047 30,00 0,71 1,40 Inacessivel
PT04 9608383 511134 30,00 0,71 2,15 Inacessivel
PT05 9608359 511374 30,00 0,78 5,95 Inacessivel
PTO6 9608447 511264 30,00 0,33 545 Inacessivel
PTO7 96083565 | 511097 36,00 0,48 4,95 Inacessivel
PTO0§ 9608702 510939 30,00 0,82 2,70 3,20 2,38 6,32 127 64 30,4
PT09 9608812 510791 27,00 0,64 1,10 Inacessivel
PTIO 9609014 510719 30,00 0,70 3,60 Inacessivel
PTI11 9608994 | 510808 30,00 0,89 5,20 Inacessivel
PTI2 960K93R 510880 30,00 0,89 2,00 Inacessivel
PTI3 9608874 510962 30,00 0,88 1,75 Inacessivel
PT14 9608811 511030 30,00 0,89 3,00 Inacessivel
PTI15 9608760 511107 20,00 0,89 1,75 Inacessivel
PT16 9608685 511189 30,00 0,85 1,20 Inacessivel
PT17 9608621 511277 30,00 0,42 6,30 7,15 6,73 6,56 110 55 29.4
PT18 9608569 511346 30,00 1,02 1,75 Inacessivel
PT19 0608308 511438 30,00 1,02 3,10 Inacessivel
PT20 9608444 511506 30,00 0,98 1,75 Inacessivel
PT21 9608373 511587 30,00 0,79 2,50 3,52 2,73 6,50 176 94 30,0
PT22 9608318 511659 31,00 0,66 11,65 19,09 18,43 6,47 171 92 29.%
PT23 9608253 511726 30,00 0,62 2,50 Inacessivel
P124 9608451 511738 30,00 0,93 2,25 Inacessivel
PT25 9608577 511571 30,00 0,80 4,70 Inacessivel
PT26 9608719 511394 30,00 0,78 0,90 Inacessivel
PT27 9603846 511272 30,00 0,74 1,80 Inacessivel
PT28 9608971 511149 30,00 0,63 6,00 Inacessivel
PT29 9608949 511246 30,00 0,68 3,40 Inacessivel
PT30 9608938 511333 30,00 0,70 2,50 Inacessivel
PT31 960RSR0 511427 32,00 0,81 1,76 Inacessivel
PT32 9608834 511491 30,00 0,70 1,56 Inacessivel
PT33 9608779 | 511555 30,00 0,83 1,00 Inacessivel
PT34 9608724 511649 30,00 0,53 2,35 Inacessivel
PT35 9608646 | 511738 30,00 0,64 2,55 Inacessivel

Nota: a unidade referente 4 CE medida pela sonda da Cogerh é uS/cm?, dessa forma retificamos a unidade
apresentada no 1° boletim.
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Figura 10 - Medig&o das varidveis fisico-quimicas e dos niveis estaticos dos pogos.

CONSIDERACOES FINAIS

De acordo com as figuras dos niveis estaticos, ¢ possivel visualizar a assinatura da
sazonalidade em todos os pogos, onde, na propor¢gdo que os indices pluviométricos
aumentam, os niveis seguem a mesma tendéncia. Os pogos das comunidades e os da Cogerh
apresentam o mesmo comportamento. Foi observada recarga média de 1,2 m para os pogos da
Cogerh ¢ 0,7 m para os pocos das comunidades, boa parte desses se encontra em nivel
maximo de recarga.

A continuidade do monitoramento, respeitando o intervalo temporal, ird refletir e
permitir uma analise mais completa das varidveis envolvidas.
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