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3° BOLETIM DE MONITORAMENTO DA BATERIA
DE POCOS DA TAIBA

Data: 12 de junho de 2019.

Responsaveis Técnicos: Zulene Almada Teixeira, Hidrogedloga, Gerente de Estudos e
Projetos — GEPRO; José Guilherme Filgueira da Silva, Geélogo; Juan Moreira de Azevedo,
Gedlogo; Luiz Ricardo Cunha Braga, Geologo.

O presente Boletim tem a finalidade de apresentar as agdes de monitoramento das
dguas subterraneas, relativas ao més de maio de 2019, da bateria de 35 pogos na drea da
Cogerh, no distrito da Taiba, Sdo Gongalo do Amarante (FIGURA 01), conforme acordado
em Juizo e ratificado no despacho posterior a Inspecao judicial realizada in loco.

Figura 01 — Distribuigdo espacial da bateria de pogos Cogerh/Taiba.
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Salienta-se que o monitoramento das aguas subterrdneas ¢ uma agfo importante,
considerando que permite conhecer a variagdo no tempo e no espaco do comportamento do
aquifero e identificar a recarga, de forma mais real e efetiva, fornecendo informagdes basicas
para o gerenciamento das reservas das dguas subterraneas.

As varidveis medidas mensalmente sdo as seguintes: Niveis d'dgua (estatico e/ou
dindmico), Potencial Hidrogenionico (pH), Condutividade Elétrica (CE), Solidos Téfals
Dissolvidos (STD) e Temperatura (°C).

Os pogos da Cogerh, no distrito da Taiba, entraram em funcionamento no dia
23/03/2019, estavam operando em fase de teste e em ajustes para uma melhor eficiéncia na
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explotagdo. A Tabela 01 apresenta o resumo da opera¢do dos pogos. No més de maio, assim
como em abril, em fun¢fo da quadra chuvosa acima da média, tornou-se inviavel realizar as
medicdes em diversos pogos — 0s espagos com trago (-) na tabela retratam essa situagio. O
periodo entre dezembro/2018 a maio/2019 registrou um volume de chuvas (posto Santo
Amaro, Funceme, 2019) de 2.013mm.

Salienta-se que devido ao Agravo de Instrumento expedido pelo Exmo. Sr.
Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt, no dia 26/04/2019, Processo n°
0803777-17.2019.4.05.0000 (Processo Originario n° 0811351-75.2018.4.05.8100 - 6* VARA
FEDERAL/CE), a bateria de 35 pogos encontra-se paralizada até que seja expedido efeito
suspensivo a liminar ou concluido o processo relacionado a operagdo da bateria de pogos.
Com isso, néo ¢ apresentada para o més de maio, a planilha com os valores operacionais de
nivel dindmico, horas trabalhadas e hidrometria, além da auséncia da planilha com os valores
qualitativos.

RESULTADOS E DISCUSSOES

De forma geral, a variagio sazonal é percebida quando se tem dados completos de 01
(um) ano hidrologico. As Figuras 02 a 08 apresentam a variagfo dos niveis estaticos (NEs)
dos pogos do sistema Taiba/Cogerh e a precipitagédo ao longo do periodo monitorado. Cada
figura representa cinco pogos, de forma a permitir melhor visualiza¢io do comportamento dos
niveis. No periodo entre dezembro/18 (nivel minimo) e maio/19 (nivel maximo), houve
recarga média de 2,2 metros para a bateria dos pogos do sistema. Salienta-se que alguns pocos
atingiram a recarga maxima.

Figura 02 - Precipitagdo e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
Pogos Taiba (2018/2019)
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Figura 03 — Precipitagéo e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
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Figura 04 — Precipitagéo e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
Pocos Taiba (2018/2019)
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Figura 05 — Precipitagdo e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
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_ Figura 06 — Precipitagao e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
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Figura 07 — Precipitagdo e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
Pogos Taiba (2018/2019)
-1,00 1000
800
.| E——— g
=300 - : 60 2
b g
= =
“ 500 - 2 w5
g 50
:
200
7,00 - '
i = = = —— ’ — , : 0
set/18  out/18 nov/18 dez/18 jan/19  fev/19 mar/19  abr/19  mai/19 jun/19 jul/19  ago/19
B Precipitagio  ——PT3]1 —e—PT32 —e—PT33 @~ PT34 —a—PT35 ]
Figura 08 — Precipitagéo e nivel estitico (NE) dos pogos do sistema Tafba/Cogerh
Pogos Taiba (2018/2019)
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A Figura 09 mostra a variagio dos niveis estaticos (NEs) x precipitagdo, de alguns
pogos monitorados (comunidades), nas proximidades da bateria, ao longo dos anos de 2018 ¢
2019. A sazonalidade observada ¢ similar aos pogos da Cogerh, ou seja, a flutuagdo do NE
estd diretamente associada aos eventos de precipitacio (PPT). A recarga observada nesses
pogos € em torno de 2,2 metros no periodo de dezembro/18 a maio/19.
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~ Figura 09 — Variagio dos niveis estaticos (NE) x precipitagdo de pogos das comunidades

Monitoramento Pogos Dunas Comunidades - Prdximo a bateria - Taiba (2018/2019)
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*Q ];050 DUN023 foi transferido de local em julh.o de2018.

CONSIDERACOES FINAIS

De acordo com o resultado do monitoramento dos niveis estiticos, € possivel
visualizar a assinatura da sazonalidade em todos os pogos, onde, na proporg¢do que os indices
pluviométricos aumentam, os niveis seguem a mesma tendéncia. Os pogos das comunidades e
os da Cogerh apresentam o mesmo comportamento. Foi observada recarga média (sazonal) de
2,2 m para os pogos da Cogerh e 2,2 m para os pocos das comunidades, boa parte desses se
encontra em nivel maximo de recarga.

A continuidade do monitoramento, respeitando o intervalo temporal, ira refletir e
permitir uma analise mais completa das variaveis envolvidas.
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