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8° BOLETIM DE MONITORAMENTO DA BATERIADE POCOS DA TAIBA
Data:12 de novembro de 2019.

Responsaveis Técnicos: Zulene Almada Teixeira, Hidrogedloga, Gerente de Estudos e
Projetos — GEPRO; José Guilherme Filgueira da Silva, Gedlogo; Juan Moreira de Azevedo,
Gedlogo.

O presente Boletim tem a finalidade de apresentar as agdes de monitoramento das
aguas subterraneas, relativas ao més de outubro de 2019, da bateria de 35 pogos na éarea da
Cogerh, no distrito da Taiba, S0 Gongalo do Amarante (FIGURA 01), conforme acordado
em Juizo e ratificado no despacho posterior a inspecéo judicial realizada in loco.

Figura 01 — Distribui¢io espacial da bateria de pogos Cogerh/Taiba
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Fonte: elaborado por Cogerh (2019).

O monitoramento das aguas subterrdneas ¢ uma ag¢fio importante, considerando que
permite conhecer a variagdo no tempo e no espago do comportamento do aquifero e
identificar a recarga, de forma mais real e efetiva, fornecendo informagdes basicas para o
gerenciamento das reservas das dguas subterrineas.

As variaveis medidas mensalmente eram as seguintes: Niveis d'dgua (estatico e/ou
dindmico), Potencial Hidrogenidnico (pH), Condutividade Elétrica (CE), Sélidos Totais
Dissolvidos (STD) e Temperatura (°C). De outubro de 2018 a outubro de 2019 foram
realizadas somente medi¢Ses de nivel estatico, em fungfio da paralisa¢fio judicial que impedia
a operagfo da bateria.
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O Quadro 01 apresenta o monitoramento do nivel estdtico dos pogos, a partir da
construgdo. Desde abril, em fungfo da quadra chuvosa acima da média, dificultando o acesso,
tornou-se invidvel realizar as medigdes na maioria dos pogos. A auséncia de dados,
evidenciada nos espagos em branco na tabela 01, retratam essa situagdo. No més de
outubro/19 foi possivel realizar medidas de NE em 28 pogos. O periodo entre dezembro/2018
e agosto/2019 registrou um volume de chuvas (posto Santo Amaro, Funceme, 2019) de
2.387mm.

Quadros 01 — Dados de nivel estatico da bateria de pocos

09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02119 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19
D NE(m) | NE(m) | NE(m) | NE(m) | NE(m) | NE(m) | NE(m) | NE(m) | NE(m) | NE(m) | NE(m) | NE(m) | NE(m) | NE(m) |

PTOI 332 3,61 3.60 3,59 3,26 238 1,52 1,15 0,81 0,99 0,99 121 1,62 2,17
P102 7,61 7.15 6,68 637 5,63 5,61 535 4,91 4,98 4,92 5,18 5.52 5,90
PT03 1,54 182 1,99 2,16 1,42 0,64 20,06 0,71 0,53 0,17 0,22
PT04 224 2,55 2,57 2,59 2,06 127 0,57 0,71 -0,43 0,21 20,17 0,08 0,53 1,49
PT05 577 6,04 6,01 597 552 4,66 3,94 331 3,06 3,04 342 3,62 4,03 4,51
PT06 549 5.73 5,84 5,94 5,56 4382 393 333 3,17 3.20 2,81 344 381 431
PT07 521 5.26 524 492 418 3,07 246 2.15 2,17 2,27 2,39 2,72 3,58
PT08 347 2,59 2,71 2,39 1,43 0,60 0,08 0,47 ~0.21 034 20,12 031 0,68
PT09 0,98 122 127 131 0,95 0,02 -1,00

PT10 3,59 3,80 3,78 3,75 3.62 2,92 2,19 2,05 282
PT11 495 522 5,18 5,14 4,96 4,16 3,51 334 4,46
PT12 1,80 2,07 2.02 1.97 1,72 0,90 0,26 0,14 0,90
PT13 2,00 1,92 1,84 1,54 0,67 0,03 0,03 025
PT14 2,86 3,14 3,10 3,05 2,70 1,76 1,10 0,94 1,17
PT15 1,56 1,85 1,77 1,69 143 0,49 0,27 038
PT16 1,13 1,42 1,40 137 1,03 0,14 -1,00

PT17 6,19 6,49 6,58 6,66 6,29 5,74 493 3,88 346 3,71 3,62 3,82 4,18 4,64
PT18 1,73 2,05 2,01 197 1,48 0,75 0,24 0,26
PT19 3,09 342 332 321 2,80 1,63 1,16 0,26 0,49 0,60 0,65 1,03 1,54
PT20 1,87 3,17 2.59 2,00 1,54 0,74 0,02 0,76 0,68 063 ~0,58 0,04 0,28
PT21 2,62 2,04 2,95 2.95 2,56 1,76 0,95 0,45 0,15 0,38 0,51 0,76 1,07 1,37
PT22 12,01 1232 12,35 12,38 11,99 11,25 10,45 10,24 9,62 984 1032 10,44 10,75 11,08
PT23 2,80 2.91 3,01 258 1,93 1,12 0,21 0,40 1,38 121 1,49 1,75
PT24 462 5,00 3.72 244 1,98 1,50 0,75 0,00
PT25 4,90 451 3,73 3,00 0,08 3,06
PT26 142 120 1,19 1,09 0,59 2031 -1,00

PT27 2,54 2,82 2,04 1.26 0,98 0,24 0,07

PT28 5,86 6,00 6,04 6,07 5,99 5,40 472 4,40 4,97
PT29 332 3.50 3.52 3,54 3,38 2,75 2,24 1,88 2,21
PT30 2,46 2,66 2.65 2,64 2,50 1,93 1,45 1,12 1,65
P13 0,61 0,76 0,72 0,67 0,47 0,08 -0,26

P132 0,69 0,90 0,89 0,88 0,67 0,07 0,35

P133 1,08 1.33 1.25 1,17 0,99 038 0,29

PT34 2,17 245 2,56 2,67 2,48 1,74 0,91 0,77
PT35 2.49 2.76 2,76 2,76 2,53 11,90 1,02 0,12 1,06

*Pocos ainda nfo haviam sido construidos
Fonte: Cogerh (2019).

Considerando a suspensfio da liminar no dia 17/09/2019, relativa ao Agravo de
Instrumento expedido pelo Exmo. Sr. Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt, no
dia 26/04/2019, Processo n.° 0803777-17.2019.4.05.0000 (Processo Origindrio n.° 0811351-
75.2018.4.05.8100 - 6* VARA FEDERAL/CE), a operacdo de bombeamento iniciou no dia
17/10/2019 com o bombeamento inicial de 13 pogos. A partir do més de novembro
(referéncia), os niveis dindmicos (ND) e as varidveis qualitativas (pH, T (°C), STD e CE)
também ser@io monitorados. No presente, estdo em operacfo 16 pogos. Nos demais, as bombas
estdo em manutengdo (13) e seis pogos (06) estdo sem acesso em funcéo de alagamento.
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RESULTADOS E DISCUSSOES

De forma geral, a variagfo sazonal ¢ percebida quando se tem dados completos de 01
(um) ano hidroldgico. As Figuras 02 a 08 apresentam a variag@io dos niveis estaticos (NEs)
dos pogos do sistema Taiba/Cogerh e a precipitagéio ao longo do periodo monitorado. Cada
figura representa cinco pogos, de forma a permitir melhor visualizagéio do comportamento dos
niveis. No periodo entre dezembro/18 (nivel minimo) e maio/19 (nivel maximo), houve
recarga média de 2,2 metros para a bateria dos pogos do sistema. Salienta-se que alguns pogos
atingiram a recarga maxima a partir de mar¢o, o que ocasionou a interrup¢do no
monitoramento, devido as dificuldades de acesso. O monitoramento foi retomado em 25
pogos no més de setembro, onde as condigdes de acesso foram restabelecidas.

Figura 02 — Precipitagfo e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
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Fonte: Cogerh (2019). |
Figura 03 — Precipitagfio e nivel estitico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
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Fonte: Cogerh (2019).
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Figura04 — Precipitagio e nivel estitico (NE) dos pogos do sistema Tafba/Cogerh
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Fonte: Cogerh (2019). '
Figura 05 — Precipitagio e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
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Fonte: Cogerh (2019).
Figura 06 — Precipitagio e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
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Fonte: Cogerh (2019).
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Figura 07 — Precipitagfo e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
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Fonte: Cogerh (2019).
Figura 08 — Precipitagfio e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
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Fonte: Cogerh (2019).

A Figura 09 mostra a variagdo dos niveis estaticos (NEs) x precipitagio, de alguns
pogos monitorados (comunidades), nas proximidades da bateria, ao longo dos anos de 2018 ¢
2019. A sazonalidade observada é similar aos pogos da Cogerh, ou seja, a flutuagdo do NE
esta diretamente associada aos eventos de precipitagdo (PPT). A recarga observada nesses
pogos € em torno de 2,2 metros no periodo de dezembro/18 a maio/19.

Figura 09 — Varia¢@o dos niveis estiticos (NE) x precipitagio de pogos das comunidades
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*Q pogo DUNO23 foi transferido de local em julho de 2018.

Fonte: Cogerh (2019).
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CONSIDERACOES FINAIS

De acordo com o resultado do monitoramento dos niveis estaticos, é possivel
visualizar a assinatura da sazonalidade em todos os pogos, onde, na proporgdo que os indices
pluviométricos aumentam, os niveis seguem a mesma tendéncia. Os pogos das comunidades e
0s pogos da Cogerh apresentam o mesmo comportamento. Foram observadas recargas médias
(sazonal) de 2,2 m para os pogos da Cogerh e 2,2 m para os pogos das comunidades. Uma
pequena parte desses ainda se encontra em nivel maximo de recarga.

De forma natural, em aquiferos livres ¢ porosos, localizados em regides onde ha
sazonalidade de precipitagdes pluviométricas (o que inclui o Ceard), os niveis estiticos
tendem a seguir o rebaixamento ocasionado pela auséncia de chuvas, esse fendmeno pode ser
observado nos pogos monitorados. A continuidade do monitoramento, respeitando o intervalo
temporal, ira refletir e permitir uma andlise mais completa das variaveis envolvidas.
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