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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento, denominado Produto 06 ï II I ï Relatório de Coleta e Diagnóstico da 

Sub Bacia do Salgado é parte integrante do Plano de Segurança Hídrica das Bacias 

Hidrográficas do Acaraú, Metropolitanas e Salgado, que é um indicador do Projeto de Apoio 

ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do 

Estado do Ceará ï Programa para Resultados (PforR). 

O Produto 02 ï Relatório de Coleta e Diagnóstico das Águas das Bacias foi dividido em 

três tomos: 

1. Tomo I: Bacias Metropolitanas; 

2. Tomo II: Bacia do Acaraú; 

3. Tomo III: Sub-Bacia do Salgado. 

 

O presente relatório de coleta e diagnóstico das águas da Sub-Bacia do Salgado 

representa uma parte do conjunto de atividades estabelecidas no ñTERMO DE REFERąNCIA 

PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA (PESSOA JURÍDICA) 

PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA HÍDRICA DAS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS ESTRATÉGICAS DO ACARAÚ, METROPOLITANAS E DA SUB-

BACIA DO SALGADOò. A contrata­«o destes servi­os foi firmada pelo contrato de n¼mero 

021/2016 entre a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará ï Cogerh 

(contratante) e a Nippon Koei LAC (contratada).  

O presente relatório tem como objetivo apresentar os dados de amostragens e os 

resultados das análises de qualidade de água e sedimentos. A campanha de coleta foi realizada 

no período de 15 a 19 de agosto de 2016. Os reservatórios amostrados no contexto da Sub-Bacia 

do Salgado foram Junco, Lima Campos, Manoel Balbino, Tatajuba e Ubaldinho.  

O relatório foi dividido em quatro capítulos, seguidos pela Referência Bibliográficas e 

anexos. Inicialmente, uma breve introdução fundamenta os objetivos da campanha, enfatizando a 

relevância do presente documento no contexto da elaboração do Plano de Segurança Hídrica. No 
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primeiro capítulo, são descritas e apresentadas em mapas as localizações da Sub-bacia do 

Salgado e dos reservatórios onde foram realizadas as coletas, incluindo suas áreas de drenagem. 

Uma descrição da campanha, enfatizando cada fase da coleta das amostras, é reportada 

detalhadamente no capítulo dois. Logo após, no terceiro capitulo são abordados os laudos das 

amostras coletadas tanto relativas às águas como aos sedimentos. No quarto capítulo, é realizada 

uma análise sobre a qualidade da água para irrigação, bem como discutidos os estudos sobre os 

estados tróficos dos reservatórios e aqueles referentes aos índices de qualidade da água. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Sub-Bacia do Salgado localiza-se na porção Sudeste do Estado Ceará, abrangendo uma 

área de drenagem de 12.636 km2, que corresponde a 8,5 % da área total do estado. Nessas bacias 

estão inseridos 24 municípios, sendo 15 totalmente contidos e nove apenas parcialmente 

inseridos. O rio Salgado integra a Bacia Hidrográfica do Jaguaribe que por sua vez é constituída 

por mais quatro sub-bacias: Alto Jaguaribe, Médio Jaguaribe, Baixo Jaguaribe e Banabuiú 

(COGERH, 2015). 

O presente relatório foi elaborado com vistas a compor a fundamentação do Plano de 

Segurança Hídrica (PSH) da bacia em comento. Os principais objetivos são: 

¶ Classificar o estado trófico e a qualidade da água dos cinco reservatórios mencionados 

(Junco, Manoel Balbino, Lima Campos, Tatajuba e Ubaldinho), os quais foram 

estrategicamente selecionados pela Cogerh, dando destaque ao tema da Segurança 

Hídrica, tanto no que concerne aos aspectos qualitativos, quanto quantitativos das águas 

armazenadas nesses mananciais. 

¶ Caracterizar estatisticamente o Banco de Dados disponibilizado pela Cogerh, agregando-

se ao mesmo, as novas informações obtidas com a realização da campanha de coleta e 

análise de águas e sedimentos.  

Para a consecução do primeiro objetivo, a Cogerh e a Nippon Koei LAC desenvolveram a 

logística de coleta de amostras de água e de sedimentos nos cinco mananciais de interesse. Em 

16 de agosto de 2016, foram realizadas as coletas de amostras nos reservatórios Tatajuba e Lima 

Campos. O dia 17 de agosto de 2016 foi reservado para realizar as coletas no reservatório Junco 

e Manoel Balbino. Finalmente, no dia 19 de agosto, as coletas foram realizadas nos reservatórios 

Ubaldinho e refeitas no Lima Campos, concluindo assim o trabalho de amostragem nas 5 (cinco) 

barragens. 

Para as análises das amostras de águas e de sedimentos coletadas nas barragens 

supracitadas, a Nippon Koei LAC contratou os laboratórios da Companhia de Água e Esgoto do 

Ceará ï Cagece e a Mérieux NutriSciences Company, empresa credenciada pelo Inmetro, sob 

norma NBR ISO/IEC 17025, de acordo com exigências descritas no termo de referência. 
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2. LOCALIZAÇÃO E ÁREA D E ABRANGÊCIA DA BUB -BACIA DO SALGADO  

A Sub-Bacia do Salgado posiciona-se na porção meridional do estado, limita-se a oeste 

com a Sub-Bacia do alto Jaguaribe, ao sul com o estado de Pernambuco, ao leste com o estado 

da Paraíba e ao norte com a Sub-Bacia do médio Jaguaribe (COGERH, 2015). 

A Figura 1 mostra a localização e a delimitação das bacias hidrográficas dos cinco 

reservatórios no contexto geral da região hidrográfica da Sub-bacia do Salgado.  

2.1 Localização e área de drenagem da Barragem Junco 

Com uma área de drenagem total de 17,51 km2, a barragem localiza-se no município de 

Granjeiro. Não foi constatado no mapeamento nenhum centro urbano na área de drenagem do 

reservatório, todavia in loco foi constatado ocupação urbana no entorno do reservatório (Figura 

2). 

2.2 Localização e área de drenagem da Barragem Lima Campos 

Apresenta uma área de drenagem total de 361,48 km2. A barragem localiza-se no 

município de Icó (Figura 3). Não há centros urbanos dentro da bacia hidrográfica do 

reservatório. 

2.3 Localização e área de drenagem da Barragem Manoel Balbino 

Possui uma área de drenagem de 41,32 km2 e está localizada no município do Juazeiro no 

Norte (Figura 4). Em sua bacia hidrográfica encontra-se o município de Caririaçu que, segundo 

censo do IBGE de 2010, tem 26.387 habitantes. 

2.4 Localização e área de drenagem da Barragem Tatajuba 

Com uma área de drenagem de 22,09 km2, a barragem localiza-se no município de Icó 

(Figura 5). Não engloba nenhum centro urbano em sua área de drenagem. 

2.5 Localização e área de drenagem da Barragem Ubaldinho 

Com uma área de drenagem total de 169,72 km2, a barragem localiza-se no município de 

Cedro (Figura 6). Engloba em sua área de drenagem o município de Várzea Alegre que, segundo 

censo do IBGE de 2010, possui 38.442 habitantes.  
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Figura 1 - Mapa de localiza­«o da sub-bacia do Salgado 

 
Fonte: autoria própria.
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Figura 2 - Mapa de localização barragem Junco 

 
Fonte: autoria própria. 
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Figura 3 - Mapa de localização barragem Lima Campos 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 4 - Mapa de localização barragem Manoel Balbino 

 

Fonte: autoria própria. 



 

 
Plano de Segurança Hídrica das Bacias Hidrográficas Estratégicas do Acaraú, Metropolitanas e da Sub-bacia do Salgado  

 9 

Figura 5 - Mapa de localização barragem Tatajuba 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 6 - Mapa de localização barragem Ubaldinho 

 

Fonte: autoria própria. 
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3. DESCRIÇÃO DA CAMPANHA  DE COLETA DAS AMOSTRAS  
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3. DESCRIÇÃO DA CAMPANH A DE COLETA DAS AMOS TRAS 

Conforme já mencionado, a campanha de coleta de água e sedimento aqui relatada foi 

iniciada no dia 15 de agosto de 2016, data em que os representantes técnicos da Nippon Koei 

LAC encontraram-se com o representante técnico da Cogerh, na sede da companhia no Crato - 

CE, para esclarecimento da logística da campanha. Os dias estabelecidos para amostragem nos 

reservatórios foram: 

¶ No dia 16 de agosto de 2016: Tatajuba e Lima Campos; 

¶ No dia 17 de agosto de 2016: Junco e Manoel Balbino; 

¶ No dia 18 de agosto de 2016: Ubaldinho. 

A Figura 7 registra amostragem realizada no 18 de agosto de 2016 com auxílio de 

embarcação (coleta de água e sedimento). 

Figura 7 - Trabalho de coleta no reservatório Ubaldinho 

 

Fonte: acervo da Cogerh. 

 

Em 16 de agosto de 2016, foi realizada a coleta de água e sedimento, por técnicos da 

Nippon, acompanhados por técnicos da Cogerh, do açude Tatajuba, localizado no município de 

Icó. Ações realizadas nesse reservatório foram: 
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¶ Identificação de características do reservatório contidas na ficha intitulada ñAnotações de 

Coletasò (Anexo II); 

¶ Amostragens de sedimento, utilizando draga coletora (FIGURA 8), em ponto selecionado 

pela Cogerh; 

¶ Coletas em n²veis diferenciados da coluna dô§gua, igualmente no ponto selecionado pela 

Cogerh; 

¶ Perfilagem ao longo da coluna dô§gua, por sonda multipar©metros (FIGURA 9). 

A Figura 10 ilustra frascaria utilizada nas coletas, recipiente térmico para transporte das 

amostras e caixa de gelo gel reutilizável utilizada para resfriamento. 

Figura 8 - Draga utilizada para coleta de amostras de sedimento 

 

Fonte: acervo próprio. 
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Figura 9 - Sonda utilizada para perfilagem da coluna dô§gua 

 

Fonte: acervo da Cogerh. 

 

Figura 10 - Frascaria utilizada nas coletas e recipiente t®rmico utilizado para o transporte das amostras 

 

Fonte: acervo próprio. 

 

Concluídos os trabalhos no açude Tatajuba, a equipe técnica dirigiu-se ao segundo 

reservatório (Açude Lima Campos), localizado no município de Icó, onde as mesmas atividades 

realizadas no Açude Tatajuba foram realizadas.   
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Em seguida, a equipe técnica dirigiu-se para o Laboratório da Companhia de Água e 

Esgoto do Ceará ï Cagece, no município do Juazeiro do Norte, onde as amostras de água 

coletadas pelos técnicos da Nippon Koei LAC foram recebidas pelo técnico responsável da 

Cagece. 

Por fim, a equipe técnica da Nippon Koei LAC e o técnico Otacílio Correia Lima Neto da 

Cogerh se dirigiram à Gerência Regional da Companhia no Crato, onde armazenaram em local 

adequado (equipamento de refrigeração de temperatura controlada) as amostras de água e de 

sedimento destinadas às análises de metais pesados. 

Em 17 de agosto de 2016, por volta de 07:30h, a equipe técnica se dirigiu ao Açude 

Manoel Balbino, terceiro reservatório da campanha da Sub-Bacias do Salgado, localizado no 

município do Juazeiro do Norte. Nesse reservatório, foram realizadas todas as atividades de 

coleta e registro de observações, entre 8:00h e 10:00h, assim como se procedera anteriormente 

no reservatório Lima Campos. Logo após a equipe partiu para o reservatório Junco, no município 

de Granjeiro e fez os registros, coleta e perfilagem, segundo o mesmo procedimento adotado nos 

demais reservatórios. Toda a logística de entrega das amostras no laboratório da Cagece e de 

armazenamento em recipiente térmico adequado, destinadas às análises de metais pesados na 

sede da Cogerh foi semelhante àquela empregada no dia 16 de agosto de 2016. 

No dia 18 de agosto de 2016, por volta de 07:30h, a equipe técnica foi ao último 

reservatório da campanha da Sub-Bacia do Salgado. No Açude Ubaldinho, localizado no 

município de Cedro, as atividades foram realizadas entre 9:00h e 11:00h. Logo após a equipe se 

deslocou novamente ao reservatório Lima Campos onde, devido a uma falha na coleta refez todo 

trabalho que havia sido realizado no dia 16 de agosto de 2016. 

Após as entregas de parte das amostras de água ao laboratório da Cagece, a equipe 

técnica seguiu para a Gerência Regional da Cogerh do Crato, onde todas as amostras destinadas 

às análises de metais pesados foram armazenadas em recipiente térmico com gelo, para serem 

transportadas e entregues no Laboratório da Mérieux NutriSciences Company. 

 No dia 19 de agosto de 2016, por volta 16:30h, as amostras destinadas a análise de 

metais pesados de água e sedimento dos cinco reservatórios da Sub-Bacia do Salgado foram 
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entregues no Laboratório da Mérieux NutriSciences Company (empresa devidamente 

credenciada), localizado no distrito industrial do município de Paulista - PE. 

Ressalta-se que, das análises das amostras coletadas para reservatório Tatajuba no dia 16 

de agosto de 2016, foram utilizados nesse trabalho apenas os valores com laudos relativos aos 

metais pesados. Isso deveu-se à falta do valor da concentração da variável clorofila a nos 

resultados provenientes da Cagece. Sendo assim, os valores das variáveis físico-químicas e 

biológicas, assim como a perfilagem expressa nesse relatório para a barragem Tatajuba, são 

resultados da campanha de coleta realizada por técnicos da Cogerh no dia 22 de novembro de 

2016. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES LEVANTADAS  
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4. CARACTERIZAÇÃO DAS IN FORMAÇÕES LEVANTADAS  

4.1 Laudos das campanhas realizadas 

Conforme já assinalado, para as análises das amostras de águas e de sedimentos coletadas 

nas barragens supracitadas, a Nippon Koei LAC contratou os laboratórios da Companhia de 

Água e Esgoto do Ceará ï Cagece e da Mérieux NutriSciences Company, empresa credenciada 

pelo Inmetro, sob norma NBR ISO/IEC 17025, de acordo com exigências descritas no Termo de 

Referência. 

O laboratório da Cagece analisou as variáveis de qualidade de água nas zonas descritas na 

Tabela 1, as variáveis foram: 

¶ Zona Eufótica: Turbidez, cloreto, sólidos totais, ferro, sólidos dissolvidos totais, sulfato, 

cor verdadeira, potássio, alcalinidades (bicarbonato, carbonato, hidróxido), cálcio, magnésio, 

sódio, nitrogênio total, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal, fósforo total, ortofosfato, 

clorofila-a, feofitina-a, DBO, DQO, Escherichia coli (E. coli), contagem e identificação de 

fitoplâncton. 

¶ Zona Afótica: Nitrogênio total, fosforo total, DQO. 

¶ Zona Anóxica: Nitrogênio total, fosforo total, DQO. 

Tabela 1 - Procedimento para sele­«o das profundidades de coleta 

Profundidade Especificação Detalhes 

I Zona Eufótica 0,3 m 

II  Zona Afótica {PM + (T x 3)}/2 

III  Zona Anóxica 

Porção intermediária da camada anóxica (quando 

OD < 1 mg/L) e não coincidir com a profundidade 

II. 

Nota: PM = profundidade máxima (m). T = transparêcia da água. 3 = fator correspondente a 

aproximadamente 1% da luz incidente na superfície da água. Para as coletas nas zonas afótica e anóxica 

utilizou-se uma garrafa de Van Dorn. 

Fonte: adaptado de IAP. 2004. 

 

Dos laudos provenientes da Cagece para os cinco reservatórios (Tabela 2), destacam-se 

aquelas variáveis que superam os limites concernentes aos corpos d´água doce de classe 2, 

estabelecidos na Resolução Conama 357 de 17 de março de 2005, pois, devido ao Artigo 42 da 

mesma, enquanto não são aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão 
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consideradas como sendo classe 2. Em particular, ressalta-se a análise do E. coli, que é a bactéria 

predominante dentre os coliformes termotolerantes que vivem no intestino humano e de animais, 

sendo então indicador principal de lançamento de esgoto nos corpos hídricos. A Resolução 

Conama 357/2005 destaca: 

 ñ...para uso de recrea­«o de contato prim§rio dever«o ser obedecidos padr»es 

de balneabilidade, previstos na Resolução Conama 274, de 2000. Para os demais usos, 

não deverá ser excedido um limite de 1000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros 

em 80% ou mais, de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com 

frequência bimestral. A E.coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro 

coliforme termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental 

competenteò.  

Como foram feitas apenas análises pontuais nos reservatórios, diagnósticos e 

enquadramento da classificação dos corpos hídricos não puderam ser feitas. Todavia, destaca-se 

nas amostras coletadas a presença de E. coli nos reservatórios Lima Campos, Tatajuba e 

Ubaldinho, respectivamente com 1 NMP/100 mL, 1 NMP/100 mL e 18,7 NMP/100 mL. 

Dos laudos das análises hidrobiológicas nos quais foram realizadas a contagem e a 

identificação de fitoplânctons para cada reservatório, destaca-se a representatividade do número 

destes organismos como bioindicadores de eutrofização em corpos hídricos. Além disso, 

evidencia-se a importância da contagem de cianobactérias contidas nas amostras. Isso tendo em 

conta o alto potencial de toxidade desses microrganismos, tanto para a biota contida nos corpos 

dô§gua, quanto para o homem. O Conama 357/2005 destaca que corpos hídricos de classe 2 não 

podem ultrapassar as 50.000 células/mL 

Conforme se ver na Tabela 2, a grande maioria dos parâmetros físico-químicos encontra-

se abaixo dos limites normativos. As exceções foram assinaladas em vermelho. Da perspectiva 

de atendimento ao preconizado em resolução, o reservatório Tatajuba apresenta o maior número 

de parâmetros enquadrados nas normas, enquanto que no reservatório Lima Campos, esse 

número é o menor, dentre os cinco reservatórios abordados. 

A Mérieux NutriSciences analisou as variáveis inorgânicas para água superficial (Tabela 

3) e para o sedimento de fundo dos reservatórios (Tabela 4), tais como: arsênio total, bário total, 
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berílio total, boro total, cádmio total, chumbo total, cianeto total, cobalto total, cromo total, 

fluoreto total, lítio total, manganês total, mercúrio total, níquel total, prata total, selênio total, 

uranio total, vanádio total, sulfeto (H2S não dissociado), alumínio total, antimônio total, cobre 

total, ferro total, zinco total, pH (suspensão a 5%), porcentagem de sólidos e sólidos total (os 

últimos três foram realizados apenas nas amostras de sedimentos). 

Concernente à água superficial, como se observa na Tabela 3, não houve nenhuma 

variável inorgânica identificada acima dos limites estabelecidos para classe 2, na resolução 

Conama nº 357/2005. No caso dos sedimentos, destacamos as variáveis contidas acima do Nível 

1 (limiar abaixo do qual há menor probabilidade de efeitos adversos à biota) e também aqueles 

acima do N2 ou Nível 2 (limiar acima do qual há maior probabilidade de efeitos adversos à 

biota), definições estas estabelecidas na Resolução Conama nº. 454, de 1 de novembro de 2012. 

Os laudos das análises encontram-se no anexo V. 

Conforme se ver na Tabela 3 e 4, a grande maioria das variáveis inorgânicas medidas 

encontra-se abaixo dos limites normativos. As exceções foram assinaladas em vermelho. Da 

perspectiva de atendimento ao preconizado em resolução, para análises de água, nenhum dos 

reservatórios apresentaram desconformidades. Quanto as análises do sedimento, o reservatório 

Ubaldinho apresentou o maior número de variáveis enquadradas nas normas, enquanto que no 

reservatório Tatajuba, esse número é o menor, dentre os reservatórios abordados. 
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Tabela 2 - Resultados laudos provenientes da Cagece Sub-bacia do Salgado 

Abastecimento (ABA)   Tatajuba Manoel Balbino Junco Ubaldinho Lima Campos 

Parâmetros Unidade LQ Classe 2 0,3 m 8,8m  0,3 m 7,5 m 10 m 0,3 m 1,5 m 0,3 m 3,7 m 0,3 m 
3,6 

m 

Cloreto mg /L 7,350 250 10,730     36,730 
  

32,760   34,740 
 61,560   

Cor verdadeira mg Pt/L 2,500 75 15,000     10,000 
  

20,000   15,000 
 20,000   

Ferro mg Fe/L 0,200  < 0,200     < 0,200 
  

0,290   0,220 
 0,350   

pH 
 

0,100 6 - 9 7,830     9,000 
  

8,960   8,000 
 8,280   

Sólidos dissolvidos totais mg/L 2,000 500 107,000     217,000 
  

254,200   240,500 
 361,000   

Sólidos totais mg/L 2,000  107,000     223,000 
  

261,000   247,000 
 384,000   

Sulfato mg SO4
2-/L 7,680 250 < 7,680     < 7,680 

  
16,00   < 7,68 

 24,000   

Turbidez UNT 0,100 100 1,140     3,610 
  

7,350   5,450 
 33,500   

Irrigação (IRR)                         

Alcalinidade Bicarbonato mg CaCO3/L 8,950  85,070     63,580 
  

105,960   98,260 
 

142,570   

Alcalinidade Carbonato mg CaCO3/L 8,950  < 8,950     23,120 
  

19,270   < 8,950 
 

< 8,950   

Alcalinidade Hidróxido mg CaCO3/L 8,950  < 8,950     < 8,950 
  

< 8,950   < 8,950 
 < 8,950   

Cálcio mg Ca/L 0,400  11,879     5,830 
  

20,000   15,830 
 19,170   

Cond. elétrica mS/cm 0,002  0,208     0,344 
  

0,424   0,331 
 0,5170   

Ferro dissolvido mg Fe/L 0,200 0,3 < 0,200     < 0,200 
  

< 0,200   < 0,200 
 < 0,200   

Magnésio mg Mg/L 0,240  5,227     13,500 
  

8,000   9,000 
 16,500   

Sódio mg Na/L 2,000  19,000     38,000 
  

51,000   36,000 
 44,000   

Potássio mg K/L 2,000  8,000     10,000     15,000   13,000   12,000   

Continuação da Tabela 2 na próxima página. 
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Continuação: Tabela 2 

Nutrientes Tipo 1 (NU1)  Tatajuba Manoel Balbino Junco Ubaldinho Lima Campos 

Parâmetros Unidade LQ Classe 2 0,3 m 8,8m  0,3 m 7,5 m 10 m 0,3 m 1,5 m 0,3 m 3,7 m 0,3 m 3,6 m 

Nitrogênio total mg N/L 0,025  0,412 0,575  1,163 1,363 1,275 2,063 1,963 1,100 1,263 3,150 3,400 

Fósforo total mg P/L 0,010 0,03 0,029 0,081  0,037 0,029 0,030 0,094 0,094 0,059 0,067 0,152 0,140 

Nutrientes Tipo 2 (NU2)                         

Ortofosfato mg P-PO4
3-/L 0,010  < 0,010   < 0,010 

  
< 0,010   < 0,010 

 < 0,010   

Clorofila a ɛg/L 1,00 30 1,930   7,070 
  

18,160   7,290 
 141,030   

Feoftina ɛg/L 1,00  < 1,000   < 1,000 
  

5,950   1,390 
 3,860   

Nitrogênio (NIT)                         

Nitrogênio 

amoniacal 
mg N-NH3/L 0,10 

**  
0,180 0,220  0,100 0,230 0,490 0,390 0,250 0,450 0,430 0,740 0,780 

Nitrito mg N-NO2
-/L 0,01 1 < 0,010 < 0,010  < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,020 0,020 

Nitrato mg N-NO3
-/L 0,10 10 < 0,100 < 0,100  < 0,100 < 0,100 < 0,100 < 0,100 < 0,100 < 0,100 < 0,100 < 0,100 < 0,100 

Outras Análises                            

DBO mg O2/L 2,000 5 < 2,000   < 2,000 
  

3,730   3,000 
 5,650   

DQO mg/L 10,000  22,200 11,890  35,460 23,490 37,860 52,230 59,410 42,650 52,230 76,180 68,990 

Escherichia coli NMP/100 mL 1,000  1,000   < 1,000 
  

< 1,000   18,700 
 1,000   

Nota: Destacados em vermelho resultados que superam limites - classe 2 (água doce) Resolução Conama 357/2005. **Nitrog°nio amoniacal = 3,7mg/L N, para pH Ò 7,5; 2,0 

mg/L N, para 7,5 < pH Ò 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH Ò 8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5.  

Fonte: laudos Cagece 0889, 0890, 0891, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645 e 0646_2016 (2016). 

  



 

 
Plano de Segurança Hídrica das Bacias Hidrográficas Estratégicas do Acaraú, Metropolitanas e da Sub-bacia do Salgado  

 23 

Tabela 3 - Resultados laudos provenientes da M®rieux NutriSciences para inorg©nicos na §gua Sub-bacia do Salgado 

Parâmetros Unidades LQ Classe 2 Tatajuba Manoel Balbino Junco Ubaldinho Lima Campos 

Arsênio mg/L 0,001 0,010 < 0,001 0,0042 < 0,001 < 0,001 0,00271 

Bário mg/L 0,001 0,700 0,0398 0,0316 0,0491 0,090 0,129 

Berílio mg/L 0,001 0,040 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Boro mg/L 0,001 0,500 0,0364 0,0628 0,0737 0,0505 0,0954 

Cádmio mg/L 0,001 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 0,010 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Cianeto mg/L 0,005 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Cobalto mg/L 0,001 0,050 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Cromo mg/L 0,001 0,050 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Fluoreto mg/L 0,100 1,400 0,170 0,380 0,550 0,420 0,580 

Lítio mg/L 0,001 0,300 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Manganês mg/L 0,001 0,100 0,00985 0,0217 0,0472 0,0567 0,0993 

Mercúrio mg/L 0,0001 0,0002 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 0,025 < 0,001 < 0,001 0,00153 0,00121 0,00141 

Prata mg/L 0,001 0,010 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Selênio mg/L 0,001 0,010 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Urânio mg/L 0,001 0,020 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Vanádio mg/L 0,001 0,100 < 0,001 < 0,001 0,0015 < 0,001 0,00292 

Alumínio mg/L 0,001 0,100 0,0223 0,0644 0,047 0,0442 0,0981 

Antimônio mg/L 0,001 0,005 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Cobre mg/L 0,001 0,009 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,00161 

Ferro mg/L 0,001 0,300 0,0606 0,124 0,178 0,154 0,254 

Zinco mg/L 0,001 0,180 0,024 0,0296 0,0287 0,0319 0,0218 

Sulfetos (com o H2S não dissociado) mg/L 0,002 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Sólidos dissolvidos totais mg/L 5,000 500,000 68,000 153,000 203,000 168,000 282,000 

Fonte: laudos Mérieux NutriSciences 5441414, 5441415, 5441416, 5441417 e 5441418 (2016). 
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Tabela 4 - Resultados laudos provenientes da Mérieux NutriSciences para inorgânicos no sedimento Sub-bacia do Salgado 

Parâmetros Unidade LQ Nível 1  Nível 2 Tatajuba Manoel Balbino Junco Ubaldinho Lima Campos 

Porcentagem de Sólidos % p/p 0,05 --- --- 26,100 37,500 20,100 34,300 12,700 

Arsênio mg/kg 1,000 5,900 17,000 10,700 17,500 < 1,000 < 1,000 3,170 

Bário mg/kg 1,000 --- --- 287,000 203,000 172,000 75,000 549,000 

Berílio mg/kg 1,000 --- --- < 1,000 < 1,000 < 1,000 < 1,000 1,630 

Boro mg/kg 1,000 --- --- 217,000 182,000 255,000 80,400 160,000 

Cádmio mg/kg 0,100 0,600 3,500 < 0,100 < 0,100 < 0,100 < 0,100 < 0,100 

Chumbo mg/kg 1,000 35,000 91,300 18,300 30,600 22,700 16,100 19,200 

Cianeto mg/kg 0,100 --- --- 0,200 0,200 0,300 0,200 0,200 

Cobalto mg/kg 1,000 --- --- 22,100 9,240 18,100 4,210 14,200 

Cromo mg/kg 1,000 37,300 90,000 67,500 26,600 60,600 18,100 33,500 

Fluoreto mg/kg 4,000 --- --- < 2,000 < 1,000 < 2,000 < 1,00 9,720 

Lítio mg/kg 1,000 --- --- 29,900 12,100 8,720 5,590 16,2000 

Manganês mg/kg 1,000 --- --- 722,000 398,000 730,000 290,000 1060,000 

Mercúrio mg/kg 0,050 0,170 0,486 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 

Níquel mg/kg 1,000 18,000 35,900 43,200 14,200 20,800 4,760 19,900 

Prata mg/kg 1,000 --- --- < 1,000 < 1,000 < 1,000 < 1,000 < 1,000 

Selênio mg/kg 1,000 --- --- < 1,000 < 1,000 < 1,000 < 1,000 < 1,000 

Urânio mg/kg 1,000 --- --- < 1,000 < 1,000 < 1,000 < 1,000 < 1,000 

Vanádio mg/kg 1,000 --- --- 104,000 64,500 112,000 27,000 65,800 

Sulfeto mg/kg 1,000 --- --- < 1,000 < 1,000 < 1,000 < 1,000 < 1,000 

Continuação da Tabela 4 na próxima página. 
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Continuação: Tabela 4 

Parâmetros Unidade LQ Nível 1  Nível 2 Tatajuba Manoel Balbino Junco Ubaldinho Lima Campos 

Alumínio mg/kg 1,000 --- --- 28800 22200 16700 6100 19900 

Antimônio mg/kg 1,000 --- --- 3,140 < 1,000 2,270 < 1,000 < 1,000 

Cobre mg/kg 1,000 35,700 197,000 49,100 18,600 35,200 7,730 34,500 

Ferro mg/kg 1,000 --- --- 45300 40000 55200 14100 33500 

Zinco mg/kg 1,000 123,000 315,000 80,400 58,800 51,200 39,800 60,500 

pH (Suspensão a 5%) --- 2 a 13 --- --- 6,250 6,480 7,490 6,590 6,710 

Fósforo mg/kg 1,000 2000 2000 1100 860 1200 714 738 

Nota: Destacados em vermelho resultados que superam os limites nível 1 e em negrito os que superam os limites nível 2 os do Conama 454. 

Fonte: laudos Mérieux NutriSciences 5441429, 5441430, 5441431, 5441432 e 5441433 (2016).
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4.1.1 Análise das variáveis hidrobiológicas e físico-químicas de qualidade de água e sedimento 

da Barragem Junco 

4.1.1.1 Análise hidrobiológica 

Os resultados observados na Tabela 5 mostram um predomínio das algas azuis em 

detrimento aos demais grupos de fitoplanctons. Em números, 86,9% das células de fitoplânctons 

encontradas na amostra pertencem à classe das cianobactérias. Com 88.698 células/mL, o 

resultado se encontra acima das 50.000 células/mL, limite estabelecido pelo Conama 357/2005 

para corpos hídricos classe 2. O problema aqui é a propensão desses organismos de liberarem 

toxinas (cianotoxinas) na água, além do possível dano a saúde humana e, não menos relevante,  o 

grande impacto na biota local. Foram encontradas cianobactérias da classe Aphanocapsa que são 

possíveis produtoras de microcistina, toxina da classe das hepatotoxinas (GONÇALVES, 2008). 

As microcistinas são extremamente estáveis em pH próximos à neutralidade, inclusive 

resistentes à hidrólise química, à oxidação e mantêm sua toxidade mesmo sob fervura. São 

necessárias 10 semanas de exposição a um pH 1 e 12 semanas de exposição a um pH 9 para 

degrada­«o de 90% da concentra­«o total de microcistina (SANTôANNA et al, 2006, por 

GONÇALVES, 2008). Grande população da ordem Choococcales, que inclui as Microcystis 

aeruginosas, potencialmente produtoras de neurotoxinas e hepatotoxinas (KURODA et al, 

2007). Vale ressaltar que segundo Portaria 1.469 do Ministério da Saúde, caso o reservatório 

tenha o objetivo de abastecimento humano, em ocorrendo valores acima das 10.000 células/mL 

de cianobactérias, as análises devem passar a ser semanais no ponto de captação. Acima de 

20.000 células/mL o órgão responsável se obriga a avaliar o risco à saúde. 

Tabela 5 - Quantitativo e qualitativo de cianobact®rias da Barragem Junco 

Cianobactérias 

Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismo Identificados Indivíduos/mL Células/mL 

Aphanocapsa sp. 228,200 9.447,400 

Chroococcales 1.010,600 79.250,600 

Total 1.238,800 88.698,000 

Fonte: laudo Cagece 0641_2016 (2016). 
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Tabela 6 - Quantitativo e qualitativo dos demais fitopl©nctons da Barragem Junco 

Demais Grupos 

Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismo Identificados Indivíduos/mL Células/mL 

Aulacoseira sp. 391,200 782,400 

Bacillariophyta 3.716,400 3.716,400 

Cryptomonas sp. 3.455,600 3.455,600 

Cyclotella sp. 2.771,000 2.771,000 

Kirchneriella sp. 32,600 1.956,000 

Quadrigulla sp. 163,000 652,000 

Tetraedron sp. 32,600 32,600 

Total 10.562,400 13.366,000 

Fonte: Laudo Cagece 0641_2016 (2016). 

 

4.1.1.2 Análise físico-química 

Observa-se na Tabela 2 um excesso de nutrientes na coluna dô§gua do reservatório, seja 

na zona eufótica, seja na afótica, representado pelas altas concentrações de compostos 

nitrogenados e fosforados que, na grande maioria das vezes, atuam como agentes limitantes do 

crescimento exacerbado, tanto da população fitoplanctônica, como das macrófitas, evidenciadas 

com um forte sombreamento na Figura 11. Como visto, a variável fósforo ultrapassou limite 

estabelecido pela Resolução Conama 357/2016 para água doce classe 2 e, sabe-se que o mesmo é 

na grande maioria das vezes o macronutriente que limita o processo de eutrofização. Quanto ao 

nitrogênio, quando o mesmo empenha o papel de macronutriente limitante, deve-se seguir as 

diretrizes impostas na Resolução Conama 357/2005. Nela, determina-se que para águas doces de 

classes 1 e 2, quando o nitrogênio for fator limitante para eutrofização, nas condições 

estabelecidas pelo órgão ambiental competente, o valor de nitrogênio total não deverá ultrapassar 

1,27 mg/L para ambientes lênticos. Como visto na Tabela 2, a concentração de nitrogênio total 

(2,06 mg/L) impõe uma preexistência de possível desconformidade com parâmetros 

estabelecidos pela classificação da Resolução Conama 357/2005. É também importante comentar 

a respeito do nitrogênio orgânico, calculado como sendo a diferença entre o nitrogênio total e 

inorgânico. Nota-se que se obtêm um valor quatro vezes maior que a concentração de nitrogênio 

inorgânico (amoniacal, nitrito e nitrato). Pode-se associar o tempo transcorrido para se atingir o 
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estágio de poluição atual com a relação entre as formas de nitrogênio. A predominância das 

formas reduzidas (orgânico e amoniacal) significa que o foco de poluição se encontra próximo; 

se prevalecer nitrito e nitrato, ao contrário, significa que as descargas de esgotos se encontram 

distantes. A ocupação urbana observada na Figura 12 corrobora de forma direta para esses 

resultados, visto que efluentes domésticos possuem alta carga de nutrientes e são despejados sem 

qualquer tratamento no reservatório. 

Figura 11 - Vista da bacia hidráulica da Barragem Junco 

 

Fonte: acervo próprio (2016). 

 

Figura 12 - Ocupação urbana na margem do reservatório Junco 

 

Fonte: acervo próprio (2016). 
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4.1.1.3 Análise de inorgânicos 

Nas análises de inorgânicos na água evidenciadas nos laudos provenientes da Mérieux 

NutriSciences (Tabela 3), dentre os 23 elementos químicos considerados, o arsênio, berílio, 

cádmio, chumbo, cianeto, cobalto, cromo, lítio, mercúrio, prata, selênio, urânio, antimônio e 

cobre não foram identificados, assim como a presença de sulfetos. Os elementos identificados 

foram o bário, boro, fluoreto, manganês, níquel, vanádio, alumínio, ferro e zinco. Contudo, não 

há nenhum elemento entre os identificados com concentração acima dos limites estabelecidos 

para corpos hídricos de classe 2 segundo a Resolução Conama 357/2005. 

Os resultados das análises de sedimento (Tabela 4) mostram que a percentagem de 

sólidos foi de 20,1 % p/p. Dos 24 elementos químicos analisados, o arsênio, berílio, cádmio, 

fluoreto, mercúrio, prata, selênio, vanádio e urânio não foram identificados, assim como a 

presença de sulfeto. Os elementos identificados foram o bário, boro, chumbo, cianeto, cobalto, 

cromo, lítio, manganês, níquel, alumínio, antimônio, cobre, ferro, zinco e fósforo. Dentre os 

elementos identificados, apenas o cromo e o níquel ultrapassaram limites estabelecidos pela 

Resolução Conama 454/2012.  

O cromo teve mensuração de 60,6 mg/kg, portanto, um teor acima do limite definido em 

resolução (limite N1 de 37,3 mg/kg e N2 de 90,0 mg/kg). Para Silva et al. (2006), a função 

biológica mais importante do cromo se evidencia em sua relação com o metabolismo dos 

açúcares. O cromo tem como principais fontes de contaminação os rejeitos urbanos e industriais. 

Trindade et al. (2012) destaca que a contaminação com excesso de cromo pode causar diarreia, 

problemas no aparelho digestivo, náuseas, efeitos cutâneos, danos aos pulmões, fígado e rins, 

hemorragia internas e desenvolvimento de carcinomas. Maia (2003) evidencia que a produção de 

tinta, corantes, explosivos, cerâmica e papel são importantes fontes de cromo para o meio 

ambiente. A Figura 13, mostra resíduos sólidos possivelmente gerados por banhistas. 
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Figura 13 - Res²duos s·lidos proveniente de a­«o humana na Barragem Junco 

 

Fonte: acervo próprio (2016). 

 

A concentração do níquel teve como resultado 20,8 mg/kg, com o limite N1 de 18 mg/kg, 

como se pode observar na Tabela 4. Provavelmente essa pequena alteração se deu por alguma 

ação antrópica. O níquel muitas vezes é utilizado para proteção de peças metálicas, oferecendo 

resistência à oxidação. Segundo Simões (2007), há pouca referência bibliográfica sobre a 

toxidade desse elemento químico, no entanto, estudos demonstram que o mesmo pode ser 

carcinogênico. 

 

4.1.2 Análise das variáveis hidrobiológicas e físico-químicas de qualidade de água e sedimento 

da Barragem Lima Campos 

4.1.2.1 Análise hidrobiológica 

Os resultados obtidos, expostos nas Tabelas 7 e 8, mostram uma grande população 

fitoplanctônica no corpo hídrico, principalmente cianobactérias. Comuns em reservatórios 

eutrofizados, esses organismos podem levar alto risco à saúde pública, no caso de abastecimento, 

bem como impactar negativamente a biota local. Dentre as cianobactérias destacam-se a ordem 

Choococcales, que inclui as Microcystis aeruginosas, potencialmente produtoras de 

hepatotoxinas, como supracitado. Há ainda as Cylindrospermopsis raciborskii também 

encontradas em alta concentração na amostra (151.190 células/mL), possíveis produtoras de 
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hepatotoxina, as quais apresentam um mecanismo de ação por inibição de síntese proteica e já 

têm sido observados danos severos também em células renais, pulmonares e cardíacas dos 

animais testados (BRASIL, 2003). O resultado de 672.330 células/mL de cianobactérias 

apresentado, supera muito o limite estabelecido pelo Conama 357/2005 para corpos hídricos de 

classe 2 que é de 50.000 células/mL. Vale ressaltar que a Portaria 1.469 do Ministério da Saúde 

determina que, em caso do reservatório ter o objetivo de abastecimento humano, e ocorrendo 

valores acima das 10.000 células/mL de cianobactérias, as análises devem passar a ser semanais 

no ponto de captação. Acima de 20.000 células/mL passa-se a objetivar a avaliação do risco à 

saúde mediante controle ainda mais rigoroso. 

Tabela 7 - Quantitativo e qualitativo de cianof²ceas da Barragem Lima Campos 

Cianobactérias 

Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismo Identificados Indivíduos/mL Células/mL 

Chroococcales 64.895,400 296.448,700 

Cylindrospermopsis raciborskii 15.119,000 151.190,000 

Pseudanabaena sp 22.329,600 133.977,600 

Pseudanabaenaceae 9.071,400 90.714,000 

Total 111.415,400 672.330,300 

Fonte: laudo Cagece 0645_2016 (2016). 

Tabela 8 - Quantitativo e qualitativo dos demais grupos de fitopl©nctons da Barragem Lima Campos 

Demais Grupos 

Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismo Identificados Indivíduos/mL Células/mL 

Bacillariophyta 1.163,000 1.163,000 

Crucigenia sp. 232,600 930,400 

Cryptomonas sp. 232,600 232,600 

Desmodesmus sp. 465,200 930,400 

Ophiocytium sp. 465,200 465,200 

Scenedesmus sp. 232,600 465,200 

Tetraedron minimum 2.558,600 2.558,600 

Total 5.349,800 6.745,400 

Fonte: laudo Cagece 0645_2016 (2016). 
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4.1.2.2 Análise Físico-química 

Como parâmetros que superaram os limites para água doce da classe 2 da Resolução 

Conama 357/2005 no reservatório em comento, destaca-se a DBO (demanda bioquímica de 

oxigênio) com grande quantidade de matéria orgânica no corpo hídrico. Esta, muito 

provavelmente, proveniente de ações antrópicas, seja da agricultura intensiva, seja em razão do 

lançamento de efluentes domésticos, já que há grande ocupação no entorno do reservatório. Tais 

fatores fornecem nutrientes em excesso, tanto à zona eufótica, como à zona afótica, conforme 

indicam os resultados relativos ao nitrogênio total e ao fósforo total. Nessas condições, seres 

oportunistas como os fitoplânctons se proliferam, fato evidenciado pelo resultado concernente à 

vari§vel clorofila a, também muito acima do padrão regulamentado (vide Tabela 2).  

Como já foi comentado no tópico 4.1.1.2 acima, destaca-se a alta concentração do 

par©metro ñnitrog°nio totalò (3,15 mg/L), onde mais de 70 % ® nitrog°nio org©nico. Como dito, 

a dimensão dessa forma reduzida associa-se com as pressões antrópicas impostas ao reservatório. 

Nas Figuras 14, 15, 16 e 17, são mostrados aspectos de impactos antrópicos relacionados ao 

reservatório Lima Campos. 

 

 

Figura 14 - Vista da ombreira direita, talude de montante e margem com ocupa­«o antr·pica na Barragem Lima 

Campos 

 

Fonte: acervo próprio (2016). 
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Figura 15 - Ocupa­«o urbana na §rea de influ°ncia do reservat·rio Lima Campos 

 

Fonte: acervo próprio (2016). 

 

Figura 16 - Macr·fitas nas margens da Barragem Lima Campos 

 

Fonte: acervo próprio (2016). 
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Figura 17 - Fezes de animais na margem do reservat·rio Lima Campos 

 

Fonte: acervo próprio (2016). 

 

4.1.2.3 Análise de inorgânicos 

Nas análises de inorgânicos na água (Tabela 3), dentre os 23 elementos químicos 

considerados, o berílio, cádmio, chumbo, cianeto, cobalto, cromo, lítio, mercúrio, prata, selênio, 

urânio e antimônio não foram identificados, assim como a presença de sulfetos. Os elementos 

identificados foram o arsênio, bário, boro, fluoreto, manganês, níquel, vanádio, alumínio, cobre, 

ferro e zinco. Entretanto, nenhum dos elementos identificados apresentou-se acima do limite 

para corpos hídricos de classe 2, segundo Conama 357/2005 (Tabela 3). 

Os resultados das análises de sedimento (Tabela 4) mostram que a percentagem de 

sólidos foi de 12,7 % p/p. Dos 24 elementos químicos analisados, o cádmio, mercúrio, prata, 

selênio, vanádio, antimônio e urânio não foram identificados, assim como a presença de sulfeto. 

Os elementos identificados foram o arsênio, bário, berílio, boro, chumbo, cianeto, cobalto, 

cromo, fluoreto, lítio, manganês, níquel, vanádio, alumínio, cobre, ferro, zinco e fósforo. Dos 

elementos identificado, apenas o níquel teve valor acima do N1, definido na Resolução Conama 

454/2012. 
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4.1.3 Análise das variáveis hidrobiológicas e físico-químicas de qualidade de água e sedimento 

da Barragem Manoel Balbino 

4.1.3.1 Análise hidrobiológica 

Os resultados expressos nas Tabelas 9 e 10 mostram grande concentração fitoplanctônica, 

com 260.922 células/mL de cianobactérias encontradas nas amostras, superando o limite de 

50.000 células/mL estabelecido pela Resolução Conama 357/2005 para corpos hídricos de classe 

2. Destaca-se também a baixa biodiversidade fitoplanctônica, característica de reservatório 

eutrofizado. Como já comentado anteriormente, a Portaria 1.469 do Ministério da Saúde 

determina que, no caso de o reservatório ter o objetivo de abastecimento humano e, quando 

ocorrerem concentrações acima das 10.000 células/mL de cianobactérias, as análises devem 

passar a ser semanais no ponto de captação. Acima de 20.000 células/mL é determinado ao órgão 

responsável uma avaliação sistemática do risco à saúde. A Figura 18 ilustra o reservatório 

Manoel Balbino no dia da coleta. Já a Figura 19 foca a presença de resíduos nas margens do 

reservatório. 

Tabela 9 - Quantitativo e qualitativo de cianof²ceas da Barragem Manoel Balbino 

Cianobactérias 

Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismo Identificados Indivíduos/mL Células/mL 

Aphanocapsa delicatissima 2.043,900 45.783,300 

Merismopedia sp. 8.781,200 215.139,400 

Total 10.825,100 260.922,700 

Fonte: Laudo Cagece 0638_2016 (2016). 

Tabela 10 - Quantitativo e qualitativo dos demais grupos de fitopl©nctons da Barragem Manoel Balbino 

Demais Grupos 

Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismo Identificados Indivíduos/mL Células/mL 

Botryococcus sp. 908,400 54.504,000 

Chlorococcales 75,700 75,700 

Cryptomonas sp. 302,800 302,800 

Monoraphidium griffithii 151,400 302,800 

Staurastrum sp. 75,700 75,700 

Total 1.514,000 55.261,000 

Fonte: Laudo Cagece 0638_2016 (2016). 
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Figura 18 - Vista para montante do reservat·rio Manoel Balbino 

 

Fonte: acervo próprio (2016). 

 

Figura 19 - Res²duos s·lidos de a­»es antr·picas na margem do reservat·rio Manoel Balbino 

 

Fonte: acervo próprio (2016). 

 

4.1.3.2 Análise físico-química 

Evidencia-se na Tabela 2 o fósforo total acima do limite na zona eufótica. O nitrogênio 

total apresenta também grandes concentrações, tanto nas zonas afóticas, quanto nas anóxicas. 

Ainda, observa-se na tabela referenciada que praticamente 80 % no nitrogênio total é orgânico, o 

que norteia conclusões quanto a temporalidade e proximidade da poluição. Como já comentado, 
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o nitrogênio e o fósforo são nutrientes limitantes. Caso encontrem-se disponíveis na coluna 

dô§gua, fomentam crescimento primário desordenado, aumentando a população de fitoplânctons 

de forma exacerbada e, ao mesmo tempo, um decaimento de sua biodiversidade dentro do corpo 

hídrico. A Figura 20 mostra o reservatório Manoel Balbino e pequena irrigação de sorgo 

forrageiro próximo às margens. 

Figura 20 - Plantio de capim na margem do reservat·rio Manoel Balbino 

 

Fonte: acervo próprio (2016). 

 

4.1.3.3 Análise de inorgânicos 

Nas análises de inorgânicos na água (Tabela 3), dentre os 23 elementos químicos 

considerados, o berílio, cádmio, chumbo, cianeto, cobalto, cromo, lítio, mercúrio, níquel, 

vanádio, prata, selênio, urânio e antimônio não foram identificados, assim como a presença de 

sulfetos. Os elementos identificados foram o arsênio, bário, boro, fluoreto, manganês, alumínio, 

cobre, ferro e zinco. Entre os elementos identificados, não foram constatadas concentrações com 

magnitudes elevadas a ponto de gerar risco. 

Os resultados das análises de sedimento (Tabela 4) mostram que a percentagem de 

sólidos foi de 37,5 % p/p. Dos 24 elementos químicos analisados, o berílio, cádmio, fluoreto, 

mercúrio, prata, selênio, vanádio, antimônio e urânio não foram identificados, assim como a 

presença de sulfeto. Os elementos identificados foram o arsênio, bário, boro, chumbo, cianeto, 

cobalto, cromo, lítio, manganês, níquel, vanádio, alumínio, cobre, ferro, zinco e fósforo. Dentre 
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os elementos identificados, o arsênio, utilizando-se a Resolução Conama 454 de 1 de novembro 

de 2012 como referência, ultrapassou o valor do Nível 2 - N2 (limiar acima do qual há maior 

probabilidade de efeito à biota). O arsênio é um metalóide que se apresenta na crosta terrestre em 

uma concentração média de 2 a 5 mg kg -1, principalmente como complexo de sulfitos e óxidos 

(USEPA, 1992; SOUZA 2010). Os principais usos desse elemento consistem na fabricação de 

inseticidas, dessecantes de plantas, detergentes, além de aplicações na indústria farmacêutica e 

têxtil. Há fortes indícios de que o teor detectado derive de agrotóxicos comumente utilizados da 

região. Em corpos hídricos, o arsênio é predominantemente encontrado no sedimento como 

espécie química (formas com quais substâncias químicas correlacionam-se na natureza ou numa 

reação). Sua liberação é controlada principalmente pelo pH, ferro e carbonato de cálcio 

(SOUZA, 2010). Os efeitos tóxicos causados por espécies inorgânicas do arsênio diferem 

consideravelmente daqueles causados por compostos orgânicos. Formas tri e penta valentes 

predominam na água, mas a maioria das reações in vivo é atribuída a espécies trivalentes 

(CARVALHO, 2004). Efeitos agudos e subagudos de arsênio inorgânico podem envolver vários 

órgãos do sistema respiratório, gastrointestinal, cardiovascular, nervoso e pele. Ingestões em 

níveis de 1 a 10 mg L-1, por longos períodos, podem levar a um quadro de toxicidade crônica 

(SOUZA, 2010). Entre outros efeitos à saúde, podemos destacar: transtornos gastrointestinais, 

espasmos músculo-viscerais, náuseas, diarreias, inflamação da boca e garganta e dores 

abdominais (CETESB, 2004). 

 

4.1.4 Análise das variáveis hidrobiológicas e físico-químicas de qualidade de água e sedimento 

da Barragem Tatajuba 

4.1.4.1 Análise hidrobiológica 

Os resultados descritos nas Tabelas 11 e 12 mostram maior biodiversidade 

fitoplanctônica em comparação com os demais reservatórios. Destaca-se a baixa concentração de 

cianobactérias bem como dos demais grupos de fitoplânctons. Em particular, a concentração de 

cianobactérias foi menor do que dos demais fitoplânctons, o que indica que o corpo hídrico não 

dispõe de nutrientes em excesso, o que limita o crescimento dessas populações. Com 540,4 

células/mL, o reservatório se encontra com o número bem abaixo do limite de 50.000 células/mL 
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de cianobactérias para corpos hídricos de classe 2. A Figura 21 mostra o reservatório Tatajuba e 

parte do espelho dô§gua com diversas macr·fitas em sua margem, esse fato pode ser um dos 

motivos que que mantenham as concentrações baixas de cianobactérias, o consumo dos 

nutrientes por parte das macrófitas, pode reduzir significativamente o insumo para comunidade 

fitoplanctônica. 

Tabela 11 - Quantitativo e qualitativo de cianof²ceas da Barragem Tatajuba 

Cianobactérias 

Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismo Identificados Indivíduos/mL Células/mL 

Aphanocapsa sp. 1,600 332,000 

Chroococcales 0,800 16,800 

Cylindrospermopsis raciborskii 4,400 4,400 

Geitlerinema sp. 0,600 24,000 

Phormidiaceae 2,000 120,000 

Planktolyngbya limnetica 4,200 42,000 

Pseudanabaena sp 0,200 1,200 

Total 13,800 540,400 

Fonte: laudo Cagece 0889_2016 (2016). 
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Tabela 12 - Quantitativo e qualitativo dos demais grupos de fitopl©nctons da Barragem Tatajuba 

Demais Grupos 

Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismo Identificados Indivíduos/mL Células/mL 

Aulacoseira granulata 2,000 4,000 

Bacillariophyta 54,000 54,000 

Botryococcus sp. 0,400 30,000 

Chlorococcales 1,800 24,300 

Closterium sp. 1,600 1,600 

Crucigenia sp. 0,200 0,800 

Cryptomonas sp. 12,200 12,200 

Kirchneriella sp. 0,400 2,400 

Monoraphidium griffithii 1,600 3,200 

Scenedesmus sp.. 0,200 0,800 

Staurastrum sp. 0,600 0,600 

Total 75,000 133,900 

Fonte: laudo Cagece 0889_2016 (2016). 

Figura 21 - Presen­a de macr·fitas da Barragem Tatajuba 

 

Fonte: acervo próprio (2016). 

 

4.1.4.2 Análise físico-química 

Como se observa na Tabela 2, nenhuma variável da zona eufótica supracitada analisada 

pela Cagece se encontra acima dos limites estabelecidos para corpos hídricos de classe 2, 
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segundo Conama 357/2005. Apenas a vari§vel ñf·sforo totalò referente a an§lise da §gua 

coletada na profundidade de 8,8 metros, apresentou desconformidade. 

 

4.1.4.3 Análise de inorgânicos 

Nas análises de inorgânicos na água (Tabela 3), dentre os 23 elementos químicos 

considerados, o arsênio, berílio, cádmio, chumbo, cianeto, cobalto, cromo, lítio, mercúrio, 

níquel, vanádio, prata, selênio, urânio e antimônio não foram identificados, assim como a 

presença de sulfetos. Os elementos identificados foram o bário, boro, fluoreto, manganês, 

alumínio, cobre, ferro e zinco. Dentre as variáveis identificadas, nenhuma ultrapassou o 

respectivo limite estabelecido para corpos hídricos de classe 2, segundo Conama 357/2005, 

como se observa na Tabela 3. 

Os resultados das análises de sedimento (Tabela 4) mostram que a percentagem de 

sólidos foi de 26,1 % p/p. Dos 24 elementos químicos analisados, o berílio, cádmio, fluoreto, 

mercúrio, prata, selênio, vanádio e urânio não foram identificados, assim como a presença de 

sulfeto. Os elementos identificados foram o arsênio, bário, boro, chumbo, cianeto, cobalto, 

cromo, lítio, manganês, níquel, vanádio, alumínio, antimônio, cobre, ferro, zinco e fósforo. Nas 

amostras de sedimentos destaca-se as concentrações de arsênio, cromo e cobre acima no N1, 

bem como níquel acima do N2, segundo resolução Conama 454/2012. 

No tópico onde se tratou do reservatório Junco, discutiu-se sobre a presença do níquel e 

do cromo. Vale ressaltar que, naquela condição discutida, o níquel não ultrapassava o limite N2. 

Já na barragem Tatajuba, o risco à biota devido à concentração de tal elemento é maior. O 

arsênio, também anteriormente discutido, apresenta-se em concentração menor para o 

reservatório em foco Em particular, destaca-se a concentração do cobre, que também supera o 

limite N1, como se observa na Tabela 4. Trata-se de um elemento indispensável para plantas e 

animais e que atua na síntese de proteínas e de hemoglobina. A maior parte do cobre depositado 

no ambiente vem de fontes antropogênicas, entre elas, mineração, fundição, queima de carvão, 

incineradores de resíduos, produtos utilizados como antiaderentes e fertilizantes (PEDROSO e 

LIMA, 2001). A deficiência ou exposição a altas doses de cobre pode acarretar efeitos adversos à 

saúde (WHO, 1998). Há ocupação humana na Área de Preservação Permanente ï APP conforme 
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retratada a Figura 22, fator que pode contribuir para as concentrações de metais pesados 

encontrados. 

Figura 22 - Ocupa­«o da APP, Barragem Tatajuba 

 

Fonte: acervo próprio (2016). 

 

4.1.5 Análise das variáveis hidrobiológicas e físico-químicas de qualidade de água e sedimento 

da Barragem Ubaldinho 

4.1.5.1 Análise hidrobiológica 

As Tabelas 13 e 14 mostram haver uma grande concentração de fitoplânctons no corpo 

hídrico. Foi encontrado nas amostras uma concentração de 486.172,30 células/mL de 

cianobactérias, bem acima das 50.000 células/mL, limite estabelecido pelo Conama 357/2005. 

Das algas azuis encontradas, mais de 94% são da classe Aphanocapsa, que como já discutido 

anteriormente, são possíveis produtoras de microcistina, que possui alto potencial de toxidade. 

Não é demasiado reiterar que a Portaria 1.469 do Ministério da Saúde determina que, em casos 

onde o reservatório tenha o objetivo de abastecimento humano e ocorra concentrações acima das 

10.000 células/mL de cianobactérias, as análises devem passar a ser semanais no ponto de 

captação. Acima de 20.000 células/mL o controle passa a ser ainda mais rigoroso com análise 

sistemática pelo órgão responsável da ocorrência de risco à saúde. 
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Tabela 13 - Quantitativo e qualitativo de cianof²ceas da Barragem Ubaldinho 

Cianobactérias 

Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismo Identificados Indivíduos/mL Células/mL 

Aphanocapsa sp. 11.281,200 458.016,700 

Chroococcales 94,800 663,600 

Planktolyngbya limnetica 2.749,200 27.492,000 

Total 14.125,200 486.172,300 

Fonte: Laudo Cagece 0643_2016 (2016). 

 

Tabela 14 - Quantitativo e qualitativo de cianof²ceas da Barragem Ubaldinho 

Demais Grupos 

Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismo Identificados Indivíduos/mL Células/mL 

Aulacoseira granulata 189,600 758,400 

Bacillariophyta 189,600 189,600 

Botryococcus sp. 94,800 3.792,000 

Closterium sp. 189,600 189,600 

Cryptomonas sp. 1.327,200 1.327,200 

Total 1.990,800 6.256,800 

Fonte: Laudo Cagece 0643_2016 (2016). 

 

4.1.5.2 Análise físico-química 

A Tabela 2 mostra que, no ponto coletado, há um excesso de fósforo, tanto na zona 

eufótica, como na zona afótica, indicando não conformidade com legislação pertinente 

(Resolução Conama 357/2005 para água doce classe 2). Tal fato contribuiu para a grande 

população de cianobactérias observada nas amostras coletadas no reservatório. A fonte desse 

fósforo provavelmente consiste nas ações antrópicas, principalmente piscicultura intensiva em 

tanques-rede observada in loco (Figura 23). 
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Figura 23 - Tanques-rede de piscicultura no reservat·rio Ubaldinho 

 

Fonte: acervo próprio (2016). 

 

4.1.5.3 Análise de inorgânicos 

Nas análises de inorgânicos na água evidenciadas nos laudos provenientes da Mérieux 

NutriSciences (Tabela 3), dentre os 23 elementos químicos analisados, o arsênio, berílio, cádmio, 

chumbo, cianeto, cobalto, cromo, lítio, mercúrio, prata, selênio, urânio, vanádio, antimônio e 

cobre não foram identificados, assim como a presença de sulfetos. Os elementos identificados 

foram o bário, boro, fluoreto, manganês, níquel, alumínio, ferro e zinco. Dentre os elementos 

identificados, nenhum superou os limites estabelecidos nas resoluções já discutidas e 

referenciadas no presente estudo. 

Os resultados das análises de sedimento (Tabela 4) mostram que a percentagem de 

sólidos foi de 20,1 % p/p. Dos 24 elementos químicos analisados, o arsênio, berílio, cádmio, 

fluoreto, mercúrio, prata, selênio, vanádio, antimônio e urânio não foram identificados, assim 

como a presença de sulfeto. Os elementos identificados foram o bário, boro, chumbo, cianeto, 

cobalto, cromo, lítio, manganês, níquel, alumínio, cobre, ferro, zinco e fósforo. Nenhum dos 

elementos identificados ultrapassou os limites impostos pela Resolução Conama 454/2012. 

 



 

 
Plano de Segurança Hídrica das Bacias Hidrográficas Estratégicas do Acaraú, Metropolitanas e da Sub-

bacia do Salgado  
 45 

4.2 Comentário acerca da coluna dô§gua 

Através da sonda multiparamétrica YSI 6600 V2, fornecida e calibrada pela Cogerh, foi 

realizada a perfilagem da coluna dô§gua dos cinco reservat·rios de interesse na bacia 

hidrográfica do Salgado. Seu emprego permitiu analisar temperatura da água, condutividade 

elétrica, salinidade, pH e oxigênio dissolvido (OD). 

Os dados coletados da perfilagem fornecem o comportamento pontual da coluna dô§gua. 

Análises mais detalhadas, com diagnósticos mais precisos, requerem perfis verticais em mais 

pontos do mesmo reservatório e em diferentes estações do ano, objetivando eliminar possíveis 

fatores pontuais e momentâneos que possam influenciar nas variáveis observadas. 

Um dos fatores mais relevantes quando se realiza a perfilagem da coluna dô§gua ® a 

identificação do fenômeno chamado estratificação térmica. Trata-se da separação da coluna 

dô§gua em gradientes verticais de temperatura. Em s²ntese, o aquecimento da camada superior 

gera uma diminuição da densidade, criando regiões distintas. Essa estratificação térmica é 

importantíssima, pois gera estratificação química, física e biológica, impactando, 

consequentemente, na distribuição espacial de organismos e influenciando nos ciclos 

biogeoquímicos. Além disso, de alguma forma, todos os processos químicos e biológicos são 

dependentes da temperatura (FORD; JOHNSON, 1986). 

Relacionando o observado à classificação de Chin (1996) para lagos com base nos 

padrões anuais de mistura, os cinco reservatórios abordados provavelmente se enquadrariam na 

classe holomíticos polimiticos, que são aqueles que apresentam mistura completa da superfície 

ao fundo, impulsionada pela força dos ventos, sendo verificada estratificação térmica apenas por 

período curto de tempo, desaparecendo rapidamente, principalmente pelos baixos níveis de 

armazenamento observados. 

Em nenhum dos cinco reservatórios houve variação na salinidade e na condutividade 

elétrica de forma considerável (nos pontos sondados). Esse fato pode ter decorrido dos baixos 

níveis de acumulação de água, da alta concentração de sólidos dissolvidos e de fitoplânctons, o 

que afeta a penetra­«o da luz solar na coluna dô§gua, comprometendo rea­»es qu²micas, f²sicas e 

biológicas dos corpos hídricos. 
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4.2.1 Perfilagem da Barragem Junco 

Para o reservatório Junco que, no ponto estrategicamente escolhido pela Cogerh, tivera 

sua profundidade máxima de aproximadamente dois metros, as profundidades sondadas foram a 

0,3 m, 0,5 m, 1,02 m e a 1,5 m. 

Como se observa na Tabela 15, verificou-se uma amplitude térmica de apenas 1,30 °C 

entre o primeiro e o último ponto sondado. Entre esses mesmos pontos, ocorre uma variação de 

5,64 mg/L no oxigênio dissolvido na água. Também foi constatada uma baixa variação no pH e 

variações irrelevantes de salinidade e condutividade elétrica. Avaliando tais resultados podemos 

diagnosticar ocorrência de uma estratificação térmica não significativa, pois o mesmo 

constantemente sofre processos de desestratificação. Dentre os motivos, destacamos 

principalmente a ação do vento como fornecedor de energia na superfície, tendo em vista que, no 

ponto coletado, o espelho dô§gua apresentava apenas 2 metros de profundidade máxima. 

Tabela 15 - Amplitude dos principais par©metros sondados - Barragem Junco 

  Temp(°C) OD (mg/L) pH Salinidade (ppt) CE (mS/cm) 

Máxima 28,000 9,040 8,850 0,180 0,378 

Média 27,670 7,610 8,700 0,180 0,377 

Mínima 26,700 3,400 8,320 0,180 0,377 

Amplitude 1,300 5,640 0,530 0,000 0,001 

Fonte: Dados Sonda YSI 6600 V2 Barragem Junco (2016) (adaptado).  

 

As Figuras 24 e 25 mostram, respectivamente, a relação das variáveis temperatura com o 

oxigênio dissolvido e o pH, assim como a condutividade elétrica para as profundidades sondadas 

no reservatório em tela. Notou-se a ocorrência de estratificação térmica e química ao longo da 

coluna dô§gua. 
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Figura 24 - Gr§fico de perfilagem para temperatura e OD - Barragem Junco 

  

Fonte: autoria própria (2016). 

 

Figura 25 - Gr§fico de perfilagem para pH e CE - Barragem Junco 

 

Fonte: autoria própria (2016). 
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4.2.2 Perfilagem da Barragem Lima Campos 

A primeira profundidade da perfilagem foi a de 0,29 m. Em seguida, a de 0,50 m, se 

repetindo aproximadamente a cada meio metro até 5,50 m. 

Não foi constatado variação significativa da salinidade e da condutividade elétrica no 

reservatório (Tabela 16). Aspectos como baixa profundidade e ação do vento podem influenciar 

na homogeneização da coluna dô§gua. Com relação ao oxigênio dissolvido, não houve fase 

anóxica. Na zona eufótica (primeira profundidade da perfilagem) foi constatada uma 

concentração de 5,88 mg/L de O2, o que não expressa uma supersaturação de oxigênio 

dissolvido. Mesmo com a elevada densidade da comunidade fitoplanctônica (já comentada 

anteriormente), a ação do vento, somada à demanda de oxigênio (DBO e DQO), impedem altas 

concentrações de oxigênio. 

Tabela 16 - Amplitude dos principais par©metros sondados - Barragem Lima Campos 

  Temp(°C) OD (mg/L) pH Salinidade (ppt) CE (mS/cm) 

Máxima 27,970 5,880 8,530 0,220 0,467 

Média 26,450 2,360 7,900 0,220 0,467 

Mínima 26,120 1,390 7,740 0,220 0,466 

Amplitude 1,850 4,490 0,790 0,000 0,001 

Fonte: dados Sonda YSI 6600 V2 Barragem Lima Campos (2016) (adaptado). 

As Figuras 26 e 27 mostram, respectivamente, a relação das variáveis temperatura com 

oxigênio dissolvido e pH, com condutividade elétrica em relação a profundidade do reservatório 

Lima Campos no ponto sondado. Claramente nota-se a ocorrência de estratificação térmica e 

química, a variação é notada no primeiro metro de profundidade. 
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Figura 26 - Gr§fico de perfilagem para temperatura e OD - Barragem Lima Campos 

 

Fonte: autoria própria (2016). 

 

Figura 27 - Gr§fico de perfilagem para pH e CE ï Barragem Lima Campos 

 

Fonte: autoria própria (2016). 
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A Tabela 17 mostra uma estratificação mais evidente, com uma amplitude do pH de 1,73 

entre a superfície e o fundo e diferença da temperatura superficial e de fundo de 2,24 °C. O 

oxigênio dissolvido também se mostrou estratificado, com uma fase quase anóxica. Lemos 

(2011), reporta que amplitudes de 2°C na temperatura entre a superfície e o fundo de 

reservatórios podem produzir um gradiente de densidade capaz de influenciar uma estratificação 

térmica. Essa pequena variação da temperatura pode ter influenciado, por exemplo, a fase 

an·xica na coluna dô§gua do reservat·rio que, a partir dos 9,5 m de profundidade, já apresentou 

concentrações de oxigênio dissolvido menores que 1 mg/L. É importante esclarecer que tal 

fenômeno pode ser facilmente influenciado pelos ventos, ausência de luz ou chuvas. 

Tabela 17 - Amplitude dos principais par©metros sondados - Barragem Manoel Balbino 

  Temp(°C) OD (mg/L) pH 
Salinidade 

(ppt) 
CE (mS/cm) 

Máxima 26,680 10,010 9,130 0,140 0,306 

Média 25,250 5,590 8,330 0,140 0,303 

Mínima 24,440 0,710 7,400 0,140 0,301 

Amplitude 2,240 9,300 1,730 0,000 0,005 

Fonte: dados Sonda YSI 6600 V2 Barragem Manoel Balbino (2016) (adaptado). 

 

As Figuras 28 e 29 mostram, respectivamente, a relação das variáveis temperatura com o 

oxigênio dissolvido e pH, bem como a condutividade elétrica nas profundidades sondadas do 

reservatório Manoel Balbino. Observa-se a ocorrência de estratificação térmica e química. 
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Figura 28 - Gráfico de perfilagem para temperatura e OD - Barragem Manoel Balbino 

 

Fonte: autoria própria (2016). 

 

Figura 29 - Gr§fico de perfilagem para pH e CE ï Barragem Manoel Balbino 

 

Fonte: autoria própria (2016). 
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4.2.4 Perfilagem da Barragem Tatajuba 

As duas profundidades inicialmente sondadas foram a de 0,30 m e a de 0,50 m, tendo 

sido o procedimento repetido subsequentemente acerca de cada meio metro, até o último ponto 

da coluna, aos 9,30 m de profundidade. 

Com variação de 0,63 °C na temperatura entre a superfície e o fundo, como explicitado 

na Tabela 18, o reservatório não apresentou concentrações de OD abaixo de 1 mg/L. Verificou-

se uma variação do pH de 0,47 e variações desprezíveis na salinidade e na condutividade elétrica 

como visto no reservatório Manoel Balbino. Vale ressaltar que o reservatório Tatajuba 

apresentou uma transparência de 4,2 m (vide laudo no anexo), ou seja, uma zona eufótica bem 

maior que os demais reservatórios. Mesmo assim tais condições não foram suficientes para 

provocarem a ocorrência de estratificação, havendo então baixa amplitude da temperatura entre a 

superfície e o fundo do reservatório. 

Tabela 18 - Amplitude dos principais par©metros sondados - Barragem Tatajuba 

  Temp(°C) OD (mg/L) pH 
Salinidade 

(ppt) 
CE (mS/cm) 

Máxima 29,410 5,930 7,690 0,100 0,207 

Média 29,070 4,800 7,530 0,100 0,207 

Mínima 28,780 1,700 7,220 0,100 0,207 

Amplitude 0,630 4,230 0,470 0,000 0,000 

Fonte: dados Sonda YSI 6600 V2 Barragem Tatajuba (2016) (adaptado). 

 

As Figuras 30 e 31 mostram, respectivamente, a relação das variáveis temperatura com 

oxigênio dissolvido e pH, bem como a condutividade elétrica nas profundidades sondadas do 

reservatório Tatajuba. Nota-se que houve estratificação térmica de baixa diferença entre as zonas 

(0,63 °C), quanto a ocorrência de estratificação química, houvera para o oxigênio dissolvido. 
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Figura 30 - Gráfico de perfilagem para temperatura e OD - Barragem Tatajuba 

 

Fonte: autoria própria (2016). 

 

Figura 31 - Gr§fico de perfilagem para pH e CE ï Barragem Tatajuba 

 

Fonte: autoria própria (2016). 
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Tem-se aqui um reservatório, como se evidencia na Tabela 19, com baixa variação da 

temperatura. O OD decai com a profundidade, todavia, não apresenta fase anóxica. Vale ressaltar 

que o reservatório possui apenas 4 m de profundidade máxima no ponto de coleta e, em baixas 

profundidades, estratificações e desestratificações são constantemente ocorridas, pela forte 

influência vento, comuns em épocas secas. 

Tabela 19 - Amplitude dos principais par©metros sondados - Barragem Ubaldinho 

  Temp(°C) OD (mg/L) pH Salinidade (ppt) CE (mS/cm) 

Máxima 27,270 8,000 8,480 0,140 0,299 

Média 27,070 6,910 8,280 0,140 0,299 

Mínima 26,420 2,730 7,700 0,140 0,298 

Amplitude 0,850 5,270 0,780 0,000 0,001 

Fonte: Dados Sonda YSI 6600 V2 Barragem Ubaldinho (2016) (adaptado). 

 

As Figuras 32 e 33 mostram, respectivamente, a relação das variáveis temperatura com o 

oxigênio dissolvido e pH, bem como a condutividade elétrica nas profundidades sondadas do 

reservatório Ubaldinho. Observa-se a ocorrência de estratificação térmica de química. 

Figura 32 - Gr§fico de perfilagem para temperatura e OD - Barragem Ubaldinho 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 33 - Gr§fico de perfilagem para pH e CE ï Barragem Ubaldinho 

 

Fonte: autoria própria (2016). 

 

4.3 Comentário acerca da série histórica das variáveis de qualidade de água 
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pela Cogerh, tendo sido feita uma abordagem estatística para cada uma das variáveis. As séries 

históricas foram divididas de acordo com seu pertencimento ao primeiro semestre (meses 

chuvosos) ou ao segundo (meses secos), tendo sido tamb®m consideradas as s®ries anuais (sem 

separa­«o semestral). 

Tamb®m foram feitas representa­»es gr§ficas das medi­»es contidas no banco de dados 

disponibilizado pela Cogerh para os cinco reservat·rios, comparando-as aos limites da 

Resolução Conama 357/2005 para água doce de classes 2. As vari§veis escolhidas para as 

representa­»es gr§ficas foram selecionadas tendo como base trabalhos anteriores, realizados pela 

contratante. Todavia, nem sempre as s®ries hist·ricas analisadas apresentam um n¼mero de 

informa­»es desej§vel para a realiza­«o de uma an§lise dessa natureza. 

Para um melhor entendimento do comportamento das vari§veis f²sico-qu²micas e 

biol·gicas contidas no banco de dados, se fez uso de ferramenta computacional para produ­«o de 

gr§ficos comparativos, considerando an§lises de amostras realizadas na camada euf·tica, onde se 

observou a rela­«o entre a concentra­«o da vari§vel e o volume dos reservat·rios ao longo do 

tempo. Al®m de propiciar a visualiza­«o do comportamento analisado, objetivou-se a constru­«o 

de uma reta de regress«o, bem como a determina­«o do coeficiente de correla­«o de Pearson. 

O índice de estado trófico de Carlson (1977) adaptado por Toledo et al (1983) foi 

aplicado para cada dia com dados disponíveis de fósforo total e clorofila-a (mesma data e hora 

de coleta). Ressalta-se que, para as adaptações realizadas por Toledo et al (1983), foram 

utilizados dados de uma pesquisa realizada em reservatório na região Sudeste do Brasil. Diante 

disso, não seria criterioso tomar como determinante o índice obtido, já que o presente estudo 

trata dados do semiárido cearense. Por fim, adverte-se que tais aferições servem para analisar o 

potencial à eutrofização ao longo do tempo. 

 

4.3.1 Série histórica da Barragem Junco 

Da série histórica do reservatório Junco, do ano de 2010 ao ano de 2016 (Tabela 20), a 

variável ñclorofila-aò apresentou, após tratamento estatístico e retirada dos outliers, apenas 18 

valores, com coeficiente de variação relativamente elevado (122,98 %). Observou-se uma 

correlação linear inexistente entre a concentração de clorofila-a e o volume de água armazenado 
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no reservatório. O coeficiente de Pearson para a linha de tendência ajustada foi de 0,020, 

evidenciado no gráfico apresentado na Figura 34. Observa-se também que comumente são 

encontrados resultados abaixo das 30 µg/L, concentração limite para reservatórios de classe 2, 

segundo Resolução Conama 357/2005. 
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Tabela 20 - Estat²sticas das s®ries hist·ricas das vari§veis amostradas - Barragem Junco 

VARIÁVEL  CLASSE 2 UNIDADE  
GERAL  1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

MAX.  MIN  MÉDIA  C.V(%)  N.A MAX.  MIN  MÉDIA  C.V(%)  N.A MAX.  MIN  MÉDIA  C.V(%)  N.A 

Alc. Bicarb.   - mg/L CaCO3 169,340 60,260 114,580 28,789 19 158,550 89,810 125,051 19,945 11 169,340 60,260 100,183 38,661 8 

Cálcio         - mg/L Ca 26,530 1,620 16,563 46,604 19 26,530 6,670 17,799 36,529 11 25,600 1,620 14,863 62,797 8 

Cloretos Lab.  250 mg/L Cl 64,130 11,030 24,122 58,162 18 64,130 11,030 23,100 68,461 10 51,270 13,920 25,399 48,717 8 

Ferro          - mg/L Fe 0,730 0,014 0,352 58,100 19 0,730 0,200 0,437 45,222 11 0,520 0,014 0,236 67,066 8 

Fósforo Total  0,03 mg/L P 0,204 0,014 0,055 92,135 20 0,080 0,014 0,040 66,644 11 0,204 0,014 0,072 93,363 9 

Magnésio       - mg/L Mg 13,740 4,600 9,412 24,260 19 13,740 4,600 9,101 30,465 11 12,120 7,920 9,840 14,602 8 

Ortof. Solúvel               - mg/L 0,167 0,010 0,057 86,674 20 0,167 0,010 0,059 89,662 12 0,100 0,010 0,055 87,467 8 

Sódio          - mg/L Na 80,590 12,620 37,938 42,560 18 57,060 12,620 30,967 44,536 10 80,590 34,000 46,653 32,677 8 

Sól. Dissolv. Totais Lab     500 mg/l 209,000 121,000 169,750 16,703 16 209,000 121,000 162,500 18,206 10 209,000 144,000 181,833 12,969 6 

Sólidos Totais               - mg/L 355,500 132,000 215,447 30,637 19 355,500 132,000 199,875 32,375 12 335,500 172,000 242,143 26,370 7 

Sulfatos       250 mg/L 11,000 3,100 5,973 42,132 19 11,000 4,020 6,078 44,316 11 10,000 3,100 5,829 41,601 8 

Clorofila-a Lab.             30 µg/L 9,850 0,200 2,771 122,983 18 9,850 0,200 3,814 104,383 11 2,640 0,200 1,133 103,384 7 

DBO            5 mg/L O2 7,390 2,000 2,737 59,568 11 7,390 2,000 3,114 63,926 7 - - - - - 

Colif. Termotolerantes       - NMP/100ml 93,000 1,800 26,936 129,928 11 93,000 1,800 33,263 118,218 8 - - - - - 

pH Lab.        6 - 9 
 

9,870 7,370 8,296 9,404 19 9,870 7,370 8,246 9,305 12 9,690 7,480 8,383 10,214 7 

C. Elét. Lab.  - mS/cm 0,484 0,160 0,273 30,122 19 0,348 0,170 0,260 26,152 11 0,484 0,160 0,291 34,633 8 

Turbidez Lab.  100 NTU 6,000 1,180 2,582 63,395 17 6,000 1,180 3,098 62,365 10 2,800 1,180 1,846 37,188 7 

Alc. Hidróx.   - mg/L CaCO3 10,000 8,950 9,300 5,559 12 10,000 8,950 9,300 5,830 6 10,000 8,950 9,300 5,830 6 

Alc. Carb.     - mg/L CaCO3 33,570 8,950 19,276 55,633 12 33,570 8,950 18,193 62,002 7 - - - - - 

Nitrog. Total  - mg/L 1,475 0,100 0,462 81,385 21 1,475 0,100 0,439 90,702 13 1,125 0,158 0,498 72,044 8 

Contagem dos Demais Grupos   - Células/mL 8813 117 1613 160 18 7707 234 1620 157 8 8813 117 1608 172 10 

Cont. Cianobactérias Lab     50.000 Células/mL 112504 18 26494 136 22 76903 18 22855 125 11 112504 88 30133 144 11 

Nota: Classe 2 (água doce) - Conama 357/2005; C.V. (%) = coeficiente de variação; N.A. = número de amostras. **Nitrogênio amoniacal = 3,7mg/L N, para pH Ò 7,5; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH Ò 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH Ò 

8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 

                               Fonte: banco de dados da Cogerh de variáveis de qualidade de água. 
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A vari§vel ñcontagem de cianobactériasò (22 valores) apresentou razoável correlação 

com o nível do reservatório. Corrobora esse fato o valor calculado de 0,519 para o coeficiente de 

Pearson (Figura 35). Observa-se que, no período entre o ano de 2010 e ao ano de 2012, não 

ocorrem eventos com concentrações superiores a 50.000 células/mL, valor limite estabelecido 

pelo Conama 357/2005 para corpos hídricos de classe 2. Após 2013, medições acima do limite 

ocorrem frequentemente. Como esperado, devido à sensibilidade de tal variável, o coeficiente de 

variação de 136%, descrito na Tabela 20, evidencia dispersão dos dados, reduzindo a 

representatividade da média (26.493 células/mL). 

A variável ñDBOò (demanda bioquímica de oxigênio) que, após retirada de outliers, 

passou a dispor de 11 valores efetivos. Como observado na Figura 36, ocorrem frequentes 

medições abaixo de 5 mg/L, valor limite estabelecido para corpos hídricos de classe 2 segundo 

Conama 357/2005. Na sequência temporal, oscilações são frequentes, não havendo assim uma 

correlação considerável com o volume do reservatório. A média dos resultados observados ao 

longo do tempo (2,74 mg/L O2) também é pouco representativa, tendo em vista o alto coeficiente 

de variação indicado na Tabela 20 (59,5 %), além do próprio número de valores efetivamente 

considerados. 

A variável ñfósforo totalò apresentou concentração máxima no segundo semestre (0,204 

mg/L), assim como maior média (0,072 mg/L). Nos 20 valores analisados na Figura 37, são 

observados resultados frequentemente acima do limite para reservatório de classe 2 segundo 

Conama 357 de 2005, principalmente nas concentrações analisadas entre o ano de 2012 e o ano 

de 2014. Também é perceptível a baixa correlação entre tais concentrações e o volume do 

reservatório, situação essa ratificada pelo coeficiente de Pearson (0,018). O coeficiente de 

variação, igual a 92,1 %, reduz a representatividade da média relatada. 

A variável ñnitrogênio totalò, assim como as demais variáveis, apresentou coeficiente de 

variação em magnitude superior a 81%, o que demonstra pouca representatividade estatística do 

parâmetro média. A maior concentração foi constatada no primeiro semestre (1,475 mg/L). 

Provavelmente, tais compostos nitrogenados chegam ao reservatório lixiviados pelas chuvas, 

tendo em vista que os meses de janeiro a junho concentram praticamente todos os eventos 

pluviométricos do semiárido setentrional. Na Figura 38 percebe-se concentrações no período 

entre o ano 2011 e o ano 2014 abaixo dos 0,5 mg/L, assim como uma razoável correlação 
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inversamente proporcional entre as concentrações constatadas em 21 amostras e o volume do 

reservatório. O coeficiente de Pearson foi de - 0,524. 

A variável ñturbidezò exibiu concentrações bem abaixo dos 100 NUT, limite estabelecido 

pela Resolução Conama 357/2005 para corpos hídricos de classe 2 (Figura 39). Existindo uma 

correlação relativamente boa entre tais concentrações e o nível do reservatório, ratificado pelo 

coeficiente de Pearson - 0,626. 
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Figura 34 - Gr§fico de varia­»es volume/clorofila-a ao longo do tempo, reta de regress«o e c.de correla­«o de Pearson - Barragem 

Junco 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 35 - Gr§fico de varia­»es volume/c. de cianobact®rias ao longo do tempo, reta de regress«o e c.de correla­«o de Pearson - 

Barragem Junco 

 
Fonte: autoria própria (2016). 
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Figura 36 - Gr§fico de varia­»es volume/DBO ao longo do tempo, reta de regress«o e c.de correla­«o de Pearson - Barragem 

Junco 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 37 - Gr§fico de varia­»es volume/f·sforo total ao longo do tempo, reta de regress«o e c.de correla­«o de Pearson - 

Barragem Junco 

 
Fonte: autoria própria (2016). 
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Figura 38 - Gr§fico de varia­»es volume/nitrog°nio total ao longo do tempo, reta de regress«o e c.de correla­«o de Pearson - 

Barragem Junco 

 
Fonte: autoria própria (2016). 
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Figura 39 - Gr§fico de varia­»es volume/turbidez ao longo do tempo, reta de regress«o e C.de correla­«o de Pearson - Barragem 

Junco 

 
Fonte: autoria própria (2016). 
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As Figuras 40 e 41 apresentam resultados em perspectivas diferentes dos 67 índices de 

estado trófico calculados. Com base nas mesmas, nota-se que o reservatório tem um histórico 

relativamente bom, com mais de 50% dos índices calculados, classificados como oligotróficos. 

Por sua vez, existem ocorrências de classificações de estado eutrófico distribuídas ao longo do 

tempo, evidenciando assim alta produtividade decorrente de aumento de concentração de 

nutrientes. 

Figura 40 - Gr§fico de percentuais das classifica­»es do ²ndice de estado tr·fico para s®rie hist·rica da Barragem 

Junco 

 

Fonte: autoria própria (2016). 

 

Figura 41 - Gr§fico de ĉndice de estado tr·fico aplicado para s®rie hist·rica da Barragem Junco 

 

Fonte: autoria própria (2016). 
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4.3.2 Série histórica da Barragem Lima Campos 

Nas análises realizadas no reservatório Lima Campos, do ano de 2004 ao ano de 2016 

(Tabela 21), observa-se coeficientes de variação abaixo de 30 % para as variáveis alcalinidade, 

bicarbonato, magnésio, sódio, sólidos totais, pH (medido em laboratório) e alcalinidade 

hidróxido. Para as demais variáveis, a pouca disponibilidade de dados impossibilita a análise 

estatística. 
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Tabela 21 - Estat²sticas das s®ries hist·ricas das vari§veis amostradas - Barragem Lima Campos 

VARIÁVEL  CLASSE 2 UNIDADE  
GERAL  1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

MAX.  MIN  MÉDIA  C.V(%)  N.A MAX.  MIN  MÉDIA  C.V(%)  N.A MAX.  MIN  MÉDIA  C.V(%)  N.A 

Alc. Bicarb.   -   mg/L CaCO3     144,770 51,450 111,839 20,565 21 125,740 51,450 103,752 23,150 13 144,770 105,200 124,979 11,419 8 

Cálcio         -   mg/L Ca        52,900 0,310 19,554 50,406 20 52,900 14,309 21,842 51,234 11 25,170 0,310 16,759 45,530 9 

Cloretos Lab.  250   mg/L Cl        83,280 5,460 41,826 44,848 23 66,210 5,460 37,915 52,345 13 83,280 26,870 46,910 35,932 10 

Ferro          -   mg/L Fe        1,130 0,014 0,199 113,608 21 0,240 0,040 0,147 45,351 12 1,130 0,014 0,269 124,439 9 

Fósforo Total  0,03   mg/L P         0,414 0,014 0,075 120,859 19 0,414 0,014 0,081 149,026 10 0,160 0,014 0,068 64,192 9 

Magnésio       -   mg/L Mg        19,010 6,410 12,580 25,833 19 18,500 6,410 11,856 26,537 11 19,010 8,940 13,576 24,495 8 

Ortof. Solúvel               -   mg/L           0,100 0,010 0,054 84,576 17 0,100 0,010 0,055 85,556 10 0,100 0,010 0,051 89,812 7 

Sódio          -   mg/L Na        62,100 21,600 43,840 24,204 22 62,100 21,600 43,459 29,363 13 55,820 35,000 44,390 16,047 9 

Sól. Dissolv. Totais Lab     500   mg/l           324,500 23,000 204,183 33,941 21 324,500 23,000 200,114 40,364 11 306,500 125,000 208,660 27,867 10 

Sólidos Totais               -   mg/L           355,500 140,000 240,471 22,655 17 355,500 140,000 234,278 28,454 9 321,500 203,000 247,438 16,167 8 

Sulfatos       250   mg/L           14,000 1,800 6,726 47,656 18 14,000 2,500 7,031 47,638 10 12,000 1,800 6,344 50,405 8 

Clorofila-a Lab.             30   µg/L           64,610 0,200 27,327 74,620 19 52,250 0,200 28,986 65,913 10 64,610 0,200 25,484 89,282 9 

DBO            5   mg/L O2        19,900 1,350 4,701 110,856 12 9,000 1,350 3,835 66,770 7 - - - - - 

Colif. Termotolerantes       0   NMP/100ml      1500,000 1,800 207,930 228,859 10 93,000 1,800 19,083 190,288 6 - - - - - 

pH Lab.        6 - 9        9,520 7,450 8,388 6,229 23 9,520 7,450 8,408 7,201 13 8,900 7,670 8,363 5,036 10 

C. Elét. Lab.  -   mS/cm          1,690 0,130 0,409 74,014 22 1,690 0,200 0,461 86,278 12 0,561 0,130 0,345 31,403 10 

Turbidez Lab.  100   NTU 21,000 1,500 8,508 76,058 21 21,000 1,500 9,421 76,259 11 21,000 1,800 7,503 77,206 10 

OD Lab.        Ó5   mg/L O2        10,940 4,010 7,462 34,685 6 - - - - - - - - - - 

Alc. Hidróx.   -   mg/L CaCO3     10,000 8,950 9,273 5,439 13 10,000 8,950 9,250 5,539 7 10,000 8,950 9,300 5,830 6 

Alc. Carb.     -   mg/L CaCO3     27,650 6,980 12,889 45,231 16 27,650 6,980 14,602 50,441 9 12,960 8,950 10,687 15,027 7 

Nitrog. Total  -   mg/L           1,862 0,010 0,553 86,474 20 1,862 0,010 0,539 98,325 10 1,475 0,158 0,568 79,178 10 

Contagem dos Demais Grupos   -   Células/mL     42382 40 3927 215 27 42382 65 3995 267 15 15034 40 3843 126 12 

Cont. Cianobactérias Lab     50.000   Células/mL     571779 1369 198839 81 28 571779 1369 175283 91 14 525882 3035 171424 101 13 

Nota: Classe 2 (água doce) - Conama 357/2005; C.V. (%) = coeficiente de variação; N.A. = número de amostras. **Nitrog°nio amoniacal = 3,7mg/L N, para pH Ò 7,5; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH Ò 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH Ò 

8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5 

                             Fonte: banco de dados da Cogerh de variáveis de qualidade de água.
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A vari§vel ñclorofila-aò apresentou maiores concentrações no grupo de dados do primeiro 

semestre. Todavia, maior valor pontual no segundo semestre (pouco chuvoso), indicando 

influência de fatores antrópicos em tais resultados, tendo em vista que não há aporte natural de 

nutrientes que justifique o aumento da concentração da clorofila-a. O coeficiente de Pearson (- 

0,376) apresentado na Figura 42 indica um baixo grau de dependência entre a concentração da 

variável e o volume de água armazenada no reservatório. 

A variável ñcontagem de cianobactériasò (28 valores), a qual tem o comportamento 

expresso pelo gráfico de dispersão com o volume do reservatório ao longo do tempo (Figura 43), 

apresentou uma baixa correlação com o volume armazenado, comprovado pelo coeficiente de 

Pearson de 0,017. Como já foi dito anteriormente, oscilações da concentração de tal variável são 

frequentes, devido a sua rápida resposta às condições tróficas do meio. A variável obteve 

concentração máxima de 571.779 de células/mL no ano de 2015. 

A vari§vel ñDBOò (demanda bioqu²mica de oxig°nio) dispõe efetivamente de 12 valores, 

medidos entre o ano 2009 e 2013, todos em conformidade com o limite para corpos hídricos de 

classe 2 segundo Conama 357/2005 (Figura 44). Nos demais anos foram observados 

desconformidades. 

A vari§vel ñf·sforo totalò (19 valores) atinge seu valor máximo (0,414 mg/L) no primeiro 

semestre, como esperado, já que a maior parte das recargas dos reservatórios dessa região do 

semiárido concentra-se no primeiro semestre do ano. O escoamento superficial carreia de toda 

área de contribuição do reservatório os nutrientes e a matéria orgânicas possíveis de serem 

incorporadas ao fluxo, fazendo com que haja variações na concentração dessa substância. 

Ressalte-se que foi observado no reservatório grande ocupação humana em seu entorno, assim 

como área de pastagem e irrigação, o que influencia substancialmente na concentração desse 

macronutriente. Sua média de 0,075 mg/L P superou o limite da classe 2 da Resolução Conama 

357/2005. Entretanto, o elevado coeficiente de variação (80,8 %) indica grande dispersão nos 

dados em torno da média. Separando-se os dados em dois grupos (primeiro e segundo semestre), 

percebe-se como característica comum a alta dispersão dos valores. Sempre será desejável a 

disponibilidade de um número maior de dados para conferir mais significância aos parâmetros 

estatísticos obtidos. Observa-se na Figura 45 o gráfico de dispersão da variável e volume do 
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reservatório ao longo do tempo, a curva de tendência e o coeficiente de Pearson (0,441) a 

indicarem a baixa relação da concentração do fósforo com o volume de água armazenada. Os 

valores da vari§vel ñortofosfatoò (principal forma do fósforo assimilada pelos organismos 

fotossintetizantes) alcançaram um valor médio de 0,054 mg/L e coeficiente de variação de 

84,5%. 

A variável ñnitrog°nio totalò (20 valores) exibe elevadas concentrações, tanto quando se 

considera a série histórica completa (sem separação semestral), quanto ao separar os valores por 

semestre. Esse comportamento pode indicar que o corpo hídrico sofre com constantes atividades 

antrópicas. Verifica-se baixa correlação expressa pelo coeficiente de Pearson (-0,171), mostrado 

do gráfico da Figura 46. Vale relembrar que, caso o nitrogênio fosse o nutriente limitante, alguns 

dados estariam em desconformidade com a Resolução Conama 357/2005 para água doce de 

classes 2 (tem como limite 1,27 mg/L). 

A variável ñturbidezò apresentou sempre valores abaixo do limite estabelecido para 

corpos hídricos de classe 2, segundo Resolução Conama 357/2005. Para essa variável, o 

coeficiente de correlação de Pearson foi de - 0,472, como pode ser visto na Figura 47. 
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Figura 42 - Gr§fico de varia­»es volume/clorofila-a ao longo do tempo, reta de regress«o e c.de correla­«o de Pearson - B. Lima 

Campos 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 43 - Gr§fico de varia­»es volume/c. de cianobact®rias ao longo do tempo, reta de regress«o e c.de correla­«o de Pearson - 

B. Lima Campos 

 
Fonte: autoria própria (2016). 
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Figura 44 - Gr§fico de varia­»es volume/DBO ao longo do tempo, reta de regress«o e c.de correla­«o de Pearson - B. Lima 

Campos 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 45 - Gr§fico de varia­»es volume/f·sforo total ao longo do tempo, reta de regress«o e c.de correla­«o de Pearson - 

B. Lima Campos 

 
Fonte: autoria própria (2016). 
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Figura 46 - Gr§fico de varia­»es Volume/Nitrog°nio Total ao longo do tempo, reta de regress«o e C.de correla­«o de Pearson - B. 

Lima Campos 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 47 - Gr§fico de varia­»es volume/turbidez ao longo do tempo, reta de regress«o e C.de correla­«o de Pearson - B. Lima 

Campos 

 
Fonte: autoria própria (2016). 
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A Figura 48 apresenta a distribuição percentual dos 61 índices de estado trófico 

calculados, mostrados na Figura 49. Evidencia-se a existência de classificações mais 

preocupantes nos últimos três anos, consequência de variações de volume do reservatório e 

contribuição continua de cargas poluentes. 

Figura 48 - Gr§fico de percentuais das classifica­»es do ²ndice de estado tr·fico para s®rie hist·rica da B. Lima 

Campos 

 

Fonte: autoria própria (2016). 

 

Figura 49 - Gr§fico de ĉndice de estado tr·fico aplicado para s®rie hist·rica da Barragem Lima Campos 

 

Fonte: autoria própria (2016). 
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4.3.3 Série histórica da Barragem Manoel Balbino  

Para o reservatório Manoel Balbino as medidas contidas no banco de dados, do ano 2004 

ao ano 2016 são apresentadas na Tabela 22. 
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Tabela 22 - Estat²sticas das s®ries hist·ricas das vari§veis amostradas - Barragem Manoel Balbino 

VARIÁVEL  CLASSE 2 UNIDADE  
GERAL  1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

MAX.  MIN  MÉDIA  C.V(%)  N.A MAX.  MIN  MÉDIA  C.V(%)  N.A MAX.  MIN  MÉDIA  C.V(%)  N.A 

Alc. Bicarb.   - mg/L CaCO3 112,560 37,200 79,375 21,514 20 112,560 37,200 79,755 22,863 11 100,980 52,220 78,910 21,073 9 

Cálcio         - mg/L Ca 25,300 3,110 8,517 60,087 19 25,300 3,330 8,855 65,997 11 14,500 3,110 8,053 52,882 8 

Cloretos Lab.  250 mg/L Cl 48,770 16,790 28,145 32,891 21 40,930 16,790 27,281 28,743 11 48,770 18,140 29,096 37,680 10 

Ferro          - mg/L Fe 0,360 0,001 0,158 60,347 21 0,240 0,030 0,160 40,941 12 0,360 0,001 0,155 83,454 9 

Fósforo Total  0,03 mg/L P 0,243 0,014 0,070 114,062 19 0,243 0,014 0,044 159,735 10 0,230 0,014 0,099 84,614 9 

Magnésio       - mg/L Mg 19,390 4,340 11,511 30,258 20 15,670 7,400 11,485 25,214 11 19,390 4,340 11,542 37,090 9 

Ortof. Solúvel               - mg/L 0,100 0,010 0,061 75,188 18 0,100 0,010 0,064 72,618 10 0,100 0,010 0,056 83,736 8 

Sódio          - mg/L Na 50,650 10,280 28,981 29,656 20 40,290 10,280 26,984 31,696 12 50,650 23,140 31,978 25,873 8 

Sól. Dissolv. Totais Lab     500 mg/l 256,000 60,000 152,740 27,305 20 209,600 60,000 142,959 29,589 11 256,000 120,000 164,694 24,304 9 

Sólidos Totais               - mg/L 268,000 122,000 162,824 15,601 17 212,000 122,000 160,333 19,031 9 182,000 124,000 151,000 11,602 7 

Sulfatos       250 mg/L 7,680 2,570 5,571 33,482 19 7,680 4,000 5,833 30,279 10 7,680 2,570 5,280 38,528 9 

Clorofila-a Lab.             30 µg/L 8,410 0,200 3,675 77,206 17 7,910 0,200 3,328 87,994 9 8,410 0,200 4,066 70,741 8 

DBO            5 mg/L O2 6,350 1,325 2,611 56,527 10 6,350 1,325 3,018 61,310 6 - - - - - 

Colif. Termotolerantes       - NMP/100ml 93,000 1,800 21,557 150,210 7 - - - - - - - - - - 

pH Lab.        6 - 9 
 

9,530 7,310 8,154 7,199 21 9,530 7,310 8,208 7,432 12 9,150 7,490 8,081 7,208 9 

C. Elét. Lab.  - mS/cm 0,384 0,100 0,234 25,378 21 0,384 0,150 0,240 26,950 11 0,293 0,100 0,227 24,404 10 

Turbidez Lab.  100 NTU 3,770 0,120 2,016 41,195 20 3,770 0,590 2,255 34,670 11 2,840 0,120 1,723 48,512 9 

Alc. Hidróx.   - mg/L CaCO3 10,000 8,950 9,213 5,155 12 10,000 8,950 9,125 4,698 6 10,000 8,950 9,300 5,830 6 

Alc. Carb.     - mg/L CaCO3 20,090 8,950 10,880 29,839 11 11,970 8,950 9,782 12,026 6      

Nitrog. Total  - mg/L 1,162 0,020 0,448 75,886 21 1,025 0,020 0,386 87,154 11 1,162 0,158 0,517 67,442 10 

Contagem dos Demais Grupos   - Células/mL 8303 20 1546 148 19 8303 65 2044 131 9 6266 20 1098 174 10 

Cont. Cianobactérias Lab     50.000 Células/mL 74167 7 19210 130 22 71664 692 22511 129 10 74167 7 16458 133 12 

Nota: classe 2 (água doce) - Conama 357/2005; C.V. (%) = coeficiente de variação; N.A. = número de amostras. **Nitrogênio amoniacal = 3,7mg/L N, para pH Ò 7,5; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH Ò 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH Ò 8,5; 0,5 

mg/L N, para pH > 8,5. 

                       Fonte: banco de dados da Cogerh de variáveis de qualidade de água. 
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Avaliando-se a variável ñclorofila-aò, foram identificados 17 valores, todos medidos a 

partir do ano 2010, com coeficiente de variação 77%, indicando dispersão relativamente elevada 

em torno da média. A variável apresentou concentração máxima no segundo semestre (8,41 

µg/L), período com menores índices pluviométricos. A Figura 50 exibe o comportamento da 

vari§vel ñclorofila-aò e do volume do reservatório ao longo do tempo, o coeficiente de Pearson (- 

0,532) indica uma correlação inversa pouco significativa entre a variável e o volume de água 

armazenado na barragem. 

A variável ñcontagem de cianobactériasò (22 valores) apresentou coeficiente de 

correlação de Pearson de - 0,519 (Figura 51), refletindo uma correlação inversamente 

proporcional pouco significativa entre a densidade de cianobactérias e o volume de água 

armazenado no reservatório. A série histórica, até o ano de 2014 exibiu concentrações abaixo de 

50.000 células/mL. Contudo, nos anos consecutivos foram verificados valores superiores ao 

limite estabelecido pela Resolução Conama 357/2005 de água doce da classe 2. 

A variável ñDBOò (demanda bioquímica de oxigênio), com 10 valores (após retirados os 

outliers), somente dispõe de valores a partir do ano 2010. Essa curta extensão implica em pouca 

representatividade para uma análise estatística. O coeficiente de variação dessa amostragem de 

valores foi de 56%. O gráfico da variável e volume do reservatório ao longo do tempo, 

apresentado na Figura 52, mostra que apenas um valor superou o limite da classe 2 para água 

doce estabelecido pela Resolução Conama 357/2005. Na mesma figura é apresentado o 

coeficiente de correlação de Pearson igual a 0,031, indicando quase nenhum grau de dependência 

entre as variáveis envolvidas. 

Os nutrientes fósforo total e nitrogênio total dispõem, respectivamente, de 19 e 21 

valores, com coeficiente de Pearson - 0,080 e - 0,371 (Figuras 53 e 54), o que não indica uma 

boa correlação das concentrações com o volume do reservatório. Observa-se pela Tabela 22 que 

a maior concentração para o fósforo total foi constatada no primeiro semestre com valor de 0,243 

mg/L P (representando desconformidade com a pela Resolução Conama 357/2005 de água doce 

da classe 2). Porém, em média, os maiores valores foram observados do segundo semestre, no 

qual praticamente inexiste recarga no reservatório, comportamento esse que se repete para o 
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nitrogênio total, indicando influência antrópica refletida nos valores disponíveis à análise 

estatística. 

As 22 amostras da variável ñturbidezò apresentaram sempre valores muito abaixo do 

limite para água doce de classe 2 segundo Conama 357/2005, como se observa na Tabela 22. O 

coeficiente de Pearson (- 0,559), apresentado na Figura 55, indica correlação pouco significativa 

entre a variável e o nível de água no reservatório. 
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Figura 50 - Gr§fico de varia­»es volume/clorofila-a ao longo do tempo, reta de regress«o e c.de correla­«o de Pearson - B. Manoel 

Balbino 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 51 - Gr§fico de varia­»es volume/c. de cianobact®rias ao longo do tempo, reta de regress«o e c.de correla­«o de Pearson - 

B. Manoel Balbino 

 
Fonte: autoria própria (2016). 
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Figura 52 - Gr§fico de varia­»es volume/DBO ao longo do tempo, reta de regress«o e C.de correla­«o de Pearson - B. Manoel 

Balbino 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 53 - Gr§fico de varia­»es volume/f·sforo total ao longo do tempo, reta de regress«o e c.de correla­«o de Pearson - B. 

Manoel Balbino 

 
Fonte: autoria própria (2016). 
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Figura 54 - Gr§fico de varia­»es volume/nitrog°nio total ao longo do tempo, reta de regress«o e c.de correla­«o de Pearson - B. 

Manoel Balbino 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 55 - Gr§fico de varia­»es volume/turbidez ao longo do tempo, reta de regress«o e c.de correla­«o de Pearson - B. Manoel 

Balbino 

 
Fonte: autoria própria (2016). 
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A Figura 56 apresenta a distribuição dos 63 índices de estado trófico calculados a partir 

das séries históricas disponíveis. Tais índices são mostrados na Figura 57. O reservatório 

apresenta um histórico de trofia com poucas classificações eutróficas e visivelmente distribuídas 

pelos últimos anos de seca. 

Figura 56 - Gr§fico de percentuais das classifica­»es para s®rie hist·rica da Barragem Manoel Balbino 

 

Fonte: autoria própria (2016). 

 

Figura 57 - Gr§fico de ĉndice de estado tr·fico aplicado para s®rie hist·rica da Barragem Manoel Balbino 

 

Fonte: autoria própria (2016). 

 

 

 
















































































