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13º BOLETIM DE MONITORAMENTO DA BATERIA DE POÇOS DA TAÍBA 

Data: 06 de maio de 2020. 

Responsáveis Técnicos: Zulene Almada Teixeira, Hidrogeóloga, Gerente de Estudos e 

Projetos – GEPRO; José Guilherme Filgueira da Silva, Geólogo; Juan Moreira de Azevedo, 

Geólogo; Alexsandro dos Santos Garces, Hidrogeólogo. 

O presente Boletim tem a finalidade de apresentar as ações de monitoramento das 

águas subterrâneas, relativas ao mês de abril de 2020, da bateria de 35 poços na área da 

Cogerh, no distrito da Taíba, São Gonçalo do Amarante (FIGURA 01), conforme acordado 

em Juízo e ratificado no despacho posterior à inspeção judicial realizada in loco. 

 

Figura 01 – Distribuição espacial da bateria de poços Cogerh/Taiba 

 
Fonte: elaborado por Cogerh (2020). 

O monitoramento das águas subterrâneas é uma ação importante, considerando que 

permite conhecer a variação no tempo e no espaço do comportamento do aquífero e 

identificar a recarga, de forma mais real e efetiva, fornecendo informações básicas para o 

gerenciamento das reservas das águas subterrâneas.  

As variáveis medidas mensalmente são as seguintes: Níveis d'água (estático e/ou 

dinâmico), Potencial Hidrogeniônico (pH), Condutividade Elétrica (CE), Sólidos Totais 

Dissolvidos (STD) e Temperatura (ºC). De maio a outubro de 2019 foram realizadas somente 

medições de nível estático, em função da paralisação judicial que impedia a operação da 

bateria (Processo n.º 0803777-17.2019.4.05.0000). 
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O Quadro 01 apresenta o monitoramento do nível estático dos poços, a partir da 

construção. Desde abril/2019, em função da quadra chuvosa acima da média, dificultando o 

acesso, tornou-se inviável realizar as medições na maioria dos poços. A ausência de dados, 

evidenciada nos espaços em branco no referido quadro, retratam essa situação. Somente a 

partir do mês de dezembro/2019 foi possível realizar medidas de NE em todos os poços, 

situação ocorrida pela primeira vez, desde abril/2019. O período entre dezembro/2019 e 

abril/2020 registrou um volume de chuvas (posto Santo Amaro, Funceme, 2020) de 

1.208,50mm. 

Considerando a suspensão da liminar no dia 17/09/2019, relativa ao Agravo de 

Instrumento expedido pelo Exmo. Sr. Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt, no 

dia 26/04/2019, Processo n.º 0803777-17.2019.4.05.0000 (Processo Originário n.º 0811351-

75.2018.4.05.8100 - 6ª VARA FEDERAL/CE), a operação de bombeamento foi reiniciada no 

dia 17/10/2019, primeiramente, com 13 poços. A partir do mês de novembro (referência), os 

níveis dinâmicos (ND) e as variáveis qualitativas (pH, T, STD e CE) voltaram a ser 

monitorados, porém foram paralisados em março devido a pandemia de Coronavírus, com 

previsão de retorno para esse mês (maio). No presente (06/05/2020), estão em operação 27 

poços (todos operando de forma automatizada). Nos demais, existem componentes (motores, 

bombeadores, quadros e/ou inversores) em manutenção (08 poços). 

O Quadro 02 mostra os resultados das medições que correspondem aos níveis 

dinâmicos (NDs) e variáveis qualitativas. As medições das variáveis ficaram restritas aos 

poços que estavam em operação (27 poços) na data da realização do monitoramento 

14/04/2020. Informamos que, especificamente nos meses de março e abril do corrente ano, 

não foram medidos os níveis (março) e nem as variáveis qualitativos.  

Os gráficos de monitoramento dos níveis dinâmicos e variáveis qualitativas, não estão 

apresentados nesta Nota Técnica, em virtude de terem sido realizadas somente quatro 

campanhas para aquisição desses dados, após o reinício da operação (novembro/2019 a 

fevereiro/2020). Os gráficos deverão ser apresentados após o final da quadra chuvosa, que 

corresponde ao final do primeiro semestre. 
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Quadro 01 – Dados de nível estático da bateria de poços Taíba/Cogerh 

 
*Poços ainda não haviam sido construídos 

Fonte: Elaborado por Cogerh (2020). 

 

 

 

 

 

09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20

ID NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m)

PT01 3,32 3,61 3,60 3,59 3,26 2,38 1,52 1,15 0,81 0,99 0,99 1,21 1,62 2,17 3,36 3,05 3,72 3,59 3,18

PT02 * 7,61 7,15 6,68 6,37 5,63 5,61 5,35 4,91 4,98 4,92 5,18 5,52 5,90 7,24 7,08 8,04 7,90 7,84

PT03 1,54 1,82 1,99 2,16 1,42 0,64 -0,06 -0,71 -0,53 -0,17 0,22 1,63 1,49 2,49 2,31 2,32

PT04 2,24 2,55 2,57 2,59 2,06 1,27 0,57 -0,71 -0,43 -0,21 -0,17 0,08 0,53 1,49 2,63 2,52 3,19 3,07 3,13

PT05 5,77 6,04 6,01 5,97 5,52 4,66 3,94 3,31 3,06 3,24 3,42 3,62 4,03 4,51 6,10 5,84 6,27 6,10 6,20

PT06 5,49 5,73 5,84 5,94 5,56 4,82 3,93 3,33 3,17 3,20 2,81 3,44 3,81 4,31 5,58 5,86 6,77 6,67 6,81

PT07 * 5,27 5,26 5,24 4,92 4,18 3,07 2,46 2,15 2,17 2,27 2,39 2,72 3,58 4,76 5,07 6,07 5,92 6,04

PT08 * 2,47 2,59 2,71 2,39 1,43 0,60 -0,08 -0,47 -0,21 -0,34 -0,12 0,31 0,68 2,38 2,04 3,08 2,91 2,92

PT09 0,98 1,22 1,27 1,31 0,95 -0,02 -1,00 1,07 0,92 1,72 1,55 1,08

PT10 3,59 3,80 3,78 3,75 3,62 2,92 2,19 2,05 2,82 4,03 3,65 4,00 3,93 3,56

PT11 4,95 5,22 5,18 5,14 4,96 4,16 3,51 3,34 4,46 5,80 5,41 5,81 5,76 5,38

PT12 1,80 2,07 2,02 1,97 1,72 0,90 0,26 0,14 0,90 2,41 2,06 2,79 2,62 2,31

PT13 * 2,00 1,92 1,84 1,54 0,67 0,03 -0,03 0,25 1,83 1,66 2,60 2,36 2,21

PT14 2,86 3,14 3,10 3,05 2,70 1,76 1,10 0,94 1,17 2,77 2,61 3,82 3,37 3,39

PT15 1,56 1,85 1,77 1,69 1,43 0,49 -0,27 -0,38 1,34 1,41 2,55 2,31 2,44

PT16 1,13 1,42 1,40 1,37 1,03 0,14 -1,00 0,95 1,28 2,25 2,13 2,39

PT17 6,19 6,49 6,58 6,66 6,29 5,74 4,83 3,88 3,46 3,71 3,62 3,82 4,18 4,64 6,00 8,49 7,46 7,34 7,60

PT18 1,73 2,05 2,01 1,97 1,48 0,75 -0,24 0,26 2,02 1,74 2,63 2,36 2,77

PT19 3,09 3,42 3,32 3,21 2,80 1,63 1,16 0,26 0,49 0,60 0,65 1,03 1,54 3,28 2,84 2,51 3,63 3,83

PT20 1,87 3,17 2,59 2,00 1,54 0,74 -0,02 -0,76 -0,68 -0,63 -0,58 -0,04 0,28 1,90 1,38 2,17 2,05 2,15

PT21 2,62 2,94 2,95 2,95 2,56 1,76 0,95 0,45 0,15 0,38 0,51 0,76 1,07 1,37 2,62 2,21 2,79 2,60 2,57

PT22 12,01 12,32 12,35 12,38 11,99 11,25 10,45 10,24 9,62 9,84 10,32 10,44 10,75 11,08 12,08 11,76 12,21 11,90 11,83

PT23 * 2,80 2,91 3,01 2,58 1,93 1,12 0,21 0,40 1,88 1,21 1,49 1,75 2,71 2,40 2,73 2,43 2,31

PT24 4,62 5,00 3,72 2,44 1,98 1,50 0,75 0,99 2,27 1,54 1,99 1,74 1,71

PT25 * * * 4,90 4,51 3,73 3,00 -0,08 3,06 4,40 4,22 4,92 4,78 4,96

PT26 1,42 1,29 1,19 1,09 0,59 -0,31 -1,00 0,19 0,98 0,95 0,30

PT27 2,54 2,82 2,04 1,26 0,98 0,24 -0,07 0,93 0,96 1,54 1,41 1,93

PT28 5,86 6,00 6,04 6,07 5,99 5,40 4,72 4,40 4,97 5,98 5,80 6,35 6,29 6,37

PT29 3,32 3,50 3,52 3,54 3,38 2,75 2,24 1,88 2,21 3,46 3,19 2,62 3,53 3,83

PT30 2,46 2,66 2,65 2,64 2,50 1,93 1,45 1,12 1,65 2,44 2,18 2,53 2,60 2,89

PT31 0,61 0,76 0,72 0,67 0,47 -0,08 -0,26 0,58 -0,05 0,40 0,57 0,93

PT32 0,69 0,90 0,89 0,88 0,67 0,07 -0,35 0,58 0,32 0,79 0,82 1,13

PT33 1,08 1,33 1,25 1,17 0,99 0,38 -0,29 0,78 0,67 1,17 1,09 1,22

PT34 2,17 2,45 2,56 2,67 2,48 1,74 0,91 0,77 1,74 2,01 2,47 2,39 2,48

PT35 2,49 2,76 2,76 2,76 2,53 1,90 1,02 -0,12 1,06 2,12 1,92 2,26 2,02 2,05
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Quadro 02 – Dados de nível dinâmico e variáveis qualitativas da bateria de poços Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Elaborado por Cogerh (2020). 

ND (m) pH
CE 

(µs/cm²)

STD 

(mg/l)
T (°c) ND (m) pH

CE 

(µs/cm²)

STD 

(mg/l)
T (°c) ND (m) pH

CE 

(µs/cm²)

STD 

(mg/l)
T (°c) ND (m) pH

CE 

(µs/cm²)

STD 

(mg/l)
T (°c) ND (m) pH

CE 

(µs/cm²)

STD 

(mg/l)
T (°c)

PT01 3,50 10,40 6,02 153,60 78,70 30,00 10,96 60,10 150,40 76,16 29,90 8,77 6,55 143,80 72,64 27,00 9,85

PT02 7,40

PT03 1,40 2,75 6,40 141,50 71,41 30,60 9,67 6,20 129,20 65,11 29,40 8,74 6,23 130,10 65,53 30,20 6,65

PT04 2,15 6,75 6,39 118,00 59,16 29,70 7,55 6,32 122,40 61,47 29,90 7,83 6,27 123,70 62,15 29,10 6,82 6,25 133,90 62,21 29,90 7,37

PT05 5,95 7,35 6,24 137,70 68,46 30,10 10,83 6,40 151,80 76,39 28,90

PT06 5,45 5,25 6,65 163,60 86,38 34,30 7,64 6,34 115,80 58,07 29,50 10,70 6,24 118,60 59,45 28,70 10,23 6,27 118,00 59,23 29,70 10,50

PT07 4,95 11,19 6,37 103,40 51,60 30,20 10,25 6,20 107,80 53,90 29,10 9,66 6,34 109,60 54,84 29,80 10,06

PT08 2,70 4,76

PT09 1,10 4,30 6,16 120,30 60,41 30,50 9,73 6,15 145,80 29,30 8,79 6,55 150,00 75,74 29,60

PT10 3,60 9,70 6,40 138,80 70,40 28,90 11,16 6,31 137,10 69,17 30,30 10,46 6,21 134,90 68,13 29,20 9,83 6,42 136,00 68,45 29,40 10,65

PT11 5,20 12,07 6,25 141,60 71,98 29,50 12,37 6,40 126,60 63,68 30,10 12,09 6,25 126,50 63,62 29,30 10,97 6,58 127,50 64,20 29,60 10,55

PT12 2,00 10,40 6,12 119,70 60,16 29,70 10,88 6,37 123,70 62,21 29,90 11,21 6,24 132,80 67,04 29,00 10,93 6,44 131,30 66,12 29,70 13,49

PT13 1,75 5,62 6,34 127,60 64,21 30,00 6,70 56,28 136,70 68,97 29,10 5,60 6,38 141,70 71,60 29,80 5,89

PT14 3,00 8,97 6,18 130,10 65,55 30,20

PT15 1,75 11,27 6,24 111,60 55,90 29,90 7,57 6,28 125,00 62,82 29,40 7,56

PT16 1,20 8,30 6,21 136,40 68,79 29,20 7,96 6,09 134,30 68,30 2827,80 7,05 6,24 126,00 62,17 29,17 7,69

PT17 6,30 8,95 6,33 103,40 51,64 31,00 10,17 6,61 108,40 54,22 29,50 11,08 6,21 109,70 55,03 29,10 10,43 6,56 112,60 56,38 26,20 11,19

PT18 1,75 10,10 6,02 123,80 62,30 30,90 10,22 6,20 598,00 305,00 29,40 10,80 6,22 125,40 27,80 10,15 6,39 126,30 63,59 29,40 11,62

PT19 3,10 5,75 6,28 196,20 102,50 30,70 6,67 6,12 215,80 111,00 29,10 12,20 6,64 294,30 139,00 28,00 11,10 6,63 185,60 98,43 29,20 11,39

PT20 1,75 5,01 6,67 196,40 102,80 29,00 5,07

PT21 2,50

PT22 11,65 17,33 6,55 173,30 92,75 30,50 17,83 6,49 214,60 110,00 29,30 17,64 6,38 164,80 87,33 28,70 16,54 6,55 162,00 84,70 29,30 15,93

PT23 2,50 9,53 6,54 178,00 95,00 29,90 6,84 6,45 173,60 92,98 28,00 5,80 6,48 174,70 93,59 29,30 6,05

PT24 2,25

PT25 4,70 10,91 6,58 173,30 92,88 28,80 15,46

PT26 0,90

PT27 1,80 6,32 6,10 86,43 42,27 29,30 7,09 6,29 84,08 41,52 29,40 6,03 6,45 74,65 36,63 28,60 5,39 6,44 78,41 39,07 29,30 5,74

PT28 6,00 15,90 6,16 91,73 42,50 30,90 15,93 6,26 89,50 44,36 30,60 10,73 6,08 95,50 47,40 29,40 9,91 6,20 94,95 47,15 29,70 9,73

PT29 3,40 15,76 6,18 81,92 40,41 30,70 17,15 6,24 79,52 39,12 30,50 11,00 6,15 75,31 36,98 29,60 10,52 6,20 74,90 36,71 30,00 10,85

PT30 2,50 14,10 6,22 74,28 38,40 30,40 16,00 6,38 69,70 34,03 30,30 9,55 6,30 66,25 32,44 29,40 8,91 6,28 65,77 32,25 30,00 9,27

PT31 1,76 2,34 6,35 129,30 65,14 30,00 1,82 6,51 122,50 61,59 29,40 5,61 6,24 122,10 61,39 29,40 6,47

PT32 1,56 9,50 6,45 232,60 118,30 28,70 9,92 6,33 27,80 9,85 6,25 181,40 96,59 28,90 9,83

PT33 1,00 8,21 6,67 209,40 108,10 30,10 8,00 6,55 194,40 101,80 29,10 8,37 6,47 181,70 96,73 30,00 8,36

PT34 2,35 8,55 6,41 182,00 96,91 28,90 9,70 6,58 188,00 99,38 28,00 9,69 6,51 187,00 98,90 28,30 9,75

PT35 2,55

04/20

ID
NE (m) 

inicial 

02/2011/19 12/19 01/20
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De forma geral, a variação sazonal é percebida quando se tem dados completos de, no 

mínimo, 01 (um) ano hidrológico, como é o caso. As Figuras 02 a 08 apresentam a variação 

dos níveis estáticos (NEs) dos poços do sistema Taíba/Cogerh e a precipitação ao longo do 

período monitorado. Cada figura representa cinco poços, de forma a permitir melhor 

visualização do comportamento dos níveis. A partir dos próximos boletins, possivelmente 

após junho, com o final da quadra chuvosa será possível mensurar a recarga média de 2020 

para o Aquífero Dunas na região da bateria de poços da Cogerh/Taíba. 

 

Figura 02 – Precipitação e nível estático (NE) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Elaborado por Cogerh (2020). 

 

 

Figura 03 – Precipitação e nível estático (NE) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
     Fonte: Elaborado por Cogerh (2020). 
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Figura04 – Precipitação e nível estático (NE) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
      Fonte: Elaborado por Cogerh (2020). 

 

Figura 05 – Precipitação e nível estático (NE) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
      Fonte: Elaborado por Cogerh (2020). 

 

Figura 06 – Precipitação e nível estático (NE) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
     Fonte: Elaborado por Cogerh (2020). 
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Figura 07 – Precipitação e nível estático (NE) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
     Fonte: Elaborado por Cogerh (2020). 

 

Figura 08 – Precipitação e nível estático (NE) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
      Fonte: Elaborado por Cogerh (2020). 

 

A Figura 09 mostra a variação dos níveis estáticos (NEs) x precipitação, de alguns 

poços monitorados (comunidades), nas proximidades da bateria, ao longo dos anos entre 2018 

e 2020. Informamos que em março devido à pandemia de Coronavírus, o monitoramento dos 

poços das comunidades foi suspenso sem previsão de retorno, onde essa falta de 

previsibilidade está associada ao maior contato do técnico que realizada a atividade com a 

população local. A sazonalidade observada é similar aos poços da Cogerh, ou seja, a flutuação 

do NE está diretamente associada aos eventos de precipitação (PPT). 
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Figura 09 – Variação dos níveis estáticos (NE) x precipitação de poços das comunidades 

 
*O local de monitoramento do ID DUN023 foi transferido em julho de 2018 e retornou a origem em novembro de 2019. 

Fonte: Elaborado por Cogerh (2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o resultado do monitoramento dos níveis estáticos, é possível 

visualizar a assinatura da sazonalidade em todos os poços, onde, na proporção que os índices 

pluviométricos aumentam, os níveis seguem a mesma tendência. Os poços das comunidades e 

os poços da Cogerh apresentam o mesmo comportamento.  

De forma natural, em aquíferos livres e porosos, localizados em regiões onde há 

sazonalidade de precipitações pluviométricas (o que inclui o Ceará), os níveis estáticos 

tendem a seguir o rebaixamento ocasionado pela ausência de chuvas, esse fenômeno pode ser 

observado nos poços monitorados. A continuidade do monitoramento, respeitando o intervalo 

temporal, reflete e permite uma analise mais completa das variáveis envolvidas. 

 

 

 

Zulene Almada Teixeira 

 

 

 José Guilherme Filgueira da Silva 

Juan Moreira de Azevedo  Alexsandro dos Santos Garces 
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Monitoramento Poços Dunas Comunidades - Próximo a bateria - Taiba (2018/2019/2020)

Precipitação DUN002 DUN004 DUN023 DUN024 DUN046
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