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19° BOLETIM DE MONITORAMENTO DA BATERIADE POCOS DA TAIBA
Data:09 de novembro de 2020.

Responsaveis Técnicos: Zulene Almada Teixeira, Hidroge6loga, Gerente de Estudos e
Projetos - GEPRO; José Guilherme Filgueira da Silva, Gedlogo; Arnébio Souza, Gebdlogo.

O presente Boletim tem a finalidade de apresentar as agdes de monitoramento das
4dguas subterrineas, relativas ao més de outubro de 2020, da bateria de 35 pogos na drea da
Cogerh, no distrito da Taiba, Sdo Gongalo do Amarante (FIGURA 01), conforme acordado
em Juizo e ratificado no despacho posterior a inspe¢io judicial realizada in loco.

Figura 01 — Distribuigdo espacial da bateria de pogos e piezometros (pz),Cogerh/Taiba
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Fonte: elaborado por Cogerh (2020).

O monitoramento das dguas subterrdneas € uma agfo importante, considerando que
permite conhecer a variagdo no tempo e no espago do comportamento do aquifero e
identificar a recarga, de forma mais real e efetiva, fornecendo informagdes basicas para o
gerenciamento das reservas das dguas subterraneas.

As varidveis medidas mensalmente sio as seguintes: Niveis d'dgua (estitico e/ou
dindmico), Potencial Hidrogeniénico (pH), Condutividade Elétrica (CE), Sélidos Totais
Dissolvidos (STD) e Temperatura (°C).

O Quadro 01 apresenta o monitoramento do nivel estatico dos pogos, a partir da
construgdo. Entre abril a novembro/2019, em fung¢do da quadra chuvosa acima da média,
dificultando o acesso, tornou-se invidvel realizar as medi¢des na maioria dos pogos. A
auséncia de dados, evidenciada nos espagos em branco no referido quadro, retratam essa
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situagdo. Somente a partir do més de dezembro/2019 foi possivel realizar medidas de NE em
todos os pogos. O periodo entre dezembro/2019 e junho/2020 registrou um volume de chuvas
(posto Santo Amaro, Funceme, 2020) de 1.548,90 milimetros, 70% do que precipitou no
mesmo periodo do ano anterior.

Considerando a suspensdo da liminar no dia 17/09/2019, relativa ao Agravo de
Instrumento expedido pelo Exmo. Sr. Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt, no
dia 26/04/2019, Processo n.° 0803777-17.2019.4.05.0000 (Processo Originario n.° 0811351-
75.2018.4.05.8100 - 6 VARA FEDERAL/CE. A partir do més de novembro (referéncia), os
niveis dindmicos (ND) e as varidveis qualitativas (pH, T, STD e¢ CE) voltaram a ser
monitorados, porém, foram paralisados em margo devido a pandemia de Corona virus. No
més de maio, o monitoramento foi retomado e desde entfio segue dentro da continuidade
necessaria, exceto no més de junho, em virtude de o técnico responsavel pelo monitoramento
ter apresentado problemas de saude. Atualmente (09/11/2020), estdo em operagfio 21 pogos
(todos operando de forma automatizada). Nos demais, existem componentes (motores,
bombeadores, quadros e/ou inversores) em manutengdo (14 pogos).

O Quadro 02 mostra os resultados das medigBes que correspondem aos niveis
dindmicos (NDs) e varidveis qualitativas. As medi¢Oes das varidveis ficaram restritas aos
pocos que estavam em operagdo (21 pogos) na data da realizagdo do monitoramento
26/10/2020.

Os gréaficos de monitoramento dos niveis dinAmicos e varidveis qualitativas nfio s&o
apresentados nesta Nota Técnica, em virtude das campanhas para aquisi¢io desses dados
terem sido realizadas de forma intermitente. Assim, ainda nfio possuimos um histérico seguro,
indispensavel para apresentagéo e interpretacio desse tipo de grafico.
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RESULTADOS E DISCUSSOES

De forma geral, a variagdo sazonal é percebida quando se tem dados completos de, no
minimo 01 (um) ano hidrolégico, como é o caso. As Figuras 02 a 08 apresentam a variagéo
dos niveis estaticos (NEs) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh e a precipitagdo ao longo do
periodo monitorado. Cada figura representa cinco pogos, de forma a permitir melhor
visualizagio do comportamento dos niveis. No periodo entre janeiro/20 (nivel minimo) e
maio/20 (nivel maximo), houve recarga média de 0,72 metros para a bateria dos pogos do
sistema, o que representa uma recarga de 33% do observado na quadra chuvosa de 2019 (2,20
metros). Porém, entre os meses de dezembro/19 e janeiro/20 observou-se uma acentuada
queda nos niveis, efeito relacionado ao evento chamado, na literatura, de rebaixamento do
armazenamento elastico (release fromelastic storage), em resposta aos primeiros instantes da
operagiio (bombeamento). A partir da retomada da operagfio de todos os pogos, no més de
novembro/19, ocorreu nas semanas posteriores o evento mencionado acima, o que € normal
de acontecer em bateria de pogos localizada em aquiferos livres.

Figura 02 - Precipitagfio e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
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Fonte: Cogerh (2020).

Figura 03 - Precipitacio e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh

Pocos Taiba (2018/2019/2020)
-1.00 r 1200
1.00 r 1000‘_‘
3.00 - 300 g
e 2
E >
Z5.00 600 %
g )
- 400 2
o ¥
7.00 -
200
a0 EEE OE
T M | - i 0
sat/18  now/18  ja/19 ma/19 mai/l9  jul19  set19  nov/19 jan/20 mar20 mai/20  jul20  set/20
[ wwmPrecipitagio  —8—PT06  —8—PT07 —@—PT08 ~@-PT09 —@-PTI0
Fonte: Cogerh (2020).
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Figura04 - Precipitago e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh

Pogos Taiba (2018/2019/2020)
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Fonte: Cogerh (2020).

Figura 05 - Precipitagdo e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh

Pocos Taiba (2018/2019/2020)
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Fonte: Cogerh (2020).

Figura 06 - Precipitacfo e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
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Fonte: Cogerh (2020).
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Figura 07 - Precipitago e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
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Fonte: Cogerh (2020).
Figura 08 — Precipitacdio e nivel estatico (NE) dos pogos do sistema Taiba/Cogerh
Pogos Taiba (2018/2019/2020)
-1,00 - - 1200
I% - 1000
.
1,00 -
/ﬁ) - 800 E,
=4
=
) 3-8-g.9-0" [ | ¢00 &
3.0 1 5
- 400 E
153 B o
5,00 A 83 e
B S EER [ @
set/18  nov/18  jan/19 ma/19 mai/l9  jull9  set/19 nov/19 ja/20 may/20 mai20 jul20  set/20
[ mssPrecipitgioc —@—PT31 —@—PT32 —@—PT33 ~@-PT34 —@—PTis |

Fonte: Cogerh (2020).

A Figura 09 mostra a variagio dos niveis estaticos (NEs) x precipitagéio, de alguns
pogos monitorados das comunidades do entorno da bateria da Cogerh/Taiba, durante o
periodo de 2018 e 2020. Informamos que, em mar¢o/2020, devido & pandemia de
Coronavirus, o monitoramento dos pogos das comunidades foi suspenso, sendo retomado no
més de setembro/2020, contudo, néo foi possivel realizar aferi¢bes em todos os pogos, devido
restrigBes sanitérias locais. Os cinco pogos apresentados possuem maior proximidade com a
bateria de pogos em operagiio (Cogerh). A sazonalidade observada ¢ similar aos pogos da
Cogerh, ou seja, a flutuagéio do NE esté diretamente associada aos eventos de precipitagdo
(PPT) e periodo de estiagem. Lembramos que no ano de 2019 foram observadas recargas
médias (sazonal) de 2,20 m para os pogos da bateria da Cogerh e 2,20 m para os pogos das
comunidades no entorno, corroborando com a tendéncia de similaridade em relag#o as curvas
de recarga.
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Figura 09 - Variagio dos niveis estaticos (NE) x precipitagdo de pogos das comunidades

Monitoramento Pogos Dunas Comunidades - Préximo a bateris - Taiba (2018/2019/2020)
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*0 local de monitoramento do ID DUN023 foi transferido em julho de 2018 e retornou a origem em novembro de 2019,
Fonte: Cogerh (2020).

CONSIDERACOES FINAIS

De acordo com o resultado do monitoramento dos niveis estiticos, é possivel
visualizar a assinatura da sazonalidade em todos os pogos, onde, na proporgio que os indices
pluviométricos aumentam, os niveis seguem a mesma tendéncia. Como citado anteriormente,
0s pogos das comunidades e os pogos da Cogerh apresentam o mesmo comportamento.

De forma natural, em aquiferos livres e porosos, localizados em regides onde ha
sazonalidade de precipitagdes pluviométricas (o que inclui o Ceard), os niveis estaticos
tendem a seguir o rebaixamento ocasionado pela auséncia de chuvas, esse fendmeno pode ser
observado nos pogos monitorados. A continuidade do monitoramento, respeitando o intervalo
temporal, reflete e permite uma andlise mais completa das varidveis envolvidas.

Assinado de forma digital por José
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Arnébio Souza



