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DIRETORIA DE OPERAGOES
GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL

SITUACAC POSILER

domingo, 31 de outubro de 2021

) ACUDE CASTANHAO

PERENIZAGAO

No ano passado o agude Castanhdo perenizou 139,5 km, sendo que a média historica de
comprimento de perenizagao € de 138,7 km, tendo ja atingido até 150,4 km de comprimento perenizado.
Normalmente os trechos perenizados sao divulgados durante o més de dezembro.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Oros tem a capacidade de armazenamento de 1,940 bilhdo de m?, pertence a Bacia do
Alto Jaguaribe, esta localizado no municipio de Orés e foi construido em 1962.

O acude Orés sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 199,5 m e permanece no
volume morto quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 169 m.O volume armazenado médio, a
partir de 1986, € de 1,288 bilhdo de m*® ( 66,38%), enquanto que o nivel de agua médio € de 194,94 m,
neste mesmo periodo o agude Ords nunca esteve no volume morto, tendo sangrado nos anos de 1978,
1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 2004, 2008, 2009 e 2011.

As aguas do agude Orés perenizam o trecho do rio Jaguaribe até o limite da bacia hidraulica do
acgude Castanhao e normalmente transfere aguas para o agude Lima Campos para o atendimento do
perimetro Ico-Limas Campos, através de canal e tunel, e também transfere aguas para o agude Joaquim
Tavoéra, através do canal Ords-Feiticeiro.

ESTE ANO

Com relagao ao inicio do ano, houve um aumento de 1,09 m na cota, que equivale a um aumento
de 64.127.008 m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 0,39 m abaixo, na cota 189,4
m, que equivale ao volume armazenado de 444,745 milhdes de m?® (22,92%).

ULTIMOS ANOS
Com relagao a esta data, nos ultimos 44 anos, este € um dos anos em que o agude Oros
apresentou-se com um dos menores volumes armazenados (130 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante o més de outubro de 2021 o acude Orés experimentou uma reducdo de 40 cm, no seu
nivel de agua, o que equivale a uma reducao de 25,429 milhdes de m?3, tendo experimentado uma
tendéncia de reducdo da ordem de 1,4 cm por dia. Esta alteragdo tem acontecido de uma forma
constante.Durante o referido més nao foi registrado alteragao relevante, tanto no nivel de agua, quanto no
volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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) ACUDE OROS

PERENIZAGAO

No ano passado o agude Orés perenizou 26,2 km, sendo que a média histérica de comprimento de

perenizagao € de 103,9 km, tendo ja atingido até 147,2 km de comprimento perenizado. Normalmente os
trechos perenizados séo divulgados durante o més de dezembro.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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) AcupE BANABUIU

O agude Banabuiu tem a capacidade de armazenamento de 1,534 bilhdo de m?, pertence a Bacia
do Banabuiu, esta localizado no municipio de Banabuiu e foi construido em 1966.

O acude Banabuiu sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 142,5 m e permanece no
volume morto quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 94,12 m.O volume armazenado médio,
a partir de 1986, é de 694,603 milhdes de m? ( 45,28%), enquanto que o nivel de agua médio é de 128,93
m, ndo tendo sido registrado volume morto ou sangria.

ESTE ANO

Com relagao ao inicio do ano, houve uma redugao de 0,42 m na cota, que equivale a uma redugao
de 5,833 milhdes de m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 1,14 m acima, na cota 117,71
m, que equivale ao volume armazenado de 147,732 milhdes de m?® (9,63%).

ULTIMOS ANOS
Com relagao a esta data, nos ultimos 46 anos, este € um dos anos em que o agude Banabuiu
apresentou-se com um dos menores volumes armazenados (110 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante o més de outubro de 2021 o agude Banabuil experimentou uma reducgéo de 44 cm, no
seu nivel de agua, o que equivale a uma redugao de 6,118 milhdes de m?, tendo experimentado uma
tendéncia de reducdo da ordem de 1,6 cm por dia. Esta alteragdo tem acontecido de uma forma
constante.Durante o referido més nao foi registrado alteragao relevante, tanto no nivel de agua, quanto no
volume armazenado.

PERENIZAGAO

No ano passado o agude Banabuiu perenizou 65,9 km, sendo que a média historica de
comprimento de perenizacao é de 100,9 km, tendo ja atingido até 140,6 km de comprimento perenizado.
Normalmente os trechos perenizados sao divulgados durante o més de dezembro.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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) ACUDE PACAJUS

O acgude Pacajus tem a capacidade de armazenamento de 232,000 milhdes de m?, pertence a
Bacias Metropolitanas, esta localizado no municipio de Pacajus e foi construido em 1993.

O acude Pacajus sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 38 m e permanece no
volume morto quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 25 m.O volume armazenado médio, a
partir de 1993, é de 169,244 milhdes de m* ( 72,95%), enquanto que o nivel de agua médio é de 35,46 m,
neste mesmo periodo o agude Pacajus esteve no volume morto nos anos de 1993 e 1999 e foi registrado
sangria nos anos de 1995, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009 e 2011.

O acude Pacajus faz parte do sistema cujas transferéncias hidricas alimentam o agude Gaviao.
Também contribui para o abastecimento de Cascavel, Beberibe e o Distrito Industrial de Pacajus. Quando
¢é atingido a cota 36 m deixa de haver transferéncia do agude Pacajus para o agude Pacoti.

ESTE ANO
Com relagao ao inicio do ano, houve um aumento de 0,01 m na cota, que equivale a um aumento
de 299.856 m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 0,64 m acima, na cota 35,94 m,
que equivale ao volume armazenado de 165,619 milhdes de m® (71,39%).

ULTIMOS ANOS
Com relagao a esta data, nos ultimos 29 anos, pode-se enquadrar como um ano mediano, no que
diz respeito ao volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante o més de outubro de 2021 o agude Pacajus experimentou uma redugéo de 23 cm, no seu
nivel de agua, o que equivale a uma redugdo de 6,898 milhdes de m?3 tendo experimentado uma
tendéncia de reducdo da ordem de 0,8 cm por dia. Esta alteragdo tem acontecido de uma forma
constante.Durante o referido més nao foi registrado alteragao relevante, tanto no nivel de agua, quanto no
volume armazenado.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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) ACUDE PACAJUS

PERENIZAGAO

O acude Pacajus faz parte do Sistema de Abastecimento da RMF, por isso ndo pereniza trecho de

rio.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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e ACUDE PACOTI

O acude Pacoti tem a capacidade de armazenamento de 380,000 milhdes de m?, pertence a Bacias
Metropolitanas, esta localizado no municipio de Horizonte e foi construido em 1981.

O agude Pacoti sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 45 m e permanece no
volume morto quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 31 m.O volume armazenado médio, a
partir de 1997, é de 178,916 milhdes de m* ( 47,08%), enquanto que o nivel de agua médio é de 39,27 m,
neste mesmo periodo o agude Pacoti esteve no volume morto no ano de 1999 e foi registrado sangria nos
anos de 1995, 1996, 2002, 2003, 2004 e 2009.

O acude Pacoti faz parte do sistema cujas transferéncias hidricas alimentam o agude Gavido.
Também contribui para o abastecimento de Pacajus, Horizonte e Chorozinho. Quando é atingido a cota
36,16 m, torna-se necessario bombeamento para transferis as aguas do agude Pacoti/Riachdo para o
acude Gaviao.

ESTE ANO
Com relagao ao inicio do ano, houve uma redugao de 1,83 m na cota, que equivale a uma redugao
de 49,270 milhoes de m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 3,36 m acima, na cota 41,79 m,
que equivale ao volume armazenado de 241,850 milhdes de m?® (63,64%).

ULTIMOS ANOS
Com relagao a esta data, nos ultimos 30 anos, pode-se enquadrar como um ano mediano, no que
diz respeito ao volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante o més de outubro de 2021 o agude Pacoti experimentou uma reducgdo de 101 cm, no seu
nivel de agua, o que equivale a uma reducao de 26,488 milhdes de m?3, tendo experimentado uma
tendéncia de reducdo da ordem de 3,4 cm por dia. Esta alteragdo tem acontecido de uma forma
constante.Durante o referido més nao foi registrado alteragao relevante, tanto no nivel de agua, quanto no
volume armazenado.

PERENIZAGAO
O acude Pacaoti faz parte do Sistema de Abastecimento da RMF, por isso n&o pereniza trecho de
rio.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Riachdo tem a capacidade de armazenamento de 47,917 milhdes de m?, pertence a
Bacias Metropolitanas, esta localizado no municipio de ltaitinga e foi construido em 1981.

O acude Riachao sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 45 m e permanece no
volume morto quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 31 m.O volume armazenado meédio, a
partir de 1997, é de 24,098 milhdes de m* ( 50,29%), enquanto que o nivel de agua médio é de 39,53 m,
neste mesmo periodo o agude Riachdao nunca esteve no volume morto, tendo sangrado nos anos de
1995, 1996, 2002, 2003, 2004 e 2009.

O acude Riachao faz parte do sistema cujas transferéncias hidricas alimentam o agude Gavio.

ESTE ANO
Com relagao ao inicio do ano, houve uma redugao de 1,86 m na cota, que equivale a uma redugao
de 6,969 milhdes de m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 3,33 m acima, na cota 41,73 m,
que equivale ao volume armazenado de 32,232 milhdes de m® (67,27%).

ULTIMOS ANOS
Com relagao a esta data, nos ultimos 27 anos, pode-se enquadrar como um ano mediano, no que
diz respeito ao volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante o més de outubro de 2021 o agude Riachdo experimentou uma redugédo de 102 cm, no
seu nivel de agua, o que equivale a uma redugao de 3,646 milhdes de m?, tendo experimentado uma
tendéncia de reducdo da ordem de 3,4 cm por dia. Esta alteragdo tem acontecido de uma forma
constante.Durante o referido més nao foi registrado alteragao relevante, tanto no nivel de agua, quanto no
volume armazenado.

PERENIZAGAO

O acude Riachao faz parte do Sistema de Abastecimento da RMF, por isso nao pereniza trecho de
rio.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.



- InstituicOes Parceiras
co<=@® X CEAR .
S=————— @4 GOVERNO DO ESTADO
dos Recursos Hidricos 1

Companhia de Gestdo
DNOCS

DIRETORIA DE OPERAGCOES
GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL

SITUACAC POSILER

domingo, 31 de outubro de 2021

) ACUDE GAVIAO

() -
b S N P B ~ W W e T
o I s A
70% J
60%=
50%
40%
30%
20%
10%
0%

S o & -
e o : >\ e
N . N

o
N

O acude Gaviao tem a capacidade de armazenamento de 33,300 milhdes de m?, pertence a Bacias
Metropolitanas, esta localizado no municipio de Pacatuba e foi construido em 1974.

O agude Gaviao sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 36 m e permanece no
volume morto quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 34 m.O volume armazenado meédio, a
partir de 1996, é de 29,358 milhdes de m* ( 88,16%), enquanto que o nivel de agua médio é de 35,35 m,
neste mesmo periodo o agude Gaviao esteve no volume morto nos anos de 1998 e 1999 e foi registrado
sangria nos anos de 1994, 1995, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2015 e 2019.

O acude Gaviao é o manancial responsavel pelo abastecimento de Fortaleza e do Complexo
Industrial e Portuario do Pecém (CIPP) e opera o tempo todo recebendo aguas do sistema hidrico que
envolve o Eixdo das Aguas e os agudes Castanhdo, Pacajus, Pacoti e Riachdo. Para operar
adequadamente a ETA-Gavido exige que a cota seja pelo menos 35,58 m.

ESTE ANO

Com relagao ao inicio do ano, houve uma redugao de 0,01 m na cota, que equivale a uma redugao
de 55,098 mil m3.
ANO PASSADO

No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 0,03 m abaixo, na cota 35,14
m, que equivale ao volume armazenado de 28,181 milhdes de m? (84,63%).
ULTIMOS ANOS

Com relagao a esta data, nos ultimos 30 anos, pode-se enquadrar como um ano mediano, no que
diz respeito ao volume armazenado.
ULTIMOS DIAS

Durante o més de outubro de 2021 o acude Gavido experimentou uma redugdo de 7 cm, no seu
nivel de agua, o que equivale a uma redugédo de 385,632 mil m®. Também no referido més, durante 24

horas, ndo houve evento historicamente relevante, tendo experimentado um acréscimo de até 1 cm no
nivel de agua e de até 55.100 m3, no volume armazenado.

PERENIZAGAO

O agude Gaviao faz parte do Sistema de Abastecimento da RMF, por isso nao pereniza trecho de
rio.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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) ACUDE ACARAPEDO MEIO

O acude Acarape do Meio tem a capacidade de armazenamento de 29,600 milhdes de m?, pertence
a Bacias Metropolitanas, esta localizado no municipio de Redencéo e foi construido em 1924.

O agude Acarape do Meio sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 130,02 m e
permanece no volume morto quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 105,5 m.O volume
armazenado médio, a partir de 1992, é de 21,173 milhdes de m® ( 71,53%), enquanto que o nivel de agua
médio é de 124,91 m, neste mesmo periodo o agude Acarape do Meio esteve no volume morto no ano de
1993 e foi registrado sangria nos anos de 1992, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2007, 2008, 2009, 2011, 2019 e 2020.

ESTE ANO
Com relagao ao inicio do ano, houve um aumento de 0,67 m na cota, que equivale &8 um aumento
de 1.341.726 m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 1,11 m acima, na cota 127,74
m, que equivale ao volume armazenado de 24,612 milhées de m? (83,15%).

ULTIMOS ANOS
Com relagao a esta data, nos ultimos 30 anos, pode-se enquadrar como um ano mediano, no que
diz respeito ao volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante o més de outubro de 2021 o agude Acarape do Meio experimentou uma redugéo de 99
cm, no seu nivel de agua, o que equivale a uma redugao de 2,026 milhdes de m?, tendo experimentado
uma tendéncia de redugédo da ordem de 3,3 cm por dia. Esta alteragdo tem acontecido de uma forma
constante.Durante o referido més nao foi registrado alteracéo relevante, tanto no nivel de agua, quanto no
volume armazenado.

PERENIZAGAO

No ano passado o acude Acarape do Meio perenizou 21,5 km, sendo que a média histérica de
comprimento de perenizacado é de 22,0 km, tendo ja atingido até 37,8 km de comprimento perenizado.
Normalmente os trechos perenizados sao divulgados durante o més de dezembro.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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O acude Araras tem a capacidade de armazenamento de 859,533 milhdes de m?, pertence a Bacia
do Acaradu, esta localizado no municipio de Varjota e foi construido em 1958.

O acude Araras sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 153 m e permanece no
volume morto quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 129,5 m.O volume armazenado médio,
a partir de 1986, é de 615,974 milhdes de m? ( 71,66%), enquanto que o nivel de agua médio é de 149,96
m, neste mesmo periodo o agude Araras nunca esteve no volume morto, tendo sangrado nos anos de
1975, 1978, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1996, 2003, 2004, 2009, 2011 e 2020.

ESTE ANO

Com relagao ao inicio do ano, houve uma redugéo de 1,31 m na cota, que equivale a uma redugao
de 106,293 milhdes de m?3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 1,89 m acima, na cota 151,69
m, que equivale ao volume armazenado de 734,825 milhdes de m?® (85,49%).

ULTIMOS ANOS

Com relagao a esta data, nos ultimos 36 anos, pode-se enquadrar como um ano mediano, no que
diz respeito ao volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante o més de outubro de 2021 o acgude Araras experimentou uma redugdo de 39 cm, no seu
nivel de agua, o que equivale a uma reducao de 29,313 milhdes de m?3, tendo experimentado uma
tendéncia de reducdo da ordem de 1,2 cm por dia. Esta alteragdo tem acontecido de uma forma
constante.Durante o referido més nao foi registrado alteragao relevante, tanto no nivel de agua, quanto no
volume armazenado.

PERENIZAGAO

No ano passado o agude Araras perenizou 146,6 km, sendo que a média histérica de comprimento
de perenizagdo € de 149,6 km, tendo ja atingido até 187,1 km de comprimento perenizado. Normalmente
os trechos perenizados séo divulgados durante o més de dezembro.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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O agude Ayres de Sousa tem a capacidade de armazenamento de 96,800 milhdes de m?, pertence
a Bacia do Acarad, esta localizado no municipio de Sobral e foi construido em 1936.

O acude Ayres de Sousa sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 95 m e
permanece no volume morto quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 82 m.O volume
armazenado médio, a partir de 1986, é de 80,722 milhdes de m*® ( 83,39%), enquanto que o nivel de agua
médio é de 93,63 m, neste mesmo periodo o agude Ayres de Sousa nunca esteve no volume morto,
tendo sangrado nos anos de 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 e
2011.

ESTE ANO

Com relagao ao inicio do ano, houve um aumento de 0,65 m na cota, que equivale a um aumento
de 5.952.016 m?.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 0,23 m acima, na cota 92,9 m,
que equivale ao volume armazenado de 76,040 milhdes de m® (78,55%).

ULTIMOS ANOS
Com relagao a esta data, nos ultimos 36 anos, pode-se enquadrar como um ano mediano, no que
diz respeito ao volume armazenado.

ULTIMOS DIAS

Durante o més de outubro de 2021 o agude Ayres de Sousa experimentou uma redugéo de 48 cm,
no seu nivel de agua, o que equivale a uma redugéo de 4,668 milhdes de m?, tendo experimentado uma
tendéncia de reducdo da ordem de 1,5 cm por dia. Esta alteragdo tem acontecido de uma forma
constante.Durante o referido més nao foi registrado alteragao relevante, tanto no nivel de agua, quanto no
volume armazenado.

PERENIZAGAO

No ano passado o agude Ayres de Sousa perenizou 22,6 km, sendo que a média histérica de
comprimento de perenizagédo é de 22,5 km, tendo ja atingido até 27,0 km de comprimento perenizado.
Normalmente os trechos perenizados sao divulgados durante o més de dezembro.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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O agude Jaburu | tem a capacidade de armazenamento de 140,325 milhdes de m?, pertence a
Bacias da Serra da Ibiapaba, esta localizado no municipio de Ubajara e foi construido em 1983.

O acude Jaburu | sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 716,38 m e permanece no
volume morto quando os niveis de agua estiverem abaixo da cota 694,05 m.O volume armazenado
médio, a partir de 1992, é de 124,971 milhdes de m?® ( 89,06%), enquanto que o nivel de 4gua médio € de
715,11 m, neste mesmo periodo o agude Jaburu | nunca esteve no volume morto, tendo sangrado nos
anos de 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009 e 2011.

ESTE ANO
Com relagao ao inicio do ano, houve uma reducao de 2,75 m na cota, que equivale a uma redugao
de 21,341 milhdes de m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 3,82 m acima, na cota 712,81
m, que equivale ao volume armazenado de 105,353 milhdes de m? (75,08%).

ULTIMOS ANOS
Com relacado a esta data, nos ultimos 27 anos, este € um dos anos em que o acgude Jaburu |
apresentou-se com um dos menores volumes armazenados (80 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante o més de outubro de 2021 o agude Jaburu | experimentou uma redugéo de 78 cm, no seu
nivel de agua, o que equivale a uma reducéo de 5,711 milhdes de m?3, tendo experimentado uma
tendéncia de redugdo da ordem de 2,6 cm por dia. Esta alteragdo tem acontecido de uma forma
constante.Durante o referido més nao foi registrado alteracéo relevante, tanto no nivel de agua, quanto no
volume armazenado.

PERENIZAGAO

No ano passado o agude Jaburu | perenizou 30,2 km, sendo que a média histérica de comprimento
de perenizagao é de 15,1 km, tendo ja atingido até 32,4 km de comprimento perenizado. Normalmente os
trechos perenizados séo divulgados durante o més de dezembro.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.
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i) ACUDE PENTECOSTE

O agude Pentecoste tem a capacidade de armazenamento de 360,000 milhdes de m?, pertence a
Bacia do Curu, esta localizado no municipio de Pentecoste e foi construido em 1957.

O acude Pentecoste sangra em niveis de agua cujas cotas sejam superior a 58 m e permanece no
volume morto quando os niveis de dgua estiverem abaixo da cota 44,2 m.O volume armazenado médio, a
partir de 1986, é de 203,491 milhdes de m* ( 56,53%), enquanto que o nivel de agua médio é de 54,40 m,
neste mesmo periodo o agude Pentecoste nunca esteve no volume morto, tendo sangrado nos anos de
1975, 1978, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1996, 2003, 2004 e 2009.

As aguas do agude Pentecoste abastecem as cidades de Pentecoste, Sdo Luis do Curu e Croata.
Em condigbes normais pereniza os trechos de rio a jusante, atendendo os perimetros irrigados Curu-
Pentecoste e Curu-Paraipaba.

ESTE ANO
Com relagao ao inicio do ano, houve uma redugao de 1,70 m na cota, que equivale a uma redugao
de 23,757 milhdes de m3.

ANO PASSADO
No ano passado, nesta mesma data, o nivel de agua encontrava-se 2,25 m acima, na cota 49,32 m,
que equivale ao volume armazenado de 66,389 milhdes de m® (18,44%).

ULTIMOS ANOS
Com relagédo a esta data, nos ultimos 36 anos, este € um dos anos em que o0 agude Pentecoste
apresentou-se com um dos menores volumes armazenados (90 menor volume armazenado).

ULTIMOS DIAS

Durante o més de outubro de 2021 o agude Pentecoste experimentou uma redugdo de 31 cm, no
seu nivel de agua, o que equivale a uma redugao de 3,803 milhdes de m?, tendo experimentado uma
tendéncia de reducdo da ordem de 1,0 cm por dia. Esta alteragdo tem acontecido de uma forma
constante.Durante o referido més nao foi registrado alteragao relevante, tanto no nivel de agua, quanto no
volume armazenado.

PERENIZAGAO

No ano passado o agude Pentecoste perenizou 55,7 km, sendo que a média histérica de
comprimento de perenizacao é de 48,1 km, tendo ja atingido até 109,6 km de comprimento perenizado.
Normalmente os trechos perenizados sao divulgados durante o més de dezembro.

Para o monitoramento dos agudes a Cogerh conta com suas 8 geréncias regionais e com os convénios com o DNOCS e com a FUNCEME.





