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35º BOLETIM DE MONITORAMENTO DA BATERIA DE POÇOS DA TAÍBA 

Data: 10 de março de 2022. 

Responsáveis Técnicos: Zulene Almada Teixeira, Hidrogeóloga, Gerente de Estudos e 

Projetos - GEPRO; José Guilherme Filgueira da Silva, Geólogo; Alexsandro dos Santos 

Garces, Geólogo. 

O presente Boletim tem a finalidade de apresentar as ações de monitoramento das 

águas subterrâneas, relativas ao mês de fevereiro de 2022, da bateria de 35 poços na área da 

Cogerh, no distrito da Taíba, São Gonçalo do Amarante (Figura 01), conforme acordado em 

Juízo e ratificado no despacho posterior à inspeção judicial realizada in loco. 

 

Figura 01 – Distribuição espacial da bateria de poços e piezômetros (pz), Cogerh/Taiba 

 
Fonte: elaborado por Cogerh (2022). 

O monitoramento das águas subterrâneas é uma ação importante, considerando que 

permite conhecer a variação no tempo e no espaço do comportamento do aquífero e 

identificar a recarga, de forma mais real e efetiva, fornecendo informações básicas para o 

gerenciamento das reservas das águas subterrâneas.  

As variáveis medidas mensalmente são as seguintes: Níveis d'água (estático e/ou 

dinâmico), Potencial Hidrogeniônico (pH), Condutividade Elétrica (CE), Sólidos Totais 

Dissolvidos (STD) e Temperatura (ºC). 

O período de janeiro/2021 a fevereiro/2022 registrou um volume de chuvas 417,10 

mm (posto Santo Amaro, Funceme, 2022). 
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Atualmente (08/03/2022), estão em operação 29 poços (todos operando de forma 

automatizada). Nos demais, existem componentes (motores, bombeadores, quadros e/ou 

inversores) em manutenção (06 poços). 

O Quadro 02 mostra os resultados das medições que correspondem aos níveis 

dinâmicos (NDs) e variáveis qualitativas. As medições das variáveis ficaram restritas aos 

poços que estavam em operação (29 poços) na data da realização do monitoramento 

22/02/2022. 

Os gráficos de monitoramento dos níveis dinâmicos e variáveis qualitativas são 

apresentados logo após os gráficos de níveis estáticos. Os dados (ND e qualidade) não 

apresentam variações significativas, sazonais e/ou históricas. Alguns poços não são 

apresentados nos gráficos citados, porque nem todos estavam em operação durante a medição 

ou apresentam intermitência na operação durante o histórico analisado. 
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Quadros 01 - Dados de nível estático da bateria de poços Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 

 

 

 

 

03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22

ID NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m) NE (m)

PT01 3,18 2,54 2,64 2,89 2,89 3,36 3,62 3,95 4,16 4,80 4,75 4,54 4,18 3,74 3,92 4,16 4,12 4,78 5,04 5,32 5,66 5,58

PT02 7,84 7,38 7,76 6,95 7,67 8,16 8,44 8,80 8,91 9,23 9,04 8,88 8,28 8,07 8,47 8,50 8,74 8,80 9,59 9,73 10,59 10,93 11,07

PT03 2,32 1,91 2,23 1,49 2,29 2,64 2,87 3,11 3,20 3,50 3,26 3,00 2,48 2,19 2,67 2,84 3,21 3,29 4,13 4,34 4,53 5,15 5,27

PT04 3,13 2,69 3,07 2,45 3,07 3,34 3,45 3,61 3,68 4,03 3,82 3,64 3,16 2,89 3,51 3,76 3,90 3,93 4,79 4,78 5,16 5,72 5,90

PT05 6,20 5,76 6,13 5,84 6,32 6,57 6,74 6,87 6,83 7,62 7,61 7,48 6,56 6,37 6,62 6,67 7,08 7,00 7,77 7,93 8,59 7,7 9,44

PT06 6,81 6,36 6,64 6,17 6,69 6,97 7,15 7,19 7,25 7,47 7,23 6,96 6,48 6,25 6,70 6,84 7,15 7,15 7,85 7,93 8,49 8,55 9,75

PT07 6,04 5,62 5,85 5,33 5,82 6,26 6,52 6,93 7,03 7,45 6,88 6,77 5,96 5,63 6,15 6,45 6,70 6,46 7,25 7,50 7,55 8,66 8,63

PT08 2,92 2,41 2,73 2,37 2,83 3,22 3,49 3,80 3,96 4,50 4,33 4,15 3,68 3,31 3,66 3,93 3,80 4,57 5,09 5,59 5,63 6,41

PT09 1,08 0,38 0,55 0,19 0,72 1,11 1,35 1,67 1,87 2,50 2,42 2,14 1,85 1,40 1,52 1,57 1,82 1,96 2,74 2,78 3,19 3,29 3,19

PT10 3,56 2,76 2,77 2,42 2,90 3,21 3,48 3,82 4,03 4,74 4,63 4,51 4,19 3,78 4,02 4,04 4,08 4,91 4,72 4,98 5,17 5,07 5,01

PT11 5,38 4,60 4,60 4,23 4,64 4,96 5,24 5,63 5,84 6,80 6,50 6,46 6,15 5,46 5,52 5,51 5,68 5,47 6,27 7,04 7,13 6,88 6,88

PT12 2,31 1,44 1,58 1,33 1,68 1,96 2,59 2,77 3,66 3,55 3,36 2,99 2,44 2,51 2,45 2,70 2,57 3,33 3,67 4,11 3,25 4,05

PT13 2,21 1,32 1,52 1,44 1,82 2,04 2,35 2,57 2,74 3,70 3,58 3,34 2,99 2,42 2,58 2,55 2,90 2,74 3,35 3,91 4,33 4,41 4,49

PT14 3,39 2,74 3,04 2,79 3,17 3,48 3,69 3,99 4,17 4,95 4,82 4,60 4,28 3,73 3,96 4,08 4,36 4,23 4,86 5,42 5,81 5,95 5,95

PT15 2,44 1,89 2,08 1,90 2,25 2,58 2,75 3,13 3,34 4,00 3,80 3,68 3,18 2,58 3,19 3,46 3,67 3,31 3,97 4,44 4,92 5,39 5,64

PT16 2,39 1,89 2,17 2,80 2,13 2,43 2,67 3,11 3,28 3,81 3,32 3,14 2,62 2,19 3,30 3,64 3,61 2,98 3,61 4,47 5,03 5,4 5,66

PT17 7,60 7,14 7,35 5,97 7,31 7,58 7,78 8,06 8,17 8,48 8,26 8,06 7,49 7,12 7,61 7,79 8,04 7,92 9,05 9,04 9,58 10,12 10,31

PT18 2,77 2,23 2,51 2,17 2,32 2,58 2,71 2,91 3,05 4,02 3,93 3,66 3,20 2,67 3,16 3,14 3,78 3,74 4,65 4,64 5,20 5,67 5,73

PT19 3,83 3,29 3,51 3,33 3,68 3,94 4,08 4,27 4,35 5,33 5,17 5,06 4,54 3,91 4,19 4,40 4,76 4,89 5,76 5,85 6,44 6,93 7,12

PT20 2,15 1,62 1,96 1,77 2,27 2,52 2,68 2,89 3,00 3,88 3,72 3,63 2,79 2,45 2,64 2,76 3,21 3,23 3,99 4,41 4,58 5,31 5,63

PT21 2,57 2,04 2,42 3,01 2,79 3,11 3,25 3,44 3,56 4,35 4,17 3,98 3,43 3,07 3,65 3,39 3,81 3,86 4,65 4,90 5,41 5,5 5,60

PT22 11,83 11,36 11,69 11,55 12,02 12,37 12,51 12,70 12,81 13,32 14,70 13,08 12,57 12,30 12,54 12,65 13,05 13,02 13,73 13,73 14,14 14,23 14,20

PT23 2,31 1,86 2,14 2,00 2,45 2,73 2,87 3,04 3,16 4,32 3,54 3,37 2,95 0,57 3,02 3,36 3,52 3,29 4,07 4,11 4,28 4,17 3,84

PT24 1,71 1,36 1,57 1,66 1,91 2,17 2,26 2,45 2,58 3,38 3,15 3,36 2,89 2,57 2,75 2,96 3,19 2,98 3,70 3,95 4,23 4,22 5,00

PT25 4,96 4,45 4,69 4,48 4,93 5,12 5,19 5,41 5,55 6,30 6,17 6,16 5,80 5,24 5,34 5,62 5,96 5,79 6,58 6,76 7,25 7,6 7,50

PT26 0,30 0,77 0,84 0,57 1,04 1,17 1,24 1,48 1,60 2,37 2,27 2,06 1,79 1,33 1,55 1,68 2,09 1,77 2,58 3,06 3,56 4,01 3,94

PT27 1,93 1,21 1,44 1,23 1,44 1,62 1,76 1,99 2,13 2,84 2,81 2,51 2,33 1,75 2,10 2,52 2,77 2,54 3,26 3,35 3,75 3,98 4,07

PT28 6,37 5,77 5,89 5,49 5,78 6,00 6,20 6,46 6,62 7,02 7,16 7,09 6,87 6,46 6,57 6,77 6,99 6,75 7,40 7,64 7,97 8,14 8,24

PT29 3,83 3,19 3,30 2,67 3,05 3,27 3,43 3,68 3,85 4,50 4,46 4,41 3,88 3,95 4,48 4,69 4,44 5,25 5,31 5,51 5,65 5,75

PT30 2,89 2,33 2,37 2,03 2,24 2,47 2,54 2,80 2,96 3,52 2,57 3,52 3,41 2,95 3,12 3,42 3,67 3,42 4,16 4,24 4,49 4,67 4,79

PT31 0,93 0,38 0,50 0,15 0,39 0,50 0,56 0,83 0,98 1,72 1,65 1,53 1,53 1,02 1,23 1,49 1,71 1,40 2,15 2,39 2,62 5,64 2,67

PT32 1,13 0,57 0,70 1,00 0,68 0,70 0,68 0,91 1,05 1,68 1,68 1,50 1,47 1,12 1,22 1,32 1,67 1,39 2,03 2,27 2,72 3,05 2,94

PT33 1,22 0,73 0,85 0,60 0,87 0,91 0,91 1,14 1,29 2,06 2,03 1,91 1,80 1,50 1,59 1,66 1,89 1,67 2,36 2,66 3,20 3,48 3,48

PT34 2,48 2,01 2,23 1,89 2,29 2,37 2,33 2,50 2,64 3,10 3,16 3,07 1,89 2,50 2,55 2,73 3,00 2,69 3,35 3,95 4,20 4,27 4,53

PT35 2,05 1,67 1,90 1,70 2,06 2,27 2,33 2,51 2,66 3,35 1,10 3,34 3,16 2,73 2,84 3,33 3,23 2,84 3,51 3,81 4,12 4,21 4,28
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Quadros 02 - Dados de nível dinâmico e variáveis qualitativas da bateria de poços Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022)

ND (m) pH
CE 

(µs/cm²)
STD (mg/l) T (°c) ND (m) pH

CE 

(µs/cm²)
STD (mg/l) T (°c) ND (m) pH

CE 

(µs/cm²)
STD (mg/l) T (°c) ND (m) pH

CE 

(µs/cm²)
STD (mg/l) T (°c) ND (m) pH

CE 

(µs/cm²)
STD (mg/l) T (°c) ND (m) pH

CE 

(µs/cm²)
STD (mg/l) T (°c)

PT01 3,50 4,62 6,20 151,70 77,18 32,40 4,75 6,11 142,70 98,29 32,30 5,74 6,67 163,10 103,00 32,00 15,58 5,94 144,50 92,54 31,70 14,87 7,27 144,10 75,97 29,50 11,68 7,01 145,00 74,50 29,50

PT02 7,40 11,38 6,08 132,30 66,66 30,00 14,30 6,17 147,30 92,84 30,60 14,18 5,80 146,00 92,07 30,60 13,11 6,55 146,30 92,51 29,60 13,10 6,15 144,20 90,20 29,50

PT03 1,40 10,02 6,23 111,10 55,69 29,20 0,71 6,24 105,70 75,27 30,10 11,13 6,05 119,00 75,10 30,70 10,41 6,19 121,40 76,78 30,50 10,59 6,78 130,40 82,33 29,60 11,27 6,57 129,20 80,20 29,10

PT04 2,15 8,01 6,18 135,70 69,41 28,50 8,27 6,28 110,60 70,87 30,20 9,20 6,02 121,10 76,43 30,50 9,25 6,19 122,10 77,10 30,50 10,39 6,90 130,40 82,55 29,30 10,19 6,70 128,20 81,35 29,30

PT05 5,95 7,37 6,48 237,00 120,40 32,70 7,72 6,25 237,00 157,10 32,20 13,58 5,99 148,10 93,38 30,90 16,30 6,56 165,80 105,00 30,90 15,60 6,50 156,30 101,20 29,40

PT06 5,45 7,66 6,24 105,00 52,44 30,10 7,98 6,22 96,53 67,96 32,20 12,53 6,21 111,50 69,96 33,80 15,79 16,95 6,52 165,20 99,36 29,10

PT07 4,95 9,96 6,15 141,10 71,20 29,60 10,04 6,16 121,70 90,19 29,60 10,78 6,35 140,00 88,53 30,10 9,36 6,29 140,80 88,75 31,00 10,36 6,65 142,20 89,60 29,40

PT08 2,70 5,60 6,20 132,50 66,77 30,40 5,83 6,10 114,30 83,19 30,10 10,00 6,70 136,00 65,83 30,50 9,90 5,19 135,70 85,54 30,90 9,61 6,60 141,00 90,20 29,30

PT09 1,10 9,05 6,14 133,60 67,25 29,80 9,48 6,67 113,80 87,98 30,50 9,78 6,79 153,80 95,91 29,90 9,81 6,07 148,60 93,08 30,30 9,66 6,55 149,00 89,43 29,50 8,93 6,47 140,20 35,00 29,40

PT10 3,60 11,58 6,25 142,30 71,84 29,70 12,20 6,28 138,90 89,69 30,60 12,80 8,98 198,20 126,80 30,40

PT11 5,20 5,95 6,52 194,60 102,00 31,20 6,21 6,22 124,70 90,95 36,30 13,00 7,64 135,10 72,77 29,60 13,80 6,38 112,20 70,79 30,90 7,93 6,12 189,00 112,20 29,40

PT12 2,00 3,00 6,43 189,30 99,75 30,30 3,23 6,30 162,20 119,70 31,80 4,34 7,17 169,20 107,00 30,60 4,58 6,40 148,20 93,22 31,50 4,10 6,37 184,70 109,00 29,20 4,06 6,30 185,00 101,20 29,10

PT13 1,75 8,22 6,35 121,70 70,03 30,50 12,90 6,54 118,00 63,00 29,80 13,91 6,55 112,50 64,45 29,70

PT14 3,00 11,78 6,75 111,30 70,23 30,30 11,03 5,87 107,30 68,21 30,60

PT15 1,75 8,78 6,14 109,40 54,73 29,60 8,86 6,16 102,40 58,79 30,10 9,87 6,67 107,40 67,80 30,30 10,42 6,26 108,20 68,31 30,40 10,71 7,88 109,90 60,79 29,70 10,49 7,90 108,10 62,30 29,80

PT16 1,20 10,35 6,67 96,43 60,93 30,30 11,40 6,12 95,39 60,25 30,60 9,31 8,21 130,40 60,03 29,20 11,62 8,02 125,50 61,36 29,10

PT17 6,30 9,96 6,25 106,00 52,85 29,10 10,22 6,15 109,00 69,18 29,70 12,00 7,15 743,40 498,20 30,10 12,54 5,06 104,50 65,71 32,50 12,65 6,86 107,90 69,14 27,50 12,57 6,77 102,00 67,20 28,90

PT18 1,75 11,75 6,32 156,70 81,35 28,90 11,89 6,38 191,50 107,90 28,60 12,27 6,31 168,40 106,80 30,00 10,68 5,82 161,30 102,30 30,30 6,52 6,51 161,00 102,00 30,10 5,67 6,30 156,30 99,30 29,40

PT19 3,10 10,49 6,42 145,30 73,50 28,50 10,77 7,80 121,70 86,59 29,00 12,52 6,53 133,80 84,56 30,10 12,94 5,46 130,30 82,31 30,20 13,29 6,69 119,30 75,60 29,10 13,85 6,60 118,20 78,90 28,90

PT20 1,75 3,72 6,62 166,80 88,74 29,80 4,04 6,97 200,90 130,30 30,10 8,97 6,36 189,30 120,80 30,60 9,00 6,31 190,60 122,10 29,50 9,02 6,65 201,30 129,60 29,30 9,39 6,40 199,00 122,30 29,00

PT21 2,50 8,78 6,61 193,20 100,80 29,00 9,07 6,73 175,10 97,91 29,30 11,25 6,41 152,10 95,23 30,10 11,35 6,29 149,60 94,51 30,00 10,86 6,65 157,00 99,43 29,50 11,17 6,35 125,50 100,10 28,90

PT22 11,65 21,48 6,51 139,30 70,30 29,30 20,97 6,71 118,00 94,97 29,70 21,50 6,49 138,60 87,40 30,80 14,37 6,45 112,50 98,50 28,50

PT23 2,50 7,19 6,57 147,60 74,59 29,10 7,14 6,71 170,10 94,37 29,60 8,71 6,44 150,00 94,56 30,50 4,87 6,37 178,60 114,20 31,70 4,58 6,21 242,00 165,20 27,20

PT24 2,25 14,83 14,79 6,51 213,00 111,30 31,40 10,15 6,66 168,00 106,60 30,00 10,19 6,25 165,00 101,36 29,90

PT25 4,70 11,78 6,43 149,80 75,77 28,90 11,77 6,70 137,30 95,20 30,90 12,63 6,30 151,80 95,99 29,90 12,53 6,11 152,10 96,31 29,90 11,67 6,59 155,70 98,72 28,90 11,60 6,29 145,60 99,26 29,00

PT26 0,90 7,00 6,54 144,00 91,00 30,00 6,35 6,30 276,50 181,30 28,40 7,62 6,45 154,40 97,64 29,70

PT27 1,80 7,52 6,12 62,73 30,82 29,90 7,95 6,43 54,51 38,75 30,60 8,87 6,38 63,59 40,19 30,60 9,47 6,40 76,57 48,32 29,50 9,51 7,30 226,70 147,30 29,60 9,89 7,25 220,30 148,10 29,40

PT28 6,00 8,57 6,14 69,03 34,01 29,70 8,60 6,35 63,67 41,03 30,50 10,00 6,37 67,53 42,71 30,40 10,08 6,29 68,09 43,05 30,50 9,69 6,62 68,26 40,70 30,00 9,48 6,50 67,00 40,20 29,50

PT29 3,40 14,89 6,06 64,50 31,64 29,90 15,09 6,41 58,75 38,80 30,50 17,85 6,51 64,19 40,53 30,90 11,39 6,12 64,79 41,01 30,50 16,10 7,03 80,47 50,73 31,10 16,30 6,99 80,22 51,39 30,90

PT30 2,50 9,00 6,16 84,44 41,71 29,80 9,08 6,32 71,20 53,82 30,50 12,72 6,55 89,17 56,39 30,30 10,41 6,21 88,14 55,69 30,30 9,89 6,64 93,87 53,86 30,10 8,92 6,50 90,10 56,14 29,80

PT31 1,76 6,34 6,25 168,60 90,20 29,50 6,18 6,40 156,70 97,12 32,10 12,56 6,38 177,00 112,40 30,20 8,58 6,75 176,60 85,69 30,20 3,99 6,41 179,80 114,70 29,20 2,67 6,32 157,20 115,60 29,50

PT32 1,56 2,37 6,18 150,00 75,84 29,80 2,25 6,90 131,70 106,90 30,40 3,00 6,45 138,10 87,16 30,90 3,20 7,08 191,40 11,50 31,00

PT33 1,00 11,65 6,56 154,40 97,66 30,10 11,62 7,20 170,50 108,40 28,70 10,99 6,60 156,80 99,25 30,00 11,64 6,50 150,20 98,30 29,50

PT34 2,35 3,20 6,66 132,30 66,66 30,60 2,65 12,67 6,21 101,30 64,03 30,30 10,72 6,45 102,30 64,46 30,80 10,94 6,62 119,30 75,41 29,80 10,65 6,31 111,80 75,00 28,90

PT35 2,55 4,76 135,20 85,26 30,40 5,46 6,33 133,60 111,60 30,40 4,85 6,23 115,60 79,30 29,00

09/21 10/21 12/21

ID

02/22
NE (m) 

inicial 

01/2211/21
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De forma geral, a variação sazonal é percebida quando se tem dados completos de, no 

mínimo, 01 (um) ano hidrológico, como é o caso. As Figuras 02 a 08 apresentam a variação 

dos níveis estáticos (NEs) dos poços do sistema Taíba/Cogerh e a precipitação ao longo do 

período monitorado. Cada figura representa cinco poços, de forma a permitir melhor 

visualização do comportamento dos níveis. A partir dos próximos boletins, possivelmente 

após junho, com o final da quadra chuvosa será possível mensurar a recarga média de 2022 

para o Aquífero Dunas na região da bateria de poços da Cogerh/Taíba. 

Figura 02 - Precipitação e nível estático (NE) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 

 

Figura 03 - Precipitação e nível estático (NE) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
     Fonte: Cogerh (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

251

356

237

99

214

45 76

382

109

230

96 129

15 5 20 25 3

328

89

0

200

400

600

800

1000

1200-1,00

2,00

5,00

8,00

11,00

14,00

mar/20 mai/20 jul/20 set/20 nov/20 jan/21 mar/21 mai/21 jul/21 set/21 nov/21 jan/22

P
re

ci
p

it
a

çã
o

 (
m

m
)

N
E

 (
m

)

Poços Taíba (2020/2021)

Precipitação PT01 PT02 PT03 PT04 PT05



 

Rua Adualdo Batista, 1550 - Parque Iracema 

                                                             CEP: 60.824.140   Fortaleza/CE   Fone: (85) 3195.0757                                                             6 

 

Figura04 - Precipitação e nível estático (NE) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
      Fonte: Cogerh (2022) 

 

Figura 05 - Precipitação e nível estático (NE) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
      Fonte: Cogerh (2022) 

 

Figura 06 - Precipitação e nível estático (NE) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
     Fonte: Cogerh (2022) 
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Figura 07 - Precipitação e nível estático (NE) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
     Fonte: Cogerh (2022) 

 

Figura 08 – Precipitação e nível estático (NE) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
      Fonte: Cogerh (2022) 

A Figura 09 mostra a variação dos níveis estáticos (NEs) x precipitação, de alguns 

poços monitorados das comunidades do entorno da bateria da Cogerh/Taíba, durante o 

período de 2020 e 2021. Informamos que, em março/2020, devido à pandemia de Corona 

vírus, o monitoramento dos poços das comunidades foi suspenso, sendo retomado no mês de 

setembro/2020, contudo, pontualmente. No mês de março/2021, devido ao aumento de casos 

de Corona vírus, o monitoramento dos poços das comunidades foi novamente suspenso, 

retomado no mês de maio/2021. Dessa forma, na Figura 09 apresentam-se os cinco poços 

normalmente acompanhados, por ter uma maior proximidade com a bateria de poços em 

operação (Cogerh). A sazonalidade observada é similar aos poços da Cogerh, ou seja, a 

flutuação do NE está diretamente associada aos eventos de precipitação (PPT) e ausência de 

chuva que corresponde aos meses do segundo semestre. 
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Figura 09 - Variação dos níveis estáticos (NE) x precipitação de poços das comunidades 

 
*O local de monitoramento do ID DUN023 foi transferido em julho de 2018 e retornou a origem em novembro de 2019. 

Fonte: Cogerh (2022) 

 

As Figuras 10 a 30 apresentam o histórico medido dos níveis dinâmicos (NDs), 

potencial hidrogeniônico (pH) e condutividade elétrica (CE). Observa-se, como comentado no 

início do boletim, a ausência de variações significativas, sazonais e/ou históricas, para esses 

dados apresentados. Salienta-se que os dados em gráficos já estão filtrados e consistidos. 

Figura 10 – Precipitação e nível dinâmico (ND) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 

 

Figura 11 – Precipitação e nível dinâmico (ND) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 
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Figura 12 – Precipitação e nível dinâmico (ND) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 

 

Figura 13 – Precipitação e nível dinâmico (ND) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 

 

Figura 14 – Precipitação e nível dinâmico (ND) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 
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Figura 15 – Precipitação e nível dinâmico (ND) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 

 

Figura 16 – Precipitação e nível dinâmico (ND) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 

 

Figura 17 – Precipitação e potencial hidrogeniônico (pH) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 
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Figura 18 – Precipitação e potencial hidrogeniônico (pH) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 

 

Figura 19 – Precipitação e potencial hidrogeniônico (pH) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 

 

Figura 20 – Precipitação e potencial hidrogeniônico (pH) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 
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Figura 21 – Precipitação e potencial hidrogeniônico (pH) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 

 

Figura 22 – Precipitação e potencial hidrogeniônico (pH) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2021). 

 

 

Figura 23 – Precipitação e potencial hidrogeniônico (pH) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 
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Figura 24 – Precipitação e condutividade elétrica (CE) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 

Figura 25 – Precipitação e condutividade elétrica (CE) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 

Figura 26 – Precipitação e condutividade elétrica (CE) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 

 

 

 

 



 

Rua Adualdo Batista, 1550 - Parque Iracema 

                                                             CEP: 60.824.140   Fortaleza/CE   Fone: (85) 3195.0757                                                             14 

 

Figura 27 – Precipitação e condutividade elétrica (CE) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 

Figura 28 – Precipitação e condutividade elétrica (CE) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 

Figura 29 – Precipitação e condutividade elétrica (CE) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 
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Figura 30 – Precipitação e condutividade elétrica (CE) dos poços do sistema Taíba/Cogerh 

 
Fonte: Cogerh (2022) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o resultado do monitoramento dos níveis estáticos, é possível 

visualizar a assinatura da sazonalidade em todos os poços, onde, na proporção que os índices 

pluviométricos aumentam, os níveis seguem a mesma tendência. Como citado anteriormente, 

os poços das comunidades e os poços da Cogerh apresentam o mesmo comportamento.  

De forma natural, em aquíferos livres e porosos, localizados em regiões onde há 

sazonalidade de precipitações pluviométricas (o que inclui o Ceará), os níveis estáticos 

tendem a seguir o rebaixamento ocasionado pela ausência de chuvas, esse fenômeno pode ser 

observado nos poços monitorados. A continuidade do monitoramento, respeitando o intervalo 

temporal, reflete e permite uma análise mais completa das variáveis envolvidas. 

 

 

Zulene Almada Teixeira  José Guilherme Filgueira da Silva 
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