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1 INTRODUÇÃO 

Este boletim refere-se aos resultados do monitoramento dos níveis estáticos (NE) 

obtidos de janeiro de 2022 a dezembro de 2022. As medidas foram realizadas pela equipe 

técnica da Gerência Regional das Bacias do Coreaú e Acaraú, situada no município de Sobral, 

contemplando 4 (quatro) poços de observação, dos quais 2 (dois) localizam-se no município de 

Camocim e 2 (dois) em Acaraú. Esses pontos de monitoramento estão localizados no entorno 

das baterias de poços que abastecem as respectivas sedes municipais citadas acima. 

 

2 LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS DE OBSERVAÇÃO 

Os poços de observação estão inseridos em uma área composta por sedimentos eólicos 

litorâneos e arenitos argilosos da Formação Barreiras. No Quadro 1 estão as coordenadas em 

UTM das unidades de monitoramento e nas figuras 1 e 2 a distribuição espacial. 

 

Quadro 1 - Dados de localização dos piezômetros monitorados 

ID MUNICÍPIO LOCALIDADE UTM N UTM E 

Pz 01 Acaraú Área da Cagece (PT-01) 9680153 375546 

Pz 02 Acaraú Área da Cagece (PT-03) 9680130 376197 

Pz 01 Camocim Área do SAAE (PT-64) 9682314 290401 

Pz 02 Camocim Área do SAAE (PT-67) 9682010 290197 

Fonte: Cogerh, 2022. 
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Figura 1 - Distribuição espacial dos piezômetros monitorados nos municípios de Acaraú  

 
Fonte: Cogerh, 2022. 

 

Figura 2 - Distribuição espacial dos piezômetros monitorados nos municípios de Camocim 

 
Fonte: Cogerh, 2022. 
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3 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

3.1 Obtenção dos dados  

 

O monitoramento é realizado de forma manual e com frequência mensal, sendo 

medidos os níveis estáticos para alimentar o banco de dados da Companhia, utilizando 

como instrumentação para essa aferição um medidor de nível com aviso sonoro e 

luminoso.  Para as medidas de qualidade é utilizada uma sonda portátil multiparâmetros 

com as variáveis potencial hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica (CE µS/cm), STD 

(sólidos totais dissolvidos) e temperatura (T°C). 

Os dados medidos em campo são enviados à sede da Cogerh, onde os técnicos da 

Gepro – Gerência de Estudos e Projetos fazem o tratamento e a consistência procurando 

observar possíveis rebaixamentos que não tenham relação com sazonalidade. Caso se 

perceba rebaixamento em função do bombeamento dos poços, faz-se um filtro através de 

histograma e médias móveis com tendência da variação sazonal, com a finalidade de 

evitar falsas anomalias. Da mesma forma é utilizada a média móvel para o tratamento dos 

dados de qualidade no caso de inconsistências. 

 

3.2 Pluviometria 

 

Os dados mensais de precipitação foram obtidos das séries históricas 

disponibilizadas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

(FUNCEME). Para a área em questão, em função de sua proximidade com os poços que 

abastecem as sedes municipais, os dados pluviométricos utilizados foram dos Postos 2 

(Acaraú) e 27 (Camocim). Os valores das precipitações mensais são utilizados para 

análise de variação sazonal dos níveis de água nos poços monitorados. 

 

4. RESULTADOS 

Os dados do monitoramento foram tratados e apresentados nas tabelas 1 a 3, com 

a identificação de cada poço, localidade, precipitação, dados de níveis da água e variáveis 

qualitativas medidas in loco. Os gráficos de precipitação estão correlacionados aos níveis 

estáticos, assim como ao pH, Condutividade Elétrica, Sólidos Totais Dissolvidos e 
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Temperatura, sendo apresentados nas figuras 3 a 12. 

Para o ano de 2022, o posto pluviométrico de Acaraú (posto 2 – Funceme) 

registrou uma precipitação de 1449 mm e o posto pluviométrico de Camocim (posto 27 - 

Funceme) teve uma precipitação de 1246 mm. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos dados do monitoramento permite apontar que a variação do lençol 

freático é dependente da sazonalidade. Quando ocorrem precipitações, o nível d’água 

sobe, constatando que, de forma cíclica, os aumentos dos níveis acompanham o período 

chuvoso e os rebaixamentos acompanham o período de estiagem.  

Em Camocim foram incluídos mais cinco poços no monitoramento, estes se 

encontram paralisados em função de construção de novos poços que atualmente são 

utilizados para o abastecimento da sede. Esse acréscimo ocorreu após visita técnica 

realizada por geólogo da Gepro/Cogerh e durante à visita foi identificado que um dos 

piezômetros anteriormente monitorado se encontra obstruído. 
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Tabela 1 - Informações dos poços de observação após tratamento de dados (Acaraú, 2022) 

 
Fonte: Cogerh, 2022. 

 

Tabela 2 - Informações dos poços de observação após tratamento de dados (Camocim, 2022) 

 
Fonte: Cogerh, 2022. 

 

Tabela 3 – Medidas in loco das variáveis qualitativas dos poços de observação após tratamento de dados (Camocim e Acaraú, 2022) 

 

 

jan/2022 fev/2022 mar/2022 abr/2022 mai/2022 jun/2022 jul/2022 ago/2022 set/2022 out/2022 nov/2022 dez/2022

3 Pz 01 Acaraú Área da Cagece – pt 01 ( ETA ) Pz01 21,00 7,19 6,16 6,16 6,32 4,31 4,67 4,49 4,26 4,46 4,74 5,12 5,85 6,14

4 Pz 02 Acaraú Área da Cagece – pt 03 ( Buriti ) Pz02 28,00 6,82 3,95 4,1 4,23 2,42 2,35 2,39 2,17 2,35 2,69 2,95 3,32 3,62

113,0 67,0 441,0 351,0 286,0 109,0 19,0 9,0 2,0 2,0 0,0 50,0

PROF. (m)
NE      

inicial (m)

NE (m)
ITEM ID MUNICIPIO INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Precipitação - Posto 2

jan/2022 fev/2022 mar/2022 abr/2022 mai/2022 jun/2022 jul/2022 ago/2022 set/2022 out/2022 nov/2022 dez/2022

1 Pz 01 Camocim Área do Saae  ( PT- 64 ) Pz01 27,00 13,57 13,03 13,47 13,55 13,45 13,3 13,38 12,34 12,53 13,06 12,2 13,28 13,58

2 Pz 02 Camocim Área do Saae –  ( PT - 67 ) Pz02 27,00 20,20

127,0 117,0 287,0 390,0 154,0 64,0 14,0 6,0 0,0 0,0 1,0 86,0

NE (m)

Precipitação - Posto 27

PROF. (m)
NE  

inicial (m)
ITEM ID MUNICIPIO INFORMAÇÕES ADICIONAIS

pH
CE 

(µS/cm)

STD 

(mg/L)
T (°C) pH

CE 

(µS/cm)

STD 

(mg/L)
T (°C) pH

CE 

(µS/cm)

STD 

(mg/L)
T (°C) pH

CE 

(µS/cm)

STD 

(mg/L)
T (°C) pH

CE 

(µS/cm)

STD 

(mg/L)
T (°C) pH

CE 

(µS/cm)

STD 

(mg/L)
T (°C)

Pz01 – PT 64 (Camocim) 6,67 2816,00 1830,00 30,53 6,73 2793,00 1816,00 30,67 6,84 2837,00 1844,00 30,31 7,02 2820,00 1833,00 30,45 5,09 3375,00 2194,00 30,89 6,06 3010,67 1956,94 30,55

Pz02 – PT 67 (Camocim) 6,01 505,00 328,00 31,35 6,01 506,00 329,00 31,33 6,07 525,00 341,00 30,83 6,18 531,00 345,00 30,48 5,78 538,00 350,00 31,08 6,01 531,33 345,36 30,80

Pz01 – PT1 (Acaraú -ETA) 5,62 355,00 231,00 30,89 5,80 351,00 228,00 30,33 5,13 351,00 228,00 30,70 5,65 395,00 257,00 30,01 5,66 366,00 238,00 30,18 5,48 370,67 240,94 30,28

Pz02 – PT3 (Acaraú -Buriti) 5,22 362,00 235,00 31,21 5,26 358,00 232,00 30,78 5,27 370,00 241,00 30,92 5,26 392,00 255,00 30,08 5,13 376,00 245,00 30,33 5,22 379,36 246,58 30,19

pH
CE 

(µS/cm)

STD 

(mg/L)
T (°C) pH

CE 

(µS/cm)

STD 

(mg/L)
T (°C) pH

CE 

(µS/cm)

STD 

(mg/L)
T (°C) pH

CE 

(µS/cm)

STD 

(mg/L)
T (°C) pH

CE 

(µS/cm)

STD 

(mg/L)
T (°C) pH

CE 

(µS/cm)

STD 

(mg/L)
T (°C)

Pz01 – PT 64 (Camocim) 5,09 3097,50 2013,38 30,44 5,57 368,00 239,00 29,97 6,55 2957,00 1922,00 30,37 6,72 2899,80 1885,00 31,31 6,67 2928,80 1904,00 30,00 6,84 2884,50 1875,00 31,41

Pz02 – PT 67 (Camocim) 5,98 534,50 347,43 30,52 5,17 380,00 247,00 30,01 5,91 574,50 373,00 32,06 6,06 572,70 372,00 31,29 5,97 533,20 347,00 30,15 6,09 520,50 338,00 31,73

Pz01 – PT1 (Acaraú -ETA) 5,78 364,00 237,00 30,65 6,33 2909,00 1891,00 30,23 4,95 415,00 270,00 30,66 5,14 358,90 233,00 30,89 5,12 371,20 241,00 29,16 5,06 362,90 236,00 30,53

Pz02 – PT3 (Acaraú -Buriti) 5,87 388,00 252,00 30,17 7,73 594,00 386,00 30,72 4,96 380,00 247,00 30,87 5,14 366,80 238,00 30,70 5,01 381,10 248,00 30,07 5,00 377,60 245,00 30,70

ID

ID

jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22

jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22
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Figura 3 - Monitoramento dos níveis estáticos nos poços de Acaraú (2022)      

 

            Fonte: Cogerh, 2022. 

 

Figura 4 - Monitoramento dos níveis estáticos nos poços de Camocim (2022)   

    
                 Fonte: Cogerh, 2022. 
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Figura 5 - Monitoramento de pH nos poços de Acaraú (2022) 

 
          Fonte: Cogerh, 2022. 

 

Figura 6 - Monitoramento de pH nos poços de Camocim (2022) 

 
    Fonte: Cogerh, 2022. 
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Figura 7 - Monitoramento da Condutividade Elétrica nos poços de Acaraú (2022) 

 
      Fonte: Cogerh, 2022 

 

Figura 8 - Monitoramento da Condutividade Elétrica nos poços de Camocim (2022) 

 
     Fonte: Cogerh, 2022 
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Figura 9 - Monitoramento dos Sólidos Totais Dissolvidos nos poços de Acaraú (2022) 

 
      Fonte: Cogerh, 2022 

 

Figura 10 - Monitoramento dos Sólidos Totais Dissolvidos nos poços de Camocim (2022) 

 
       Fonte: Cogerh, 2022 
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Figura 11 - Monitoramento das Temperaturas das águas nos poços de Acaraú (2022) 

 
      Fonte: Cogerh, 2022 

  
Figura 12 - Monitoramento das Temperaturas das águas nos poços de Camocim (2022) 

 
     Fonte: Cogerh, 2022 


