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1. INTRODUÇÃO 

O monitoramento quantitativo pode ser compreendido como a observação do aquífero 

através de medição padronizada de variáveis bem estabelecidas com objetivo de definir 

variações sazonais e auxiliar nas atividades operacionais (BARTRAM e JAMIE, 1996). Não 

obstante, a execução de monitoramento integrada a análise da precipitação permite estipular a 

recarga renovável do aquífero, tornando-se essencial para a gestão dos recursos hídricos. 

A análise dos dados de monitoramento é feita em correlação com a precipitação local 

para mensurar a recarga renovável/recuperação do aquífero. Contudo, a percepção de variação 

sazonal se torna possível a partir da análise de um ano hidrológico. Deste modo, são levantadas 

as séries históricas de precipitação e, posteriormente, são associadas ao período monitorado. 

2. LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS  

Os poços captam água do aquífero aluvionar, na bacia do rio Jaguaribe. A rede de 

monitoramento é composta por 68 poços, localizados nos municípios de Jaguaruana e Russas. 

O Quadro 1 contém informações sobre a localização dos poços e a Figura 1 apresenta a 

distribuição espacial. 

Quadro 1 - Dados de localização dos poços monitorados 

 
Fonte: Cogerh, 2022;  

ID: identificação do poço mediante cadastro de campo.

ID UTM N UTM E ID UTM N UTM E ID UTM N UTM E

P-1 9464557 637214 85 9463106 634713 322 9470314 638446

P-2 9464643 637157 86 9462088 635181 323 9469229 639224

P-3 9464414 637222 87.1 9462073 635163 323.1 9469197 639371

P-4 9464353 636865 92 9474386 632775 323.2 9469428 639734

P-5 9464313 636754 93 9474162 632357 326 9457848 632529

P-6.1 9464063 636559 95 9470948 634090 329 9460581 633275

P-7.1 9464151 636616 99.1 9463051 634654 333.1 9470596 639333

P-8.1 9463861 636446 101 9462066 635127 483 9455340 623207

P-9 9463952 636507 140 9466287 637977 485 9455444 623155

P-10 9463885 636472 143 9466330 637518 491 9454359 622101

P-11 9463904 636436 147 9466379 637068 494 9456396 626086

P-17 9463637 636293 149 9466577 637984 497 9456264 625935

P-18 9463759 636357 151 9466596 637799 516 9455306 623220

P-19 9463795 636389 153.1 9466623 637705 555 9449409 619451

P-20 9463819 636385 171 9464341 638338 562 9449877 621586

P-21 9463834 636423 328 9459196 634025 597.1 9449523 620201

P-22 9463713 636323 290.1 9457504 631250 652 9449979 613036

P-23 9463657 636278 291 9457486 628625 659.1 9449832 612970

P-24 9463541 636243 294 9457621 628567 679 9449202 612072

P-16 9463381 636163 312.1 9467766 639325 818 9447180 607291

29 9471269 633811 314 9467929 639693 820 9444697 607789

31.1 9471241 633697 315 9467257 639442 832 9447977 611022

75 9463211 634769 316 9468019 639639
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Figura 1 - Distribuição espacial dos poços monitorados na região do Aluvião do Rio Jaguaribe, trecho Russas-Jaguaruana 

 
        Fonte: Cogerh, 2022.                                                             
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3. MONITORAMENTO DOS POÇOS 

 

3.1 Obtenção dos dados de nível 

As medidas dos dados foram realizadas por técnicos da Gerência Regional da Cogerh 

de Limoeiro do Norte. Este boletim apresenta os dados do ano de 2022, sendo mensalmente 

medido o nível da água, preferencialmente no período quando os poços não estão em operação. 

3.2 Pluviometria 

Os valores mensais de precipitação foram adquiridos a partir dos postos 

pluviométricos da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), são 

eles: (i) Posto 75, referente à Jaguaruana; e (ii) Posto 127, referente à Russas. 

 

4. TRATAMENTO DOS DADOS 

O monitoramento é realizado para se obter os níveis estáticos dos poços, os quais 

integram o banco de dados da Companhia. Caso o poço, onde a medição é realizada, esteja com 

rebaixamento devido ao bombeamento (nível dinâmico), realiza-se o cálculo da média dos 

meses anteriores junto à média de recarga dos poços da região com a finalidade de evitar falsas 

anomalias.  

5. RESULTADOS 

A tabela 2 apresenta os dados utilizados nas elaborações dos gráficos de monitoramento 

(FIGURAS 2 a 10), que mostram a flutuação do nível estático (NE) na forma de linhas e a 

precipitação mensal (PPT) na forma de barras. No posto de Jaguaruana a precipitação total para 

o ano de 2022 foi de 903,05mm e para o posto de Russas foi de 991,40mm. Os gráficos são 

divididos de acordo com o aquífero e os municípios retratados. 
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Tabela 2 – Dados do monitoramento de nível estático dos poços do aluvião Russas-Jaguaruana (2022). 

 

Fonte: Cogerh, 2022

jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22

1 P-1 6,20 6,39 6,27 4,65 4,60 4,55 4,72 5,01

2 P-2 7,00 7,05 6,89 6,68 5,80 5,01 4,97 4,75 5,00 5,27 5,17 5,07

3 P-4 7,75 7,77 7,46 6,85 5,74 5,97 5,77 5,58 5,70 5,75 5,75 5,58

4 P-7.1 10,94 10,22 9,86 8,39 6,87 6,13 5,51 6,17 6,03 6,41 6,38 6,36

5 P-8.1 11,28 11,07 9,39 7,76 6,42 5,19 6,41 6,29 5,87 6,71 6,12 6,67

6 P-9 12,15 11,04 9,56 8,02 6,63 5,15 5,94 6,25 6,15 6,27 5,97 5,98

7 P-10 11,99 11,84 10,22 8,61 7,20 5,92 6,93 7,05 7,06 7,20 7,42 7,52

8 P-11 11,18 11,05 9,42 7,80 6,39 5,90 6,09 6,23 6,22 6,34 6,03 6,14

9 P-17 12,56 10,54 9,36 7,80 6,04 6,26 6,75 7,31 7,03 7,04 7,56 7,40

10 P-18 11,52 10,98 9,10 7,46 6,22 5,71 5,94 6,46 6,29 6,46 6,22 6,30

11 P-19 11,44 11,09 9,27 7,62 6,32 5,48 6,06 6,40 6,32 6,49 6,16 6,26

12 P-20 11,55 11,23 9,44 7,80 6,47 5,55 6,22 6,54 6,46 6,63 6,27 6,40

13 P-21 11,41 11,16 9,42 7,78 6,43 5,36 6,21 6,42 6,40 6,58 6,17 6,34

14 P-22 11,72 11,06 9,04 7,37 6,32 6,18 5,97 6,60 6,36 6,50 6,48 6,54

15 P-23 11,56 10,54 8,73 6,55 6,20 6,26 5,44 6,86 5,83 5,74 6,30 6,09

16 P-24 10,94 9,58 8,32 7,08 6,24 6,90 6,53 6,67 6,61 6,62 6,81 6,92

17 P-16 7,14 6,21 6,05 5,44 4,56 5,49 5,16 5,07 5,36 6,47 6,89 5,51

18 86 1,46 2,04 1,43 0,91 0,87 0,90 0,80 0,58 0,70 0,73 0,68 1,15

19 92 8,68 8,81 8,90 8,70 8,28 7,82 7,72 7,58 7,74 7,93 7,79 7,88

20 93 10,52 10,63 10,50 10,18 9,88 9,45 9,60 9,25 9,42 9,41 9,47 9,43

21 95 7,95 7,99 7,99 8,30 8,15 7,80 7,78 7,85 7,79 7,73 7,82 7,88

22 99.1 8,90 8,88 8,91 6,80 5,80 5,69 6,07 5,74 6,09 6,46 6,95 6,68

23 101 6,72 2,53 2,39 2,25 2,07 1,56 1,50 1,77

24 140 5,71 5,43 5,15 4,78 4,41 3,78 3,38 3,54 3,64 3,99 3,88 3,87

25 143 3,34 3,28 3,00 2,13 1,71 0,88 1,13 1,20 1,48 2,10 2,22 1,79

26 147 4,36 4,50 3,93 2,92 1,27 1,63 1,94 2,32 2,75 3,13 4,31

27 171 10,57 10,47 10,35 10,19 9,72 9,81 10,08 10,35 10,21 10,19 10,19 10,22

28 328 6,83 5,36 4,46 5,06 5,15 5,23 5,28 5,45 5,23 5,24

29 290.1 6,18 6,21 6,19 5,96 5,66 5,27 5,24 5,24 5,27 5,34 5,40 5,45

30 291 8,44 8,02 7,75 7,47 7,11 6,58 6,54 6,51 6,35 5,99 5,99 5,95

31 294 8,61 8,24 8,00 7,77 7,46 7,00 6,79 6,74 6,65 6,42 6,40 6,35

32 312.1 7,75 6,89 6,03 5,74 5,44 5,81 5,97 6,01 7,31

33 314 4,31 4,50 4,69 1,86 4,05 5,16 5,14 5,32

34 316 4,79 3,84 3,73 3,34 2,56 3,21 3,73 3,90 3,99

35 322 2,40 3,97 2,89 2,29 1,87 1,97 2,04 1,96 2,50 3,60 3,50 4,79

36 323 5,90 5,91 5,85 5,15 4,57 4,07 3,99 4,01 3,93 3,78 3,32 3,36

37 326 5,18 4,63 3,87 2,26 1,42 2,43 2,31 3,09 3,87 4,39 4,14 4,21

38 329 6,28 6,31 6,25 6,15 5,94 5,85 5,73 5,77 5,73 5,73 5,73

39 333.1 14,98 15,08 15,04 14,56 13,70 13,35 13,60 13,81 13,89 14,27 14,30 14,41

40 483 7,24 7,31 7,37 5,36 6,65 6,35 7,05 7,27 7,47

41 491 8,57 8,69 8,73 8,66 8,64 8,49 8,52 8,57 8,53 8,51 8,68 8,84

42 494 3,75 2,61 2,01 1,88 1,03 1,41 1,32 1,05 1,19 1,21 1,17 0,92

43 497 4,41 3,19 2,38 1,14 1,12 1,55 1,16 0,82 0,98 0,96 0,78 1,12

44 555 6,74 6,77 6,81 6,34 5,69 5,42 5,60 5,92 5,93 6,27 6,39 6,51

45 562 5,86 5,28 5,97 4,99 4,55 4,56 4,90 5,08 5,00 5,01 4,98 4,89

46 597.1 5,73 5,10 4,57 3,38 2,65 2,36 2,58 2,77 2,92 3,40 3,64 3,75

47 652 13,39 13,78 12,19 13,68 13,52 14,26 14,43 13,49 14,59 15,85 16,47 16,90

48 659.1 8,69 9,17 8,99 6,02 4,70 5,65 5,73 6,42 6,43 7,14 8,54 7,72

49 679 7,44 7,54 7,56 6,78 5,79 5,14 5,45 6,39 6,08 6,40 6,56 6,71

50 818 8,38 6,75 6,49 5,37 5,22 5,49 5,28 5,79 5,80 6,34 7,24 6,96

51 820 8,41 8,63 8,62 8,60 8,35 8,52 8,40 8,41 8,36 8,28 8,43 8,47

52 832 8,67 8,53 8,54 8,55 8,41 7,82 7,77 7,71 7,78 7,85 7,89 7,96

 Jaguaruana PPT 75 89,50 18,50 239,50 269,00 138,00 74,00 44,00 14,00 0,00 0,00 0,00 13,00

Russas PPT 127 118,00 41,90 251,40 250,00 168,20 60,90 25,40 7,70 0,60 4,70 0,50 39,50

Item ID
NE (m)



                                                                                                                                                                                   

Figuras 2 - Monitoramento dos poços no aquífero aluvionar em Jaguaruana (2022) 

 
Fonte: Cogerh, 2022. 

        

 

Figura 3 - Monitoramento dos poços no aquífero aluvionar em Jaguaruana (2022)

   
                                  Fonte: Cogerh, 2022. 
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Figura 4 - Monitoramento dos poços no aquífero aluvionar em Jaguaruana (2022) 

 
    Fonte: Cogerh, 2022. 

 

 

Figura 5 - Monitoramento dos poços no aquífero aluvionar em Jaguaruana (2022) 

  
Fonte: Cogerh, 2022. 
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Figura 6 - Monitoramento dos poços no aquífero aluvionar em Jaguaruana (2022) 

 
    Fonte: Cogerh, 2022. 

 

 

Figura 7 - Monitoramento dos poços no aquífero aluvionar em Jaguaruana (2022) 

 
    Fonte: Cogerh, 2022. 
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Figura 8 - Monitoramento dos poços no aquífero aluvionar em Jaguaruana (2022) 

 
    Fonte: Cogerh, 2022. 

 

Figura 9 - Monitoramento dos poços no aquífero aluvionar em Russas (2022) 

 
    Fonte: Cogerh, 2022. 
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Figura 10 - Monitoramento dos poços no aquífero aluvionar em Russas (2022) 

 
    Fonte: Cogerh, 2022. 

 

                                            



                                                                          

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De uma forma geral, o pico máximo da recarga ocorre nos meses de maio e junho em 

função das maiores precipitações. Alguns desses poços conseguem manter uma certa constância 

do nível, não indicando grandes rebaixamentos. Este comportamento pode ser compreendido 

como um certo equilíbrio entre a recarga e a explotação.  
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