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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este boletim apresenta uma compilação dos resultados do monitoramento dos níveis 

estáticos (NE), obtidos de janeiro a dezembro de 2023. O monitoramento foi realizado por 

técnicos da Gerência Regional da Bacia do Litoral, contemplando 5 piezômetros: 2 no 

município de Itarema e 2 em Trairi. O objetivo é ressaltar os possíveis rebaixamentos que 

podem ocorrer em função de superbombeamento nas baterias de poços da Cagece (Itarema) ou 

nos níveis d'água da lagoa que abastece o Distrito de Trairi. Os aquíferos monitorados são 

Dunas/Barreiras. 

2 LOCALIZAÇÃO DOS PIEZÔMETROS 

 

Os piezômetros estão inseridos em áreas compostas por sedimentos eólicos litorâneos 

(Dunas), sotopostos por sedimentos da Formação Barreiras. a Tabela 1 contém informações 

sobre a localização dos piezômetros citados e as Figuras 1 e 2 apresentam a distribuição 

espacial.  

 

Tabela 01 - Dados de localização dos piezômetros monitorados 

ID MUNICIPIO LOCALIDADE UTM N UTM E 

Pz 01 Trairi Lagoa do Criancó 9638438 472337 

Pz 03 Trairi Lagoa do Criancó 9638500 472002 

Pz 08 Itarema Cagece 9675165 398723 

Pz 09 Itarema Cagece 9675282 399057 

Fonte: Cogerh, 2024. 
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Figura 1 - Distribuição espacial dos piezômetros monitorados no Trairi 

 
          Fonte: Cogerh, 2024.     
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Figura 2 - Distribuição espacial dos piezômetros monitorados em Itarema                                     

 
   Fonte: Cogerh, 2024.             
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3 MONITORAMENTO DOS POÇOS DE OBSERVAÇÃO 

 

3.1 Obtenção dos dados de nível 

 

O monitoramento é realizado de forma manual, sendo medidos os níveis estáticos para 

alimentar o banco de dados da Cogerh, utilizando-se como instrumentação para essa aferição 

um medidor de nível com aviso sonoro e luminoso. O presente boletim apresenta medições 

realizadas de janeiro a dezembro de 2023. Os dados brutos estão apresentados sequencialmente 

no item referente aos resultados. 

 

3.2 Pluviometria 

Os valores de precipitação foram obtidos através das séries históricas disponibilizadas 

pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME). Para o município 

de Trairi foi utilizado o posto 144 da Funceme (Posto Trairi), que registrou uma precipitação 

total anual de 1.172 mm; em Itarema foram aplicados os dados do posto 70 (Posto Itarema), 

com precipitação anual de 943 mm. 

 

4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os dados medidos em campo são enviados para a sede da Cogerh e a equipe de escritório 

faz o tratamento e consistência com o intuito de observar algum possível rebaixamento que não 

seja o sazonal. Dessa forma, realiza-se um filtro através de histograma e médias móveis com 

tendência da variação sazonal, com a finalidade de evitar falsas anomalias.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados de monitoramento são apresentados nas Tabelas 2 e 3, com a indicação de cada 

piezômetro. Em seguida são apresentados gráficos sobre o comportamento dos níveis estáticos 

dos poços correlacionados com os dados pluviométricos (FIGURAS 3 e 4). 

 A análise dos dados do monitoramento aponta que o nível d’água do aquífero varia de 

acordo com a sazonalidade. Desta forma, o aumento do nível estático acompanha o período 

chuvoso e o rebaixamento ocorre no período de estiagem. 
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Tabela 1 - Monitoramento dos poços de observação no Trairi, 2023 

Fonte: Cogerh, 2023.             

 

 

Tabela 3 - Monitoramento dos poços de observação em Itarema, 2023 

 

Fonte: Cogerh, 2023 

.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23

3 Pz 01 Trairi Lagoa do Criancó 9638438 472337 22,00 0,64 8,00 5,33 5,4 5,04 5 5,05 5,1 5,32 5,52 5,85 6,01 6,34 6,64

4 Pz 03 Trairi Lagoa do Criancó 9638500 472002 22,00 0,62 6,76 5,26 5,33 4,73 4,82 4,8 5,02 5,24 5,32 5,42 5,76 6,04 6,23

131 200 309 185 132 157 5 9 0 0 11 33Precipitação (mm) Posto 144
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jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23

1 Pz 08 Itarema Cagece 9675165 398723 30,00 1,00 12,26 2,11 1,8 1,81 1,65 1,86 1,95 1,97 2,03 2,13 2,2 2,19 2,3

2 Pz 09 Itarema Cagece 9675282 399057 35,00 1,00 5,32 4,98 4,66 4,29 4,07 4,42 4,59 4,74 4,8 4,85 5,1 5,06 5,12

131 232 239 191 70 75 5 0 0 0 0 0Precipitação (mm) Posto 70
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Figura 4 - Nível estático x precipitação (Trairi, 2023)  

 
  Fonte: Cogerh, 2023.             

 

 

Figura 6 - Nível estático x precipitação (Itarema, 2023) 

 

Fonte: Cogerh, 2023. 
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