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1. INTRODUÇÃO 

O monitoramento dos poços no município de Crateús, na localidade de Canto dos Pintos 

teve início em maio de 2021, realizado pela equipe técnica da Gerência Regional da Bacia do 

Sertões de Crateús, situada no município de Crateús. Este boletim refere-se aos resultados do 

monitoramento dos níveis estáticos (NE) obtidos no período de janeiro a dezembro de 2023, 

em quatro poços mistos (aluvião e cristalino) que foram construídos para se conhecer o 

potencial daquele ambiente geológico.  

 

2. LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS  

Os poços de monitoramento estão inseridos em uma área composta por sedimentos 

aluvionares e rochas cristalinas, poços mistos, localizados no Riacho do Meio, à jusante do 

açude Jaburu II, sudeste da sede do município de Crateús. Na Tabela 1 estão as coordenadas em 

UTM das unidades de monitoramento e na Figura 1 a distribuição espacial. 

 

Tabela 1 – Dados gerais dos poços monitorados 

ID Profundidade Q (m3/h) UTM N UTM E 

CP01 72,00 10,40 9407311 328058 

CP02 84,00 8,89 9406140 328878 

CP03 102,00 12,37 9407544 328202 

CP04 84,00 6,90 9406099 328739 

   Fonte: Cogerh, 2023. 
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Figura 1 - Distribuição espacial dos poços monitorados - Canto dos Pintos/Crateús 

 
          Fonte: Cogerh, 2023. 

 

 

3. TRATAMENTO DOS DADOS 

 

3.1 Obtenção dos dados  

 

O monitoramento é realizado de forma manual e com frequência mensal, sendo 

medidos os níveis estáticos para compor o banco de dados da Companhia, utilizando como 

instrumentação para essa aferição um medidor de nível milimetrado com aviso sonoro e 

luminoso.  

Os dados medidos em campo são enviados à sede da Cogerh, onde os técnicos fazem 

o tratamento e a consistência procurando observar possíveis rebaixamentos que não tenham 

relação com sazonalidade. Caso se perceba rebaixamento em função do bombeamento dos 

poços, faz-se um filtro através de histograma e médias móveis com tendência da variação 

sazonal, com a finalidade de evitar falsas anomalias.  
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3.2 Pluviometria 

 

Os dados mensais de precipitação foram obtidos das séries históricas disponibilizadas 

pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME). Para a área em 

questão, em função de sua proximidade com os poços, os dados pluviométricos utilizados 

foram do Posto 693 (Vila Santo Antônio, Crateús). Os valores das precipitações mensais são 

utilizados para análise de variação sazonal dos níveis de água nos poços monitorados. A Figura 

2 mostra o gráfico com os totais mensais de precipitação do ano de 2023. O total anual 

precipitado foi de 608 mm, menor que o resultado do ano anterior (2022). 

 

 

Figura 2 – Totais mensais de precipitação do posto Nº 693 em Canto dos Pintos/Crateús 

 

    Fonte: FUNCEME, 2023. 

 

4. RESULTADOS 

Os dados do monitoramento foram tratados e apresentados na tabela 2, com a 

identificação de cada poço, precipitação e dados de níveis da água. Os gráficos de precipitação 

estão correlacionados aos níveis estáticos, sendo apresentados na Figura 3. 

Nos meses de março e abril não foi possível realizar as leituras dos níveis em função 

da dificuldade de acesso aos poços no período chuvoso, com a subida das águas no riacho do 

Meio. 
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Tabela 2 – Dados de nível estático dos poços monitorados (Canto dos Pintos, 2023) 

ID 
NE (m) 

jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 

CP01 6,22 6,22     6,43 6,51 6,6 6,71 6,77 6,91 6,99 7,07 

CP02   5,32     4,24 5,31 4,4 5,11        

CP03 7,12 6,27     5,6 5,66 5,75 5,86 5,9 6,03 6,12 6,2 

CP04   5,76     4,84 4,87 4,97 4,55 5,23 4,92 5,41 6,45 

PPT Crateús 101,00 58,00 131,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 

Fonte: Cogerh, 2023. 

 

 

 
Figura 3 - Monitoramento dos níveis estáticos nos poços do Canto dos Pintos (2023) 

      
         Fonte: Cogerh, 2023.
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5. CONCLUSÕES 

A análise dos dados do monitoramento permite apontar que a variação do lençol freático é 

dependente da sazonalidade. Quando ocorrem precipitações, o nível d’água sobe, constatando que, 

de forma cíclica, os aumentos dos níveis acompanham o período chuvoso e os rebaixamentos 

acompanham o período de estiagem.   

Observa-se que o poço CP02 apresenta uma maior variação nos níveis que não está 

associada à precipitação, este comportamento pode ser relacionado à algum bombeamento no 

próprio poço ou próximo a ele, desta forma o nível medido ainda em recuperação não representa o 

nível estático. Como este poço não teve todas as medidas mensais durante o ano, não foi possível 

aplicar os filtros estatísticos para corrigir as anomalias. 

 


