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1 INTRODUÇÃO 

O monitoramento quantitativo pode ser compreendido como a observação do aquífero 

através de medição padronizada de variáveis bem estabelecidas com objetivo de definir 

variações sazonais e auxiliar nas atividades operacionais (BARTRAM e JAMIE, 1996). Não 

obstante, a execução de monitoramento integrada à análise da precipitação permite estipular a 

reserva renovável do aquífero, tornando-se essencial para a gestão dos recursos hídricos. 

A análise dos dados de monitoramento é feita em correlação à precipitação local para 

mensurar a recarga/recuperação do aquífero. Contudo, a percepção de variação sazonal se torna 

possível a partir da análise de um ano hidrológico. Deste modo, são levantadas as séries 

históricas de precipitação e, posteriormente, são associadas ao período monitorado. Este 

boletim se refere ao período de janeiro a dezembro de 2023. 

2 LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS  

Os poços captam água do aquífero Jandaíra, localizados na Bacia Potiguar, apenas 1 

poço (AGF 25) capta do aquífero Açu. A rede de monitoramento possui 41 poços localizados 

nos municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré, no entanto, 10 poços não puderam ser 

avaliados devido à falta ou insuficiência de dados. O Quadro 1 contém informações sobre a 

localização dos poços e a Figura 1 apresenta a distribuição espacial dos poços monitorados. 

Quadro 1 - Dados de localização dos poços monitorados 

ITEM ID MUNICIPIO UTM N UTM E 

1 ENT03 Limoeiro do Norte 9423997 622087 

2 ENT4.1 Limoeiro do Norte 9424247 622224 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 
10 

11 

12 
13 

14 

15 
16 

17 

18 
19 

20 

21 
22 

23 

24 
45 

2 

ENT08 Limoeiro do Norte 9424130 622570 

4 

 

 
 

 

 
 

ENT13 Limoeiro do Norte 9424498 622336 

5 
 

ENT14 Limoeiro do Norte 9424127 622577 

6 ENT19 Limoeiro do Norte 9424426 622262 

7 ENT20 Limoeiro do Norte 9424168 623813 

8 ENT25 Limoeiro do Norte 9423922 622054 

9 ENT27 Limoeiro do Norte 9424087 623924 

10 ENT29 Limoeiro do Norte 9424447 622342 

11 AGF02 Limoeiro do Norte 9426349 620351 

12 AGF03 Limoeiro do Norte 9426407 620405 

13 AGF04 Limoeiro do Norte 9426351 620413 

14 AGF05 Limoeiro do Norte 9426044 620161 

15 AGF15 Limoeiro do Norte 9428633 619806 

16 AGF17 Limoeiro do Norte 9428961 619796 

17 AGF20 Quixeré 9425427 624813 

18 AGF21 Quixeré 9426202 625531 

19 AGF25 Limoeiro do Norte 9424774 622950 

20 AGF29 Limoeiro do Norte 9424367 623653 

21 AGF30 Limoeiro do Norte 9424157 623511 

22 AGF33 Limoeiro do Norte 9424419 622762 

23 AGF35 Limoeiro do Norte 9424415 622718 

24 AGF36 Limoeiro do Norte 9424437 622640 

25 AGF37 Limoeiro do Norte 9425504 623829 

26 AGF38 Limoeiro do Norte 9426494 621725 

27 AGF39 Limoeiro do Norte 9426255 622234 

28 AGF41 Limoeiro do Norte 9426417 621998 

29 AGF43 Quixeré 9427083 623840 

30 AGF45 Limoeiro do Norte 9425214 624254 

31 AGF46.1 Limoeiro do Norte 9425937 622931 

      Fonte: Cogerh, 2023.
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Figura 1 - Distribuição espacial dos poços monitorados em Quixeré e Limoeiro do Norte

 
    Fonte: Cogerh (2023).                                                        
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3 MONITORAMENTO DOS PIEZÔMETROS 

 

3.1 Obtenção dos dados de nível 

A coleta de dados foi realizada pela Gerência de Limoeiro da Cogerh. Teve início em 

janeiro do ano de 2020, desde então, mensalmente foi aferido o nível da água, preferencialmente 

no período quando os poços não estavam em operação. 

 

3.2 Pluviometria 

Os valores mensais de precipitação foram adquiridos do posto pluviométrico 81 da 

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) localizado em Limoeiro 

do Norte. A precipitação total medida em 2023 foi de 770,80 mm (Figura 2). 

Figura 2 – Posto pluviométrico 81 com as precipitações totais mensais 

 
Fonte: Adaptado da FUNCEME, 2023 

 

4 TRATAMENTO DOS DADOS 

O monitoramento é realizado para se obter os níveis d’água estático ou dinâmico dos 

poços, os quais integram o banco de dados da Companhia. Caso o poço, onde a medição é 

realizada, esteja com rebaixamento devido ao bombeamento (nível dinâmico), realiza-se o 

cálculo da média dos meses anteriores junto à média de recarga dos poços da região com a 

finalidade de evitar falsas anomalias.  
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5 RESULTADOS 

Os gráficos de monitoramento (Figura 3) mostram a flutuação do nível estático (NE) na 

forma de linhas e o somatório da precipitação mensal (PPT) na forma de barras. Os gráficos 

são diferenciados de acordo com o período retratado.  O Quadro 2 apresenta os resultados das 

medições de nível para o ano de 2023. Dos 41 poços monitorados, cinco deles não apresentaram 

dados suficientes para gerar os gráficos de forma consistente (ENT02, ENT06, ENT07, ENT09, 

ENT15); e cinco foram retirados do monitoramento devido às dificuldades em campo de acessar 

algumas propriedades, são eles: ENT11, ENT12, ENT21, ENT22 e ENT31. 

O aquífero Jandaíra tem comportamento bem definido relacionado à precipitação. A 

maioria dos poços apresentaram uma boa e rápida recarga, apesar das precipitações terem sido 

menores que o ano anterior. O NE máximo ocorre no meio da quadra chuvosa, normalmente no 

mês de abril e é diretamente proporcional ao volume precipitado.  

Dois poços (AGF15 e AGF17) tiveram um comportamento diferenciado, registrando 

uma recarga muito pequena se comparada aos outros poços da região, percebe-se que os níveis 

se mantiveram quase constantes durante todo o ano.  

O Poço AGF25, no aquífero Açu, tem um comportamento distinto com recarga mais 

lenta, como é esperado devido as condições hidrogeológicas do mesmo. 

 



                                                                                                                 

Quadro 2 - Monitoramento dos poços na localidade KM 60, divisa entre Limoeiro do Norte e Quixeré (2023) 

ID COD_COGERH 
Nível Estático (m) 

jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 

1 ENT03 50,82 50,43 41,05 18,54 18,26 19,51 21,66 24,43 27,87 32,86 37,09 38,26 

2 ENT4.1 50,64 50,21 40,76 18,23 18,02 19,23 21,41 24,45 27,85 32,84 37,11 37,44 

3 ENT08 50,64 50,20 40,83 18,15 17,94 19,18 21,38 24,07 27,48 32,48 36,74 37,99 

4 ENT13 52,11 50,48 41,13 18,56 17,85 19,02 21,45 23,94 27,36 32,27 36,54 35,78 

5 ENT14 50,90 50,61  - 18,56 18,34 19,58 21,72 24,46 27,90 32,90 37,15 38,39 

6 ENT19 48,27 50,56 41,11 18,54 18,30 19,54 21,60 24,45 27,90 32,90 37,11 38,23 

7 ENT20 52,50 52,05 42,61 20,07 19,84 21,15 23,34 26,01 29,40 34,39 38,64 39,87 

8 ENT25 51,00 50,53 41,15 18,64 18,38 19,64 21,82 24,54 27,95 32,98 37,19 38,44 

9 ENT27  -  -  -  - 19,55 20,84 26,72 29,17 32,41 37,12 41,15 39,51 

10 ENT29 52,48 50,35 40,92 18,37 18,14 19,42 21,60 24,30 27,76 32,77 37,01 38,18 

11 AGF02 38,20 38,20 38,18 19,27 18,55 19,88 21,86 24,77 28,45 33,44 37,62 38,19 

12 AGF03 37,21 37,21 37,22 19,39 18,69 20,01 -  24,87 28,57 33,63 37,31 37,23 

13 AGF04 38,31 38,32 38,28 19,28 18,56 19,88 21,85 24,77 28,46 33,46 37,64 38,32 

14 AGF05 40,51 40,52 40,25 18,91 18,22 19,59  - 24,40 28,09 33,20 37,29 40,12 

15 AGF15 22,80 22,78 21,69 -   - 19,29 21,11 22,94 23,29 23,81 23,86 23,37 

16 AGF17 22,53 22,38 21,27  - 17,74 18,68 20,72 22,45 22,84 23,45 23,37 22,93 

17 AGF20 50,44 49,97 37,14 18,30 17,91 19,23 21,47 23,88 27,40 32,29 36,57 38,33 

18 AGF21 48,93 48,40 38,97 -  16,47 17,67 19,82 22,28 25,75 30,82 34,95 36,71 

19 AGF25 157,50 153,61 148,06 -  145,76 146,65 148,56 154,75 159,60  -  - 159,12 

20 AGF29 52,47 51,99 42,58 20,15 19,86 21,19 23,45 25,89 29,43 34,36 38,61 40,38 

21 AGF30 51,95 51,47 16,21 17,34 17,95 19,20 21,38 23,43 26,24 30,00 33,65 17,95 

22 AGF33 51,10 50,62 41,20 -  18,53 19,75 22,01 24,52 28,04 33,06 37,23 39,03 

23 AGF35 -  50,69 41,25  - 18,66 19,75 22,15 24,51 28,03 33,17 37,26 39,07 

24 AGF36  - 50,61 41,17  - 18,46 19,72 21,87 24,48 28,03 33,10 37,18 38,97 

25 AGF37 51,55 51,08 41,55 19,31 19,00 20,30 22,54 25,01 28,50 33,40 37,55 39,35 

26 AGF38 42,36 42,29 39,11 18,43 17,76 19,03  - 23,92 -  32,65 37,98 39,26 

27 AGF39 44,63 44,10 39,67 18,26 17,59 18,97 -  23,78  - 32,50 36,77 38,84 

28 AGF41 42,93 42,89 39,61 18,48 17,87 19,16 21,22 24,06 27,73 32,78 36,86 39,11 

29 AGF43 49,29 48,93 39,28 17,66 17,22 18,26 20,31 22,77 26,17 31,31 35,61 37,42 

30 AGF45 51,25 54,00 34,04 19,03 18,74 20,00 22,24 24,67 28,16 33,09 34,14  - 

31 AGF46.1 48,08 48,02 40,35 18,38 17,97 19,26 21,40 23,99 27,57 32,54 36,76 38,87 

Limoeiro do Norte PPT 81 54,50 131,70 250,30 170,20 39,10 36,20 14,10 1,50 0,00 0,00 10,50 62,70 

  Fonte: Cogerh (2023).                             
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Figura 3 (a, b, c, d, e, f e g) - Monitoramento dos poços na localidade KM 60, divisa entre Limoeiro do Norte e Quixeré (2023)      
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(c) 
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(g) Poço AGF25 no aquífero Açu 

 
        Fonte: Cogerh (2023).                             
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