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1 INTRODUÇÃO 

O monitoramento quantitativo pode ser compreendido como a observação do aquífero 

através de medição padronizada de variáveis bem estabelecidas com objetivo de definir 

variações sazonais e auxiliar nas atividades operacionais (BARTRAM e JAMIE, 1996). Não 

obstante, a execução de monitoramento integrada à análise da precipitação permite estipular a 

recarga renovável do aquífero, tornando-se essencial para a gestão dos recursos hídricos. 

A análise dos dados de monitoramento é feita correlacionando a precipitação local com 

a variação dos níveis estático e dinâmico, permitindo, assim mensurar a recarga 

renovável/recuperação do aquífero. Contudo, a percepção de variação sazonal se torna possível 

a partir da análise de um ano hidrológico. Deste modo, são levantadas as séries históricas de 

precipitação e, posteriormente, são associadas ao período monitorado. 

2 LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS  

Os poços estão localizados em depósitos de sedimentos aluvionares, sotopostos por 

rochas do embasamento cristalino. A Tabela 1 contém informações sobre a localização dos 

poços e a Figura 1 apresenta a distribuição espacial das unidades monitoradas.  

Tabela 1 - Dados de localização dos poços monitorados 

ID UTM N UTM E ID UTM N UTM E 

PIMN01 9433671 572389 PIMN23 9430770 584014 

PIMN02 9433274 570356 PIMN24 9430753 584138 

PIMN03 9432442 571650 PIMN25 9430711 584337 

PIMN04 9433667 572458 PIMN26 9430705 384448 

PIMN05 9434001 573755 PIMN27 9430664 585405 

PIMN06 9432671 574154 PIMN28 9430426 583237 

PIMN07 9433049 575052 PIMN29 9431331 581748 

PIMN08 9432463 575819 PIMN30 9430358 585775 

PIMN09 9432548 575957 PIMN31 9430494 585998 

PIMN10 9432740 576287 PIMN32 9431494 586041 

PIMN11 9432710 576552 PIMN33 9431614 585279 

PIMN12 9433831 576380 PIMN34 9431420 585022 

PIMN13 9432886 579596 PIMN35 9431256 587513 

PIMN14 9432746 579895 PIMN36 9430692 586593 

PIMN15 9432477 580765 PIMN37 9430505 5876741 

PIMN16 9432194 581386 PIMN38 9429985 588777 

PIMN17 9431543 582673 PIMN39 9429732 589601 

PIMN18 9431252 582767 PIMN40 9429744 589604 

PIMN19 9432054 583307 PIMN41 9430058 590568 

PIMN20 9431983 583537 PIMN42 9431203 589768 

PIMN21 9431925 583984 PIMN43 9431730 588400 

PIMN22 9430877 583529    

Fonte: Cogerh, 2024. 
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 Figura 1 - Distribuição espacial dos poços monitorados no aluvião do Rio Banabuiú 

 
     Fonte: Cogerh (2024). 

 

         

3 MONITORAMENTO DOS POÇOS 

 

3.1 Obtenção dos dados de nível 

As medidas foram realizadas por técnicos da Gerência Regional da Cogerh de 

Quixeramobim, durante o ano de 2024. Mensalmente é medido o nível da água, 

preferencialmente no período quando os poços não estão em operação. A rede de 

monitoramento do aquífero aluvionar do Rio Banabuiú no Perímetro Irrigado de Morada Nova 

é composta por 43 poços.  

3.2 Pluviometria 

Os valores mensais de precipitação foram obtidos a partir do posto pluviométrico 94 

da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).  A precipitação total 

anual em 2024 foi de 880,80mm, um pouco maior que ano anterior (Figura 2). 
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Figura 2 - Posto pluviométrico nº 94 com totais mensais 

 
               Fonte: Adaptado FUNCEME (2024). 

 

 

4 TRATAMENTO DOS DADOS 

O monitoramento é realizado para integrar o banco de dados da Companhia. Caso o 

poço, onde a medição é realizada, esteja com rebaixamento devido ao bombeamento (nível 

dinâmico), é realizado um tratamento dos dados usando filtros e calculando a média dos meses 

anteriores, com a finalidade de evitar falsas anomalias.  

Dos 43 poços monitorados, apenas um (RB155) não foi considerado, pois os dados de 

nível da água estavam inconsistentes, não representando a flutuação natural do aquífero. 

 

5 RESULTADOS 

O monitoramento é realizado para integrar o banco de dados da Companhia. Caso o 

poço, onde a medição é realizada, esteja com rebaixamento devido ao bombeamento (nível 

dinâmico), é realizado um tratamento dos dados usando filtros e calculando a média dos meses 

anteriores, com a finalidade de evitar falsas anomalias.  
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Tabela 2: Níveis d’água dos poços monitorados (2024) 

ITEM ID 
NA (m) 

jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24 

1 RB017 5,89 7,80 6,72 4,79 4,85 5,26 6,80 6,84     6,2 6,4 

2 RB034 5,30 4,70 4,70 4,50 4,22 4,15 4,22 4,29 4,35 3,90 4,00 3,93 

3 RB026 10,70 7,70 8,45 8,15 7,85 6,70 5,66 5,70 6,54 7,38 6,20   

4 RB002 4,21 3,70 3,65 3,07 2,98 3,28 3,48 3,50 3,55 3,19 3,19 2,93 

5 RB046 13,40 13,50 12,69 9,98 10,09 10,00 10,25 10,30 10,52 10,82 11,35 11,53 

6 RB292 4,86 3,60 3,19 1,96 1,60 2,30 2,77 2,79 2,75 2,10 1,30 1,22 

7 RB071 8,34 6,00 5,17 4,00 3,33 3,40 3,52 3,60 2,40 1,72 1,70 2,45 

8 RB054   14,00 13,43 12,17 13,40 12,60 11,45 11,70 11,76 12,20 12,37 12,58 

9 RB076 11,47 14,40 14,00 13,45 12,78 12,35 12,55   12,72 13,11 14,18 13,80 

10 RB077 14,50 15,30 14,36 13,95 13,60 12,90 12,98   13,31 13,10 13,55 14,00 

11 RB088 14,80 15,10 14,15 13,81 13,40 13,10 13,35 13,82 13,12 13,39 14,18 13,90 

12 RB080 16,24 14,90 14,00 14,59 13,00 12,28 12,63 12,10 11,97 13,50 13,87   

13 RB112 12,56 12,70 12,57 9,46 9,77 10,08 10,74 11,63 12,52 11,28 9,72 9,30 

14 RB106 12,55 13,15 12,35     8,75 9,15 9,40 9,90 9,83 9,59 9,07 

15 15 12,40 14,60   7,77 8,09 8,55 9,45 10,25 9,68 9,88     

16 16 12,20 12,80 12,35 7,19 7,15 7,10 7,68 8,34 9,00 8,56 8,11 7,95 

17 RB176 15,55 18,70 17,33 14,00 13,95 13,86 13,00 14,40 14,97 14,00 14,75 15,50 

18 RB139 12,82 13,76 14,70 11,00 10,60 11,17 10,66 10,70 10,91 11,75 12,46 14,13 

19 RB166 6,59 6,58 6,62 5,47 5,45 5,43 4,75 5,27 5,35       

20 RB266 6,78 6,60 6,82 6,50   5,62 5,71       3,10 3,40 

21 RB159 6,59 5,57 5,60 5,38 5,40 5,42 5,27           

22 RB163 7,12 7,00 9,00 4,96 4,80 10,27 10,57 14,90 14,29 14,85 15,10 15,30 

23 RB173 14,98 16,00 15,32 14,44 13,63 13,08 12,93 13,14 13,70 13,79 14,05 14,02 

24 RB165 15,81 18,00 16,66 15,58 14,20 14,40 14,27 14,78 14,95 15,34 15,73 15,80 

25 RB164 15,73 16,00 15,82 15,23 13,90 14,23 14,62 13,10 13,17 14,70 15,80 16,10 

26 RB170 16,57 18,00     14,68 14,30 14,41 14,90 15,15 15,40 15,75 16,00 

27 RB171 17,20 17,00 16,53 14,60 14,62 14,18 14,22 14,24 15,72 15,50 15,72 15,60 

28 RB290 15,37 17,18 15,33 14,27 9,48 10,05 10,36 11,31 12,18 13,70 15,42 15,12 

29 RB291 17,50 19,70 18,80 16,84 15,25 15,20 15,30 15,72 14,74 15,20 15,52 15,70 

30 RB153 17,90 19,40 17,97 17,82 15,30 16,20 16,34       16,00 16,40 

31 RB154 19,00 17,20 16,45 9,00 9,45 10,12   12,08 12,80   15,70 15,85 

32 RB186 7,89 7,45 6,42 4,34 4,25 4,68 4,85 4,90 5,10 5,00 6,14 7,40 

33 RB187 6,14 6,00 5,82 3,89 3,82 4,22 5,08 5,10 3,80 3,90 3,67 4,12 

34 RB188 19,17 18,90 18,56 17,56 17,48 16,58 16,41 16,86 17,30 17,35 18,01 18,67 

35 RB204 18,95 18,75 18,95 17,96 16,50 16,24 17,04 17,68 17,90       

36 RB201 5,92 5,78 5,10 5,05 5,00               

37 RB209 21,00 19,00 19,90 19,92 18,70 17,10 19,54 19,10 19,19 20,12     

38 RB224 21,40 22,00 21,42 21,45 20,61 19,76   20,07 20,70       

39 RB222 17,12 14,10 14,20 12,22 12,60 12,26   14,10 14,70 16,20 18,80   

40 RB231 16,65 17,20 16,30 16,30 16,90 16,52 16,80 18,28     18,75 18,50 

41 RB241 18,70 20,00 18,67 19,17 19,15 19,10 19,16 17,90 19,90 20,16 20,30 20,60 

42 43 14,20 16,70     13,80 13,14 13,41 14,81 15,10 15,60 17,60 18,40 

PPT Morada Nova 8,00 199,50 170,00 336,00 61,00 55,30 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 
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Figura 3 - Monitoramento dos poços do Perímetro Irrigado de Morada Nova (2024) 

 
Fonte: Cogerh (2024). 

 

Figura 4 - Monitoramento dos poços do Perímetro Irrigado de Morada Nova (2024) 

 
Fonte: Cogerh (2024). 

 

 

Figura 5 - Monitoramento dos poços do Perímetro Irrigado de Morada Nova (2024) 

 
    Fonte: Cogerh (2024). 
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Figura 6 - Monitoramento dos poços do Perímetro Irrigado de Morada Nova (2024) 

 
    Fonte: Cogerh (2024). 

 

Figura 7 - Monitoramento dos poços do Perímetro Irrigado de Morada Nova (2024) 

 
   Fonte: Cogerh (2024). 

 

Figura 8 - Monitoramento dos poços do Perímetro Irrigado de Morada Nova (2024) 

 
  Fonte: Cogerh (2024). 
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Figura 9 - Monitoramento dos poços do Perímetro Irrigado de Morada Nova (2024) 

 
    Fonte: Cogerh (2024). 
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