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Como é doce, o mar do Ceará. 
 
 

As ondas brancas, são feitas de algodão, 
Suas águas-verde, acalantam o coração. 

Renasce em mim, uma criança, que não cansa de brincar, 
De castelinhos de areia, nadar e correr à beira-mar. 

Ah! Como é doce, o mar do Ceará! 
 

Suas dunas brancas e as jangadas coloridas, 
Guiadas pela brisa, que refrigera o corpo e a mente, 

Enchem de sentimento e esperança, nossas vidas, 
Trazendo consigo, os pescadores de sonhos, do alto-mar, 

Que vão e que vem, flutando sob o sol de brilhante. 
Ah! Como é doce, o mar do Ceará! 

 
A sombra dos seus coqueiros e suas águas medicinais, 

Que nutriram o eterno romance, de Iracema e do navegador português, 
Constituem um espetáculo vivo, das suas grandezas naturais. 

Ceará! Quem no teu solo, pisar uma única vez. 
E, contemplar as delícias, da Terra da Luz! jamais esquecerá. 

Ah! Como é doce, o mar do Ceará! 
 

 
Autor: Joselito Barbosa Júnior 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

O Estado do Ceará é inserido fundamentalmente dentro do semi-árido 
brasileiro, com regime de chuvas caracterizado por grande variabilidade espacial, 
anual e intra-anual. A geologia é caracterizada por solos rasos e impermeáveis, os 
rios são intermitentes e caudalosos nos períodos chuvosos. A infra-estrutura hídrica 
é composta por barragens, para armazenamento durante o período chuvoso e 
liberação no período seco e estruturas de canais, túneis e adutoras, para a 
condução das águas aos locais de consumo.  
 

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará – 
COGERH opera e monitora 129 barragens no Estado do Ceará (sendo 65 estaduais, 
63 federais e 1 particular). Estas barragens devem ser mantidas de forma 
satisfatória a fim de permitir a eficácia na Gestão dos Recursos Hídricos. 
 

A COGERH opera a pouco mais de 10 anos (foi criada em dezembro de 
1993) e se mantém com recursos próprios provenientes da cobrança da utilização 
da água bruta dos seus reservatórios. As 62 barragens estaduais monitoradas pela 
COGERH são responsáveis pelo abastecimento direto de mais de 37 sedes 
municipais incluindo a Região Metropolitana de Fortaleza.  
 

A segurança de barragens constitui um motivo de preocupação para a 
sociedade, devido aos riscos potenciais a que ficam sujeitas às pessoas e bens 
instalados nos vales a jusante, face à possibilidade, embora remota, de ocorrência 
de rupturas destas obras. Evoluções, tais como a do processo natural de 
envelhecimento das obras, ou a da tendência, freqüentemente verificada, para a 
ocupação dos vales a jusante das barragens, bem como o aumento da percepção 
do risco associado a este tipo de estruturas, conduzem a maiores exigências de 
segurança de barragens. Estas se traduzem, nomeadamente, pelo estabelecimento 
e cumprimento de normas de operação e de programas de inspeção, observação, 
auscultação (monitoração) e manutenção. 
 

O grande número de anomalias observadas exige que seja estabelecida uma 
sistemática para priorização e descentralização das ações de manutenção. O 
objetivo de uma avaliação de segurança é determinar as condições relativas à 
segurança estrutural e operacional de uma barragem. A avaliação deve identificar os 
problemas e recomendar tanto os reparos corretivos, restrições operacionais e/ou 
modificações quanto às análises e os estudos para determinar as soluções. Deve 
ser um esforço contínuo, que exige o estabelecimento de vistorias e avaliações 
periódicas da segurança, durante toda a existência da estrutura. A vistoria é uma 
observação abrangente dos elementos físicos e visíveis da barragem e das suas 
estruturas associadas. 
 

Este relatório tem com objetivo geral apresentar uma avaliação do 
desempenho de barragens de propriedade do Estado do Ceará, monitoradas pela 
COGERH, assim como as principais ações desenvolvidas no âmbito da segurança, 
com ênfase nas inspeções e riscos, visando priorizar a recuperação e o 
monitoramento de barragens. 

5



Relatório Anual de Segurança de Barragens – Riscos e Inspeções – 2007/2008 
GESIN – Gerência de Segurança e Infra-Estrutura / COGERH - Companhia de Gestão de Recursos Hídricos 
 

 

 
A Figura 1 apresenta a localização das 129 barragens monitoradas do estado 

do Ceará, onde se destacam as 80 inspecionadas no ano de 2007, e a Tabela 1 
apresenta as principais características das barragens estaduais monitoradas. 
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Quixeramobim Banabuiú (3)
Sobral Acaraú e Coreaú (6/7)
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Figura 1 – Localização dos 129 Açudes Monitorados nas 11 Bacias Hidrográficas do  

                  Estado do Ceará. 
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Tabela 1 – Principais características das barragens estaduais (ordem alfabética) 
 

 
 
 
 
A construção de barragens importantes pelo Estado do Ceará ocorreu 

preponderantemente a partir da década de 80, sendo que na década de 90 houve 
um impulso considerável na construção de barragens em função dos programas de 
financiamento do Banco Mundial (PROURB, PROGERIRH e PRO-ÁGUA/MI), com a 
construção de 23 barragens de médio porte a partir de 1994.  
 

O Quadro 1.1 apresenta as barragens estaduais enquadradas por ano de 
construção em relação a altura. Observa-se uma grande predominância de 
barragens construídas a partir da década de 80, constituindo em torno de 90%. Mais 
da metade das barragens (em torno de 60%) têm altura entre 15 e 25 metros.  
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QUADRO 1.1 – Barragens por altura e ano de construção 
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A Figura 2 apresenta a classificação das 63 barragens estaduais monitoradas 

pela COGERH por faixas de ano de construção e altura de acordo com o Quadro 1.1 
das quais 59 são de aterro compactado em terra (T) e terra/enrocamento (TE), 2 de 
alvenaria de pedra (AP) e 1 de concreto compactado a rolo (CCR). 
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Figura 2 – Classificação das 63 barragens estaduais por faixas de idade e altura 
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2.  AÇÕES DE SEGURANÇA DE BARRAGENS EXECUTADAS PELA COGERH 

NO ESTADO DO CEARÁ 
 

A partir do ano de 1995, com a preocupação de garantir a segurança de suas 
barragens, a COGERH estruturou-se com o Departamento de Engenharia de 
Segurança de Obras Hídricas (DESOH), que posteriormente transformou-se na atual 
Gerência de Segurança e Infra-Estrutura (GESIN).  A equipe da GESIN atualmente é 
composta por um núcleo de infra-estrutura e um núcleo de eletro-mecânica, a Figura 
3 apresenta os seus componentes. 
 

As ações de segurança realizadas GESIN consistem basicamente em 
inspeções de rotina e periódicas, leituras e análise da instrumentação, avaliação do 
potencial de risco, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos 
hidromecânicos e treinamentos. O fechamento do ciclo de atividades se realiza no 
planejamento das intervenções de segurança (obras de recuperação) na parte civil 
que são hierarquizadas com base na elaboração da matriz de risco (Figura 4). 

 
 

Figura 3 – Equipe integrante da GESIN – Gerência de Segurança e Infra-Estrutura 
 
 
 

Gerente 
Alexandre de Sousa Fontenelle 

Engenheiro Civil - Doutor 

Núcleo Infra-Estrutura: 
Coordenadora do Núcleo: 
Sarita de Paula Pereira Cavalcante, Eng. 
Civil, M. Sc. 

 
 
Técnico em Edificações: 
José Rodrigo Vasconcelos Cavalcante 

Núcleo Eletro-Mecânica: 
Coordenador do Núcleo 
Sosthines de Lima Timóteo, Eng. 
Mecânico. 
 
Engenheiro Eletricista: 
 Adriano Lima Ribeiro 

 
Tecnólogo Eletro-Mecânica: 
 José Arimateia Souza 
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Figura 4 – Fluxograma de Planejamento das Ações de Segurança de Barragens 
 
 

As ações de segurança de barragens visam um bom desempenho no que 
concerne aos fatores: (a) estruturais, ligados à resistência e estabilidade das obras; 
(b) hidráulico-operacionais, ligados ao funcionamento dos equipamentos de 
segurança e operação e seus respectivos equipamentos; e, (c) ambientais, sociais e 
econômicos, ligados ao impacto sob as populações, os sistemas produtivos, o meio 
terrestre, a água, a fauna e flora. Deve-se evitar a ocorrência de deterioração por 
intermédio de adequadas medidas preventivas de projeto, construção e exploração, 
bem como de conservação e manutenção.  
 

As obras devem ser inspecionadas e observadas ao longo da vida, de modo a 
permitir o controle das suas condições de segurança e operacionalidade.  Estas 
ações podem ser classificadas em: (a) estruturais, consistindo de obras de 
recuperação e reforço; e (b) não estruturais: constituídas por inspeções de rotina e 
formais através de check-lists e de especialistas, avaliação de risco, capacitação de 
gerentes, técnicos e operadores residentes denominados Agentes de Guarda e 
Inspeção (AGIRs), monitoramento da instrumentação das barragens, elaboração e 
controle de livros de ocorrências nas barragens, elaboração de dossiês contendo 
dados de projeto como construído (“as built”), tais como: arranjo geral, seções tipo 
da barragem, seção do sangradouro e tomada de água. Estas medidas deverão 
permitir detectar em tempo útil o desenvolvimento de um eventual cenário de 
deterioração e tomar as medidas corretivas apropriadas, de modo a evitar o 
desenvolvimento desse cenário ou, pelo menos, reduzir as suas conseqüências.  
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Quanto às ações estruturais e não estruturais de segurança de barragens, no 
ano de 2006, destacamos as seguintes: 
- Projeto Executivo e Obras de Intervenções de Segurança na Barragem Olho 
d’Água (Várzea Alegre), iniciadas em maio de 2006 e concluídas em dezembro de 
2007; 
- Acompanhamento do Plano de Operação e Manutenção do Sistema de Água Bruta 
do Estado do Ceará (POM) – em andamento (68% dos trabalhos estão concluídos, 
em Dez-2007). 
- Acompanhamento, análise e implantação das Listas de inspeção formais (Check-
list) das Barragens Estaduais monitoradas no SISOH (até 1 de dezembro de 2007, 
foi inserido no SISOH um total de 132 inspeções formais realizadas no mesmo ano). 
- Acompanhamento e Monitoramento dos Instrumentos de segurança de 8 
Barragens (Jaburu I, Aracoiaba, Flor do Campo, Barra Velha, Sousa, Olho d´água, 
Canoas e Gavião). 
- Especificações técnicas para execução de obras e intervenções de segurança em 
barragens do Estado do Ceará – Contemplando 25 barragens – Orçamento total de 
R$ 991.295,10 (Convênio com o Ministério da Integração Nacional). 
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2.1.  OBRAS DE RECUPERAÇÃO 

 
BARRAGEM OLHO D’ÁGUA 
 
As obras de melhoria da segurança do açude Olho D’Água foram concluídas 
em dezembro de 2007, para a qual foram previstas as seguintes etapas: 
• Serviços Preliminares: Instalação e manutenção do canteiro; Desmatamento, 

destocamento e limpeza de área a jusante da barragem (apenas iniciado); 
Caminhos de serviço. 

• Drenagem: Poços de alívio e trincheira de drenagem; Caixa de medição de 
vazões de percolação ; 

• Recomposição do talude jusante com proteção vegetal; 
• Instrumentação com piezômetros e medidores de nível d’água:  
• Recuperação do Sangradouro: execução de reforço do cordão de fixação com 

concreto ciclópico. 
 

A Figura 5 apresenta as fotografias das obras de recuperação da Barragem Olho 
D’Água iniciadas em maio de 2006. 

 
 Talude de jusante – antes da recuperação

 

Recomposição do talude jusante com 
proteção vegetal (depois); 

Construção do Medidor de Vazão da 
trincheira e poços de Alívio; 

Escada de acesso à instrumentação. 
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Execução de medição dos piezômetros, 
ver Sensor de nível e carrinho; 

Detalhe dos Poços de Alívio 
funcionando; 

Trincheira drenante executada ao longo 
do pé da barragem; 

Poços de alívio executados ao longo do 
pé da barragem; 

 
Figura 5 - Obras de recuperação da Barragem Olho D’Água, concluídas em dezembro de 

2007.  
2.2.  INSTRUMENTAÇÃO 

 
Em complemento às ações de inspeções estão em fase de consolidação as 

atividades de monitoramento de barragens por instrumentação, através de 
piezômetros, medidores de nível d´água e medidores de vazão pela fundação. Nos 
últimos quatro anos o número de barragens instrumentadas passou de 3 para 10, e 
a quantidade de instrumentos de 93 para 160. Atualmente são sete as Barragens 
instrumentadas e acompanhadas pela GESIN: Jaburu I, Flor do Campo, Barra 
Velha, Aracoiaba, Olho D’água, Gavião e Souza. O trabalho [2] apresenta a 
metodologia utilizada pela COGERH com relação aos dados da instrumentação  e o 
diagnóstico da segurança destas barragens, com base na instrumentação. Além 
destas barragens existem mais 3 instrumentadas e que estão na fase inicial de 
leituras: Canoas, Faé e Arneiroz II. Encontra-se em fase de implementação a 
instrumentação, através de Convênio com o Ministério da Integração Nacional (MI), 
de mais 5 novas barragens (Pacoti, Gangorra, Ubaldinho, Sítios Novos e Muquém) 
além da recuperação e ampliação da instrumentação já existente (nas barragens 
Gavião, Souza, Jaburu I, Flor do Campo).  
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O monitoramento por instrumentação tem exigido esforço significativo para a sua 
implementação definitiva. Pretende-se como próximo passo a ser perseguido a 
determinação do nível de alerta em relação à segurança do talude e ao fluxo com 
base nas leituras da instrumentação. 
 

Foi desenvolvida e implementada pela COGERH, no ano de 2006, uma 
ferramenta computacional para automatizar o tratamento e análise dos dados 
coletados denominada PIEZO-COGERH, a qual permite avaliar graficamente a poro-
pressão e a posição da linha freática atuante na seção da barragem, bem como as 
cotas piezométricas e as medidas de vazão ao longo do tempo.  

 
QUADRO 2.1 – Barragens Instrumentadas do Estado do Ceará 

 

 
 

2.3.  ELABORAÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS PARA CONGRESSOS 
 

•  “Priorização de Ações de Segurança em Barragens do Estado do Ceará 
através de Inspeções e Matriz de Risco”, XXVII Seminário Nacional de 
Grandes Barragens – Belém – PA, 2007. 

• “Estabilização e Melhoria da Segurança de Vertedouros de Barragens do 
Estado do Ceará (Pacajus e Rosário)”, XXVII Seminário Nacional de Grandes 
Barragens – Belém - PA, 2007. 
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3.  INSPEÇÕES FORMAIS DE SEGURANÇA 
 
Na GESIN foram idealizadas e formuladas as listas de inspeções de rotina e formais 
de barragens de terra e de concreto, e iniciadas as primeiras inspeções formais a 
partir do ano de 2000. Atualmente as inspeções formais estão institucionalizadas na 
COGERH constituindo parte da sua cultura, face do número de inspeções 
realizadas. As inspeções formais foram programadas a serem realizadas antes e 
após o período chuvoso, que corresponde ao período de fevereiro a maio. 
 
As inspeções são programadas para serem efetuadas nas barragens estaduais 
monitoradas e nas federais (DNOCS) com AGIR. Os resultados dessas inspeções 
são posteriormente armazenados num banco de dados para o controle e 
acompanhamento das magnitudes e níveis de perigo das anomalias registradas. 
Esse sistema é denominado de Sistema de Segurança de Obras Hídricas – SISOH.   
 
A inspeção formal é composta por uma lista de anomalias, no formato de um ckeck-
list [7] que permite acompanhar a evolução das anomalias através da indicação da 
sua situação, sua magnitude e o seu nível de perigo. As primeiras inspeções formais 
foram iniciadas pela GESIN a partir do ano de 2000, e desde então já foram 
efetuadas 598 inspeções. No ano de 2007 foram aplicadas 132 inspeções em 80 
barragens do Estado do Ceará. Vale destacar que, a experiência da COGERH em 
Segurança de Barragens serviu como base metodológica para o Programa de 
Inspeções e Segurança de Barragens do MI – Ministério da Integração Nacional 
conforme [8] e [9]. 
 
A Figura 4 apresenta um gráfico do SISOH, relativo à evolução anual das inspeções. 
Ressalta-se que a partir de 2005 ficou estabelecido pela COGERH que as inspeções 
seriam restritas aos açudes estaduais e aos federais com AGIR da COGERH. 
 
A partir das inspeções são obtidos relatórios com as observações de campo e as 
recomendações pertinentes. Engloba os seguintes itens de avaliação das anomalias: 

• Situação: permite uma indicação da existência da anomalia e de sua evolução 
no tempo e no espaço, tais como: aumentou, diminuiu, permaneceu 
constante, o item não é aplicável, anomalia não existe, desapareceu, item não 
inspecionado; 

• Magnitude: (P-Pequena) determina se a correção será executada pelo 
responsável local da barragem, (denominado de AGIR), se dependerá de 
apoio da gerência regional (M - Média), da GESIN (G - Grande), ou se a 
anomalia deve ser simplesmente mantida sob observação (I-Insignificante); 

• Nível de Perigo: 0 – Nenhum, anomalia que não compromete a segurança da 
barragem, mas que pode ser entendida como descaso ou má conservação; 1 
– Atenção, anomalia que não compromete a segurança da barragem em curto 
prazo, mas deve ser controlada e monitorada ao longo do tempo; 2 – Alerta, 
anomalia com risco da segurança da barragem, devem ser tomadas as 
providências para eliminação do problema; 3 – Emergência, risco de ruptura 
iminente, situação fora de controle. 
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Figura 6 – Evolução anual das inspeções de 2000 a 2007 
 
 

 
As figuras 7 a 14 apresentam a estatística das anomalias em função da 

magnitude, das 63 barragens estaduais monitoradas e inspecionadas no de 2006, 
discriminadas nas 8 gerências regionais da COGERH e em função das magnitudes, 
com a quantidade total e a média por açude respectivamente. A partir das quais se 
pode avaliar a demanda de ações de recuperação de anomalias por nível de 
complexidade / magnitude. 
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FIGURA 7 - Anomalias por Magnitude (Por Bacia) 
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FIGURA 8 - Média de Anomalias por Açude (Por Bacia) 
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FIGURA 9 - Quantidades de Nível de Perigo (Por Bacia) 
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FIGURA 10 - Média de Nível de Perigo por Açude (Por Bacia) 
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FIGURA 11 - Anomalias por Magnitude (Por Gerência) 
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FIGURA 12 - Média de Anomalias por Açude (Por Gerência) 
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FIGURA 13 - Quantidades de Nível de Perigo (Por Gerência) 
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FIGURA 14 - Média de Nível de Perigo por Açude (Por Gerência) 
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Os relatórios detalhados obtidos no SISOH são apresentados no Anexo 01 

(Gráficos Evolução Anual das Inspeções/ Relação de Vistorias por Bacia / Quadro 
dos Açudes Inspecionados) e no Anexo 03 (Relação Total por Gerência e Bacia por 
Magnitude e Nível de Perigo / Relação de Anomalias por Tamanho (I, P, M, G) / 
Gerência / Açude) 
 

A Figura 15 apresenta a quantidade de açudes em relação ao nível de perigo 
máximo (NPmáximo). Observou-se a preponderância de barragens com anomalias 
com NPmáximo=2 (Alerta), e a ocorrência de 12 barragens com anomalias de 
NPmáximo=3 (emergência). 
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Figura 15: Açudes com Nível de Perigo Máximo Observado  
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4. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA DE 

BARRAGENS 
 
 

Como a disponibilidade de recursos disponíveis para aplicação em obras de 
recuperação são sempre limitados, a GESIN tem trabalhado no sentido de encontrar 
uma melhor metodologia definir uma hierarquização de barragens visando a 
aplicação de recursos nas obras que apresentarem um maior risco para a 
sociedade. Em barragens o risco pode ser definido como a probabilidade de 
ocorrência de um evento adverso, e/ou como o produto da probabilidade de 
ocorrência da ruptura com as conseqüências. 
 

Visando obter uma priorização de ações de segurança por barragem, são 
apresentadas a seguir metodologias desenvolvidas em FONTENELLE (2007) [1] e 
utilizadas pela GESIN-COGERH. 
 
 

4.1. Nível de Perigo da Barragem (NPB)  
 

O NPB é calculado a partir dos Níveis de Perigo das anomalias (NP) 
apontadas no preenchimento da lista de inspeção. Conforme citado anteriormente, 
para cada anomalia deve ser preenchido o nível de perigo correspondente (0 - 
Nenhum; 1- Atenção; 2- Alerta; 3- Emergência) seguindo as recomendações do 
manual de preenchimento de Nível de Perigo para barragens de terra, o qual está 
apresentado no Anexo D.  

 
Conforme se pode observar no Quadro 4.1, para os quatro níveis de perigo 

foram propostos quatro pesos distintos proporcionais à probabilidade de ruptura para 
a barragem. 

 
QUADRO 4.1 - Os Níveis de Perigo (NP) e os Pesos respectivos. 

 
Nível de Perigo da 

Anomalia (NP) Peso do NP (a) 

Nenhum (0) 0 
Atenção (1) 1 
Alerta (2) 4 

Emergência (3) 9 
 

Obs.: Os números entre parêntesis indicam a numeração utilizada na coluna do NP da lista de 
inspeção. 

 
Em seguida, faz-se um levantamento das quantidades de cada um dos 

quatro níveis de perigo e efetua-se uma segunda ponderação, agora referente à 
quantidade de cada NP presente na lista de inspeção da barragem de acordo com o 
Quadro 4.2.  
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QUADRO 4.2 - Pesos das quantidades NP de acordo com as quantidades. 
 

Quantidades de NP 
na lista de inspeção

Peso das 
quantidades 

0 0 
1-5 1 
6-10 2 

11-15 3 
16-20 4 
21-35 5 
36-50 6 

 
 
A pontuação final do NPB da barragem é feita conforme procedimento 

indicado no Quadro 4.3, utilizando, como exemplo, os dados da barragem São 
Domingos.  

 
QUADRO 4.3 - Exemplo de Cálculo da Pontuação do NPB da Barragem São Domingos. 

 

Nível de Perigo 
da Anomalia 

(NP) 
Peso do 
NP (a) 

Quantidade 
na Lista de 
Inspeção 

Peso das 
quantidade

s 
(b) 

Pontuação 
NPB 

(a x b) 

Nenhum (0) 0 0 0 = 0 x 0= 0 
Atenção (1) 1 6 2 = 1 x 2 = 2 
Alerta (2) 4 12 3 = 4 x 3 = 12 

Emergência (3) 9 2 1 = 9 x 1 = 9 
Total da Pontuação NPB da Barragem = 23 

 
De acordo com a Lista de inspeção podem-se obter as seguintes quantidades 

máximas de NP para as anomalias listadas: 
NP=1, => 10 => (Quadro 5.3) Peso = 2 => NPB = 2 x 1 = 2; 
NP=2, => 30 => (Quadro 5.3) Peso = 5 => NPB = 5 x 4 = 20; 
NP=3, => 49 => (Quadro 5.3) Peso = 6 => NPB = 6 x 9 = 54; 
Logo,  NPBmáx=  2 + 20 + 54 = 76 

 
Visando obter uma maior homogeneização no preenchimento do nível de 

perigo da anomalia (NP), a GESIN elaborou e distribuiu aos gerentes e técnicos um 
manual de preenchimento do nível de perigo por anomalia [10]. 
 

A pontuação NPB obtida nesta metodologia representa a probabilidade de 
ruptura. Quanto maior o NPB maior esta probabilidade. Nesta metodologia não é 
contemplado o impacto da ruptura, ou seja, o risco, conforme será apresentado mais 
adiante. 
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O valor do NPB resultante para as 63 barragens estaduais monitoradas está 

apresentado na Tabela 2, que apresenta os açudes ordenados pelo NPB, para 
barragens com NPB de igual valor, os açudes foram ordenados pelo NPmáximo, para 
as inspeções realizadas no ano de 2007, incluindo as magnitudes das anomalias. 
Observa-se no total a maior preponderância da magnitude Média (362 anomalias, 
equivalente a 39% do total de 920) o que importa numa maior responsabilidade da 
gerência regional na solução da anomalia, indicando, assim a necessidade desta 
gerência em estar equipada adequadamente de recursos humanos e materiais para 
atender a esta importante demanda. 
 

A probabilidade de ruptura anual (PRA) considera a probabilidade a partir do 
valor global do Nível de Perigo da Barragem (NPB) conforme conceito apresentado 
anteriormente. 

No Quadro 4.4 apresentam-se os valores propostos para a PRA em 
função do Nível de Perigo da Barragem (NPB), e a respectiva classificação com as 
respectivas quantidades de barragens.  SILVEIRA (2007), tendo por base a 
experiência mundial com as estatísticas sobre rupturas de barragens, revela como 
valor atual a probabilidade de 10-4 para uma barragem vir a romper por ano. 
 

QUADRO 4.4 - PRA adotada a partir do NPB. 
 

NPB PRA Classificação No. de Barragens
> 30 10-2 ALTAMENTE PREOCUPANTE (AP) - 

9 - 30 10-3 PREOCUPANTE (P) 20 
2 - 8 10-4 ACEITÁVEL (AC) 30 

1 10-5 BOM DESEMPENHO (BD) 9 
0 10-6 ÓTIMO DESEMPENHO (OD) 4 

 
A Tabela 2 apresentada a seguir mostra os resultados das probabilidades de 

ruptura anual (PRA) partir dos NPB. 
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Tabela 2 – Priorização dos Açudes Estaduais pelo NPB e PRA 
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4.2. Custos 

 
 
4.2.1 Custo de Recuperação das Anomalias com base nas Magnitudes 
 
 

A primeira estimativa de custos de recuperação das anomalias foi feita com 
base na Magnitude (I, P, M ou G) das anomalias da Ficha de Inspeção de tendo 
adotando-se os seguintes custos para as anomalias: 
 

 I  =  R$        0,00; 
P  =  R$    200,00; 
M  = R$ 2.000,00; 
G  = R$ 4.000,00. 

 
 

O valor total do custo de recuperação das anomalias para as 63 barragens 
estaduais foi de R$ 1.442.000,00 e o valor médio foi de R$ 22.888,00 por barragem. 

 
A presença deste item teve como objetivo  frisar que, em face da limitação de 

recursos dos proprietários mantenedores de barragens, há necessidade de seguir 
uma segunda linha de ação, priorizando-se a alocação de recursos nas anomalias 
que impliquem na eliminação do perigo. 

 
A Tabela 3 apresenta os Açudes estaduais priorizados pelo custo de 

recuperação das anomalias por magnitude. 
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Tabela 3 – Priorização dos Açudes Estaduais pelo Custo de Recuperação das Anomalias por 

Magnitude 
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4.2.2  Custos de Recuperação da barragem no caso de Ruptura (CRrup) 
 

O custo da recuperação da barragem, no caso de ruptura (CRrup), é o 
parâmetro utilizado pelo modelo para representar os impactos referentes à 
consequencias da ruptura da barragem. Não foram considerados os impactos de 
perdas de vidas e os danos na área de inundação a jusante da barragem.  

O valor do CRrup se refere exclusivamente ao valor da recomposição do 
aterro da brecha de ruptura do maciço da barragem, calculado multiplicando-se o 
volume da brecha pelo custo unitário do m3 do maciço recomposto.  

Em relação às características da brecha de ruptura, conforme INAG (2001) 
estas dependem, basicamente do tipo de barragem e da causa do acidente e da 
ruptura. Nas barragens de concreto do tipo gravidade, poderá ocorrer o colapso 
geral no caso de situação de instabilidade provocada por cargas hidrostáticas, 
situação resultante de deficiência de projeto,  ou ainda num problema generalizado 
nas fundações; para a situação de galgamento, admite-se, em geral, uma ruptura 
parcial e gradual por remoção sucessiva de blocos. 

Nas barragens de aterro a ruptura é, em geral, uma ruptura gradual e parcial, 
onde a brecha é iniciada por erosão interna por percolação (“piping”) ou por 
galgamento, leva mais tempo a evoluir. A modelagem da ruptura gradual de uma 
barragem de aterro é um procedimento de muita dificuldade tendo em conta que as 
dimensões da brecha e as características do escoamento através dela são 
interdependentes. O processo de abertura da brecha em geral tem duas fases: 
primeiramente a barragem sofre uma erosão na zona mais fraca com uma elevada 
taxa de erosão na vertical. A seguir inicia-se a erosão lateral e a brecha alarga-se 
até se atingir uma situação de equilíbrio.  

Na metodologia adotada, para a definição do volume da brecha, considerou-
se uma brecha, de paredes verticais, ao longo de toda a extensão da barragem 
limitada a no máximo 500 metros, multiplicada por uma seção com dimensões de 
acordo com o tipo de barragem (aterro ou concreto) conforme indicado na Figura 16  
referente a seção máxima. 

                     
    FIGURA 16 - Seções Tipo das Barragens de Aterro e de Concreto 
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O custo unitário da recuperação foi calculado tendo como base o custo médio 
do maciço de várias barragens constuídas no Estado do Ceará, onde adotou-se de 
R$ 10,00 por m3 para a recuperação de barragens de aterro (terra e terra mais 
enrocamento) e R$ 60,00 por m3 para a recuperação de barragens de alvenaria de 
pedra e concreto compactado a rolo.  

O valor total do custo da recuperação no caso de ruptura para as 63 
barragens foi de R$ 275.561.035,75, sendo que o valor médio foi de R$ 4.373984,69 
por barragem. 

A Tabela 4  apresenta os custos de recuperação no caso de ruptura (CRrup) 
das 63 barragens em ordem decrescente de custo. 
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Tabela 4 - Priorização dos Açudes Estaduais pelo Custo de Recuperação da barragem no caso 

de Ruptura (CRrup) 
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4.2.3 Custo de eliminação da anomalia com Nível de Perigo igual ou superior a 1 
(CeNP) 
 

O CeNP representa o custo para a recuperação das anomalias que 
representam perigo para a integridade física da estrutura, e têm nível de perigo (NP) 
superior ou igual a 1, ou seja, nos níveis de Atenção (NP=1), ALERTA (NP=2) e 
EMERGÊNCIA (NP=3). São aquelas, portanto, que podem levar à ruptura física do 
empreendimento. Os custos das anomalias que representam nenhum perigo (NP=0), 
mesmo aquelas de magnitude Grande (G) não são considerados para o CeNP. 

Para o cálculo do CeNP foram utilizadas as mesmas estimativas  de custos 
de recuperação das anomalias conforme o item 4.2.1., ou seja: 
 

I    = R$       0,00; 
P   = R$   200,00; 
M  = R$ 2.000,00; 
G  = R$ 4.000,00. 

A Tabela 5 apresenta o somatório dos valores obtidos por Nível de Perigo e 
por barragem hierarquizadas pelo CeNP. 
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Tabela 5 - Priorização dos Açudes Estaduais pelo Custo de eliminação da anomalia com Nível 

de Perigo igual ou superior a 1 (CeNP) 
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4.3. Severidade da ruptura da barragem (Svp) ou prejuízo a ser evitado 

(probabilidade x custo) 
 

Com este critério procura-se verificar o prejuízo a ser evitado pela possível  
ruptura da barragem através do termo denominado de severidade. Inicialmente 
calcula-se a severidade anual (Sanual) em função do custo para a recuperação da 
ruptura   da    barragem   e  da   redução   da   probabilidade   de   ruptura 
anual estimada para uma probabilidade anual aceitável, admitida de 1 x 10-6, de 
acordo com a probabilidade de ruptura aceitával pela sociedade (10-6 mortes/pessoa 
x ano). 

 
A atualização da severidade anual para o valor presente é feita de tal forma 

que a recuperação da anomalia tenha uma validade em um período estimado (n) de 
15 anos a uma taxa de juros (i) de 6% ao ano.  

Para a severidade atualizada da ruptura, adotou-se a seguinte expressão  
 
Svp  =  S anual  x VP (i,n)              (1) 
 
onde, 
 
Sanual. = CRrup  x  (PRA – PRAac)   (2) 
 
sendo, 
 
CRrup = Custo da Recuperação da Ruptura da barragem; 
 
PRA = Probabilidade de Ruptura Anual (ver item 4.4.1); 
 
PRAac = Probabilidade de Ruptura Anual aceitável = 1,0x10-6. 
 
VP(i,n) = Valor Presente a partir de uma amortização anual = 
= [(1+i)n – 1]/ [i .(1+i)n]     (3) 

 
Foram adotados: n= 15 anos e i (taxa de juros) de 6,0 % ao ano, ou seja, 

    VP (6%,15) = 9,71. 
 
A Tabela 6 apresenta a hierarquização das barragens pela Severidade. 
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Tabela 6 – Priorização dos Açudes Estaduais pela Severidade da Ruptura da Barragem 
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4.4. Critérios que Consideram Custos 

 
Para a priorização a partir da eficiência na aplicação dos recursos financeiros 

foram considerados na metodologia dois critérios tendo como base o custo da 
eliminação da anomalia com nível de perigo igual ou superior a 1 (CeNP), os quais 
são apresentados a seguir: 
 
4.4.1 Critério1: Eficiência na redução do perigo, com base na relação (NPB/CeNP). 

 
Neste critério procurou-se verificar a eficiência da aplicação dos recursos 

financeiros na redução da probabilidade de ruptura da barragem, representada pela 
relação NPB e CeNP obtendo-se dessa forma a redução do nível de perigo para 
cada unidade monetária expedida. Não há preocupação neste critério em relação ao 
impacto (conseqüência/danos) da ruptura do empreendimento. 

A Tabela 7 apresenta a hierarquização das barragens pelo critério 1: 
NPB/CeNP. 
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Tabela 7 – Critério 1: Priorização dos Açudes Estaduais pela eficiência na redução do perigo 

com base na relação (NPB/CeNP) 
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4.4.2 Critério 2: Benefício Líquido equivalente (BLe) 
 

O segundo critério é referente à eficiência econômica, e é definido com base 
no Benefício Líquido equivalente (BLe) correspondente a diferença entre a 
Severidade atualizada da ruptura (Svp) (item 4.3) e o Custo da Eliminação da 
Anomalia com Nível de Perigo igual ou superior a 1 (CeNP) (item 4.2.3), ou seja: 

 
BLe = Svp - CeNP                     (4) 
 

Os resultados para as 63 barragens hierarquizadas pelo BLe estão 
apresentados na Tabela 8. Observa-se que 50,79% das barragens (32 barragens) 
apresentaram valores de BLe  negativos indicando a não sustentabilidade econômica 
em termos de risco da eliminação das anomalias que apresentam perigo. 
Obviamente, não se deve tratar a segurança das pessoas em termos somente 
econômicos, uma vez que vidas podem ser afetadas no caso de ruptura. 
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Tabela 8 – Critério 2: Priorização dos Açudes Estaduais pelo Benefício líquido equivalente 

(BLe) 
 

 

39



Relatório Anual de Segurança de Barragens – Riscos e Inspeções – 2007/2008 
GESIN – Gerência de Segurança e Infra-Estrutura / COGERH - Companhia de Gestão de Recursos Hídricos 
 

 

 
 

4.5.  Riscos 
 

Os critérios de avaliação de risco apresentados a seguir consideram o risco (r), 
em geral, com sendo o produto da probabilidade de ruptura (p) com as 
conseqüências (econômicas, sociais e ambientais) (C) ou seja:  

r = p x C                  (5) 
 

Foram aplicados às 63 barragens do estado do Ceará dois critérios de 
avaliação do risco. O primeiro denominado de Índice de Vulnerabilidade (Iv) foi 
adaptado de FONTENELLE et al. (2005), consiste de uma estimativa bastante 
simplificada e está sendo apresentada para exemplificar uma utilização de critério de 
risco,. E o segundo, para efeito comparativo, o dado pelo Potencial de Risco (PR) a 
partir da Matriz de Risco da COGERH.  

 
4.5.1 Índice de Vulnerabilidade (Iv) 
 

Neste critério, por analogia ao conceito acima, buscou-se considerar os 
fatores p e C através do nível de perigo da barragem (NPB) substituindo a 
probabilidade de rompimento p, e a Capacidade do reservatório considerando 
proporcional aos custos das conseqüências substituindo o C. 

 
O Índice de Vulnerabilidade (Iv) é obtido através de uma escala de 

composição para dois fatores: a pontuação do NPB (obtido no item 4.1) e a 
capacidade do reservatório (hm3), conforme o indicado no Quadro 4.5. 

 
O valor do Iv é composto conforme a  expressão: 

 

Iv = Peso NPB (probabilidade) x Peso Cap  (conseqüência)  (6) 
 
 

O resultado do Iv para 63 barragens estudadas está apresentado na Tabela 9, 
hierarquizadas do maior para o menor Iv. 

QUADRO 4.5 - Iv: Pesos da Capacidade do Reservatório e do NPB. 
 

Capacidade 
(hm3) 

Peso da 
Capacidade 

Nível de 
Perigo da 
Barragem 

(NPB) 

Peso 
NPB 

0-5 1 0 0 
5-10 1,5 1-5 1 

10-17,5 2 5-10 1,5 
17,5 – 25 2,5 10-15 2 
25-37,5 3 15-20 2,5 
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37,5 – 50 3,5 20-25 3 
50 - 62,5 4 25-30 3,5 
62,5 – 75 4,5 30-35 4 
75 - 87,5 5 35-40 4,5 

87,5 – 100 5,5 40-45 5 
100 – 125 6 45-50 5,5 
125-150 6,5 50-55 6 

150 – 225 7 55-58 6,5 
225 – 300 7,5 58-61 7 
300 –450 8 61-63 7,5 
450 – 600 8,5 63-66 8 

600 – 1400 9 66-69 8,5 
.400 – 2.200 9,5 69-72 9 
2.200 – 6.700 10 72-74 9,5 

  74-76 10 
 

Este critério apresenta a vantagem de sua fácil aplicação, no entanto, tem a 
desvantagem de considerar a capacidade do reservatório, que representa um valor 
fixo, sendo muitas vezes não representativo do nível d´água do reservatório por 
ocasião da inspeção. O Quadro 4.6, a seguir, apresenta o critério de classificação 
baseado no Iv e o resultado obtido das 77 barragens estudadas. 
 

QUADRO 4.6- Critério de Classificação pelo Índice de Vulnerabilidade (Iv). 
 

Classificação Índice de 
Vulnerabilidade No. de Barragens 

Nula (N) 0 04 
Muito Baixo (MB) 1 – 2,5 22 

Baixo (B) 2,6 – 4,0 13 
Regular (R) 4,1 – 8,0 19 

Alto (A) 8,1 – 25,0 5 
Muito Alto (MA) Maior que 25,0 0 
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TABELA 9 - Açudes Estaduais Priorizados pelo Índice de Vulnerabilidade (Iv) 
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4.5.2 Matriz de Risco (Critério 3)  
 

Esta metodologia calcula o potencial de risco (PR), através da Matriz de 
Avaliação do Potencial de Risco [11], a partir de três parâmetros: P – Periculosidade; 
V – Vulnerabilidade e I – Importância Estratégica, e permite a priorização de ações a 
serem desenvolvidas na fase de planejamento e programação da manutenção. 
 

Considerando as informações técnicas de projeto e construção (dimensão, 
capacidade, tipo de barragem, tipo de fundação e vazão de projeto) é determinada a 
periculosidade (P) das estruturas. Com base nos dados de inspeção de campo e de 
leituras de instrumentação (tempo de operação, existência de projeto “as built”, 
confiabilidade das estruturas vertedouras, tomada d’água, percolação, deformações, 
deterioração) é efetuada uma avaliação preliminar da segurança que permitirá a 
estimativa da vulnerabilidade (V) das estruturas. A partir do estabelecimento de 
critérios técnicos, econômicos, ambientais e sociais (volume útil, população à 
jusante e custo da barragem) define-se a importância estratégica (I) das barragens. 
 

O potencial de risco (PR) é calculado através da seguinte equação: 
 

Ix 
2

V)(PPR +
=       (7) 

 
Onde: P é a periculosidade; V é a vulnerabilidade, e I é a importância estratégica da 
barragem. 
 

A Tabela 10 apresenta os valores calculados do PR para 63 açudes estaduais 
monitorados pela COGERH, classificados em ordem decrescente do risco (PR), 
tendo como critério de desempate a capacidade do reservatório. 
 

A Figura 17 apresenta estatística das classes do potencial de risco (PR), 
atualizada em 2007, a partir da Tabela 10. Observa-se a ocorrência de 2 barragens 
com classe de risco Médio, e as demais distribuídas entre as classes de risco 
Normal e Baixo. 
  

As Figuras  18, 19, e 20 apresentam a estatística das barragens de acordo 
com a classificação da periculosidade, vulnerabilidade e importância, 
respectivamente. 
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Figura 17: Classes de Risco dos Açudes Estaduais 

 
 
 
 

 
Figura 18: Classes de Periculosidade (P) dos Açudes Estaduais 
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Figura 19: Classes de Vulnerabilidade (V) dos Açudes Estaduais 

 
 
 

 

 
Figura 20: Classes de Importância (I) dos Açudes Estaduais 
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Tabela 10 – Avaliação Potencial de Risco das Barragens Monitoradas do Estado do Ceará (PR) Matriz de Risco (Periculosidade, 
Vulnerabilidade, Importância), de acordo com [11] 
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4.6.  Segurança Hidrológica das Barragens Estaduais 

 
As barragens construídas no semi-árido nordestino são, em geral, de aterro 

compactado dotadas de vertedouro de soleira livre, sem comportas. O vertedouro é 
escavado em rocha, sem revestimento, com a seção de controle composta por uma 
viga em concreto simples ancorada ou engastada à fundação, identificada 
regionalmente como “cordão de fixação”. No local do vertedouro, quando as 
condições geológicas ao nível da soleira vertente são desfavoráveis ao 
assentamento da fundação utilizam-se uma soleira vertente clássica denominada de 
perfil “Creager” ou do tipo Labirinto, também em canal, sem revestimento. Este tipo 
de solução, de não revestir o canal de restituição, visa a minimizar os custos iniciais. 

 
Francou & Rodier (FRANCOU & RODIER, 1967) utilizaram a curva envoltória 

para indicar a variação dos picos máximos de cheia com a área da bacia 
hidrográfica. A equação da envoltória de FRANCOU & RODIER (1967) é a seguinte: 

 

)
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S

Q
Q

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=                    (8) 

 
onde: 
Q = vazão de cheia: em m3/s; 
S= área da bacia em km2; 
em unidades métricas, Qo=106 e So=108. 

 
Em NOGUEIRA DE SOUSA & PINTO (2001) o valor adotado para o 

coeficiente K, referente a um grande número de vertedouros brasileiros, foi de 4,8. 
 
Para K=4,8, a Equação (1) pode ser escrita: 
 
q = 70 S-0,48           (9) 
 
denominada de q (70), 
 
onde q = Q/S é a descarga máxima específica (m3/s.km2). 

Foi confrontada a capacidade última dos vertedouros estudados - definida 
como a capacidade de vazão para a condição de borda livre nula - com a curva que 
define a envoltória de pico das cheias de projeto, valores expressos em termos de 
descarga específica (m3/s.km2).  

Conforme se pode verificar na Figura 21, a capacidade última dos vertedouros 
mostrou-se, em muitos casos, inferior ao pico da cheia correspondente a q=70S-0,48, 
indicando uma dependência da segurança no efeito amortecedor do reservatório e 
alerta para a maior atenção necessária na estimativa da cheia, à exceção das 
barragens 10,19,26,14,39. 

47



Relatório Anual de Segurança de Barragens – Riscos e Inspeções – 2007/2008 
GESIN – Gerência de Segurança e Infra-Estrutura / COGERH - Companhia de Gestão de Recursos Hídricos 
 

 

 
FIGURA 21- Capacidade última do Vertedouro versus área da bacia hidrográfica (apud 

NOGUEIRA DE SOUSA & PINTO (2001) 
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37 Souza 38 Sítios Novos 39 Cauhipe
40 Barra Velha 41 M onsenhor Tabosa 42 Flor do Campo
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46 Cachoeira 47 Itaúna 48 Rosário
49 Aracoiaba 50 Catu 51 M alcozinhado
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55 Arneiroz II
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4.7 Classificação das Barragens por Ponderação dos Critérios 
 

A Tabela 11 apresenta um resumo de todos os resultados calculados para as 
63 barragens estaduais (em ordem alfabética).  

Também, para efeito comparativo, a Tabela 12 apresenta um resumo das 
classificações das 63 barragens estaduais nos oito critérios apresentados.  

Os números indicados na Tabela 12 indicam a ordem de prioridade na 
classificação no critério considerado. Quanto menor o número, maior a relevância ou 
a importância da barragem. Assim, o número 1 representa a barragem com maior 
relevância, ou seja, a que tem a maior prioridade e, por conseqüência, a barragem 
de número 63 é referente àquela que tem menor relevância ou prioridade no critério. 
Foram indicados, para efeito de priorização os três critérios de indicados a seguir, os 
quais foram denominados de Critérios 1, 2 e 3: 
 

Critério 1 – Critério da melhor eficiência na aplicação dos recursos para a 
redução física do nível de perigo da barragem, seu valor é quantificado pela razão 
NPB/CeNP. Os resultados deste parâmetro, que indica o quanto custa, em reais, 
para recuperar 1 NPB, estão priorizados na Tabela 7 na ordem decrescente do 
valor. Deve-se ressaltar que este critério contempla apenas o efeito da redução do 
perigo (ou da probabilidade de ruptura), não leva em conta os custos dos danos 
(conseqüências) a jusante. 

 
Critério 2 - Critério do Benefício Líquido equivalente (BLe). Este critério tem 

representatividade, pois considera a relação Benefício menos Custo (B-C), estão 
priorizados na Tabela 8, sendo estes representados pelo prejuízo evitado ou 
severidade (dado em função da redução da probabilidade de ruptura da barragem 
em relação ao custo de recuperação da ruptura) e pelo o valor a ser aplicado na 
eliminação do perigo, respectivamente. Também neste critério não se considera o 
custo dos danos para jusante. 

 
Critério 3 - Critério do Potencial de Risco (PR). Este critério se enquadra no 

tipo de análise de risco qualitativa. É importante ser considerado, pois considera, a 
partir de pontuação em escores, os efeitos do perigo, representado pela soma dos 
escores da periculosidade (P) e a vulnerabilidade (V), e a ponderação dos danos (D) 
para jusante. Vale ressaltar também a importância deste critério por considerar os 
danos a jusante, não considerados nos 2 critérios citados anteriormente. 
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Tabela 11 – Resumo dos resultados encontrados por ordem alfabética 
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Tabela 12 – Classificação das barragens conforme os 8 (oito) critérios utilizados 
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Os tomadores de decisão podem classificar as barragens ponderando em 

pesos os 3 critérios anteriores, conforme a seguinte expressão: 
 

iP
çãoClassifica

∑
++

=
3 Critério x P  2 Critério x P 1 Critériox P 32 1                        (5.10) 

Onde: 

• Critério 1, por exemplo: indica o número da classificação da barragem no 
Critério 1; 

• Pi é o fator de ponderação (peso) para cada critério que o tomador de decisão 
considera para efeito de hierarquização. 

 
A Tabela 13 apresenta a hierarquização das 63 barragens pela média dos 3 

critérios (pesos P1= P2 = P3 =1).  
Por exemplo, a classificação da Barragem Castro foi calculada da seguinte 

forma: 
 
Pontuação (Castro) = (1 x 9 + 1 x 1 + 1 x 21)/3 = 10,3. 
 
 
De acordo com a Tabela 13, também foi a menor pontuação e, portanto, 

maior risco e melhor classificada neste critério. 
No caso de descartar-se de um critério, este deverá ter peso zero ou nulo. 
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Tabela 13 - Ponderação: Classificação pela Média 
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4.8  Eficiência na Aplicação dos Recursos Financeiros na Redução dos Riscos 
 

Neste caso foi adotada a metodologia conforme FONTENELLE (2007), 
ponderando-se, os três critérios com o mesmo peso 1, ou seja: 

Classificação 1: Critério 1: P1=1; P2=0 e P3 = 0. 

Classificação 2: Critério 2: P1=0; P2=1 e P3 = 0. 

Classificação 3: Critério 3: P1=0; P2=0 e P3 = 1. 

De forma que utilizando-se a metodologia, pode-se verificar qual das três 

classificações apresenta melhor eficiência na aplicação dos recursos financeiros para a 

redução dos riscos, caso não se tenha disponível o total de recursos previstos para a 

eliminação total dos níveis de perigo das 63 barragens (R$ 1.096.800,00, Tab 5).  

Uma forma de avaliar este problema e observar a configuração da Figura 22, onde 

se observa o dispêndio de recursos em relação à redução do nível de perigo da barragem 

(NPB) para os 3 critérios adotados. Observa-se, como era de se esperar, melhor eficiência na 

aplicação dos recursos financeiros na redução do nível de perigo das barragens (NPB) para na 

ordem de priorização do Critério - 1 (NPB/CeNP), com a menor eficiência na ordem de 

priorização do Critério 2 - Escore do Risco (ER). A Tabela 14 apresenta para os valores dos 

três critérios de priorização das barragens o NPB a ser reduzido (acumulado) em função do 

CeNP acumulado. O total do NPB para as 63 barragens perfaz o valor de 408. 
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Figura 22 - Eficiência Financeira: CeNP x NPB reduzido 
 

Exemplificando, na hipótese do proprietário dispor no ano de R$ 400.000,00, se o 

interesse for de reduzir o perigo das anomalias, o critério escolhido deverá ser o critério-1, 

com este valor (Tabela 14, Eficiência NPB/CeNP) poderiam ser recuperadas 32 barragens, 

restando ainda um risco NPB remanescente, de 143, equivalente a 35% (143/408). Caso o 

interesse seja o critério 2 do Benefício Líquido equivalente (BLe), poderiam ser recuperadas 

46 barragens (Tabela 14), ficando ainda remanescente o NPB de 142 (34%),  e se caso o 

interesse for em relação ao critério 3, do escore de risco (Tabela 14, ER), poderiam ser 

recuperadas 26 barragens, restando ainda um risco NPB remanescente de 255, equivalente a 

62,5% (255/408). 
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Tabela 14 - NPB Reduzido X CeNP. 
 

 
 
 
 

56



Relatório Anual de Segurança de Barragens – Riscos e Inspeções – 2007/2008 
GESIN – Gerência de Segurança e Infra-Estrutura / COGERH - Companhia de Gestão de Recursos Hídricos 
 

 

 
4.9 Eficiência Econômica  
 

Trabalhando-se com as três classificações ponderadas da mesma forma que no 

item anterior, pode-se aplicar um outro aspecto importante da metodologia de FONTENELLE 

(2007), que é o de averiguar a eficiência econômica na aplicação dos recursos financeiros em 

relação ao custo da eliminação de todas as anomalias com nível de perigo, tendo como base o 

Benéfico Líquido equivalente acumulado (BLe Acumulado). Verificou-se a variação do BLe 

em relação ao custo para a eliminação do nível de perigo (CeNP) acumulado, o resultado está 

ilustrado na Figura 23. Os valores do BLe em função do CeNP para os 3 critérios estão 

apresentados nas Tabelas 15, 16 e 17. 

 

 
 

 FIGURA 23 - Eficiência Econômica: BLe Acumulado x CeNP.Acumulado 
 

Pode-se observar na Figura acima uma preponderância de maior eficiência 

econômica do critério de priorização do benefício líquido equivalente (Ble) como era de se 
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esperar. O Critério-1 apresenta a segunda melhor eficiência econômica. O Benefício líquido 

econômico acumulado é negativo para recuperações acima de R$ 800.000,00, sendo que para 

o critério 3 (Matriz de Risco - PR) este valor situa-se na faixa de R$ 650.000,00. 

Citemos, por exemplo, na hipótese do proprietário dispor no ano de R$ 

400.000,00, se o interesse for de reduzir o nível de perigo das anomalias, o critério escolhido 

deverá ser o critério-1, com este valor (Tabela 15) poderiam ser recuperadas 32 barragens, o 

benefício econômico (BLe) seria de R$ 290.043,50. Caso o interesse seja pelo lado 

econômico o Benefício Líquido equivalente (Ble, critério 2), com este valor poderiam ser 

recuperadas 46 barragens (Tabela 15), o benefício econômico (BLe) seria de R$ 386.200,00; e 

se caso o interesse for em relação ao risco (PR) (Tabela 15) poderiam ser recuperadas 25 

barragens, o benefício econômico (BLe) seria então de R$ 139.348,16. 
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Tabela 15 - CeNP Acumulado x Ble Acumulado 
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5. CONCLUSÕES 
 

Tendo em vista o semi-árido nordestino ser caracterizado por chuvas 
concentradas no período de fevereiro a maio e que estas chuvas são condicionantes 
importantes nas solicitações sobre as barragens, a GESIN-COGERH estabeleceu a 
realização de duas inspeções formais por período chuvoso anual nas barragens 
estaduais monitoradas, antes e após o referido período. Antes do período chuvoso, 
quando o reservatório está na condição de menor nível de armazenamento, em que 
se pode inspecionar mais amplamente a área da barragem, e no final desse período, 
quando se tem a carga hidráulica máxima atuante sobre a barragem. 

 
A análise de risco de um conjunto de barragens é uma robusta e 

defensável ferramenta para garantir mais segurança, mais eficiência na aplicação 
dos recursos e melhor entendimento para os tomadores de decisão.  Todo esforço 
anterior (inspeções periódicas, análise do comportamento, instrumentação, 
classificação do risco) é indispensável, mas não aumenta, por si só a segurança das 
estruturas. Providências devem ser tomadas para que as medidas corretivas sejam 
implementadas dentro de prazos aceitáveis. O resultado da hierarquização do risco 
deve se tornar um “documento vivo” o qual dever ser constantemente atualizado à 
medida que novas informações são acrescentadas e ações de recuperação são 
efetuadas.  

 
Um passo para o aperfeiçoamento da Matriz de Risco, seria o 

estabelecimento de critérios padrões de conversão das informações coletadas nas 
inspeções de campo (tamanho da anomalia e nível de perigo) em pontuações das 
variáveis correlatas consideradas no parâmetro V – Vulnerabilidade (confiabilidade 
das estruturas vertedouras, tomada d’água, percolação, deformações, deterioração). 
O que foi feito na metodologia do Escore de Risco da Tese de doutorado Fontenelle 
(2007). 

As análises de custo permitiram a hierarquização das barragens sob 
diferentes enfoques (recuperação das anomalias, recuperação no caso de ruptura, 
custo da eliminação do Nível de perigo, determinação da severidade da ruptura) . 
Trabalhou-se com 3 critérios para a priorização de barragens: Critério 1- que leva 
em conta a eficiência na redução do perigo  em relação ao custo de eliminação; o 
critério-2 que considera a priorização  sob o aspecto econômico e o critério-3 da 
Matriz de Risco0. Esses critérios, para efeito de priorização final por parte dos 
tomadores de decisão, poderão ser ponderados conforme a prioridade escolhida 
(redução do perigo ou efeito econômico no caso de ruptura) 

 
 
Associadas ás análises de riscos e custos também foram relatadas as 

demais ações da GESIN: relacionadas a obras de recuperação, instrumentação de 
barragens, treinamentos de técnicos e AGIRs, divulgação das ações realizadas 
através de publicações de trabalhos em congressos de engenharia, análise dos 
estudos geotécnicos das obras de barramento para a câmara técnica de licença do 
Conselho de Recursos Hídricos do Ceará – CONERH. 
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Por fim, através do presente relatório, são apresentados aos tomadores 
de decisão os diferentes critérios de hierarquização de barragens pelo risco e pelo 
custo, para assim serem definidas às barragens a serem priorizadas nas ações de 
segurança de barragens. 
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7.1.1 Gráfico 1:  Evolução Anual das  Inspeções 
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Gráfico - Evolução Anual das Inspeções (Check-List)
Data de Emissão: 24/3/2008
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7.1.2 Relação de Vistorias por Gerência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68



Vistoria

Relação de Vistorias por Gerência

Data de Emissão: 24/3/2008

Data Município Tipo de Vistoriado porBarragem

Vistorias realizadas entre: 01/12/2006 e 30/11/2007

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Gerência: Crateús

BANABUIÚBacia:

MONS. TABOSA Monsenhor Tabosa9/1/2007 José Humberto O. de AzevedoFormal

MONS. TABOSA Monsenhor Tabosa11/10/2007 JúniorFormal

2 vistoria(s)

PARNAÍBABacia:

CUPIM Independência12/12/2006 José Humberto  O. de AzevedoFormal

JABURU II Independência13/12/2006 José Humberto O. de AzevedoFormal

CARNAUBAL Crateús15/12/2006 José Humberto O. de AzevedoFormal

SUCESSO Tamboril20/12/2006 José Humberto O. de AzevedoFormal

BARRA VELHA Independência21/12/2006 José Humberto O. de AzevedoFormal

REALEJO Crateús22/12/2006 José Humberto O. de AzevedoFormal

COLINA Quiterianópolis27/12/2006 José Humberto O. de AzevedoFormal

FLOR DO CAMPO Novo Oriente27/12/2006 José Humberto O. de AzevedoFormal

JABURU I Ubajara4/1/2007 José Humberto O. de AzevedoFormal

BARRA VELHA Independência12/9/2007 José Humberto O. de AzevedoFormal

CARNAUBAL Crateús25/9/2007 José Humberto O. de AzevedoFormal

JABURU I Ubajara26/9/2007 José Umberto oliveira de AzevedoFormal

JABURU II Independência28/9/2007 José Humberto O. de AzevedoFormal

SUCESSO Tamboril28/9/2007 José Humberto O. de AzevedoFormal

COLINA Quiterianópolis10/10/2007 Francisco R. Pesssoa dos S. JúniorFormal

FLOR DO CAMPO Novo Oriente10/10/2007 Francisco R. Pessoa dos S. Júnior.Formal

REALEJO Crateús15/10/2007 JuniorFormal

CUPIM Independência16/10/2007 Francisco R. Pessoa dos S. JúniorFormal

18 vistoria(s)

20TOTAL DE VISTORIAS:

1
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Vistoria

Relação de Vistorias por Gerência

Data de Emissão: 24/3/2008

Data Município Tipo de Vistoriado porBarragem

Vistorias realizadas entre: 01/12/2006 e 30/11/2007

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Gerência: Crato

SALGADOBacia:

CACHOEIRA Aurora20/3/2007 Thiago AlvesFormal

ROSÁRIO Lavras da Mangabeira21/3/2007 Thiago AlvesFormal

TATAJUBA Icó21/3/2007 Thiago AlvesFormal

OLHO D'ÁGUA Várzea Alegre23/3/2007 Thiago AlvesFormal

UBALDINHO Cedro23/3/2007 Thiago AlvesFormal

PRAZERES Barro28/3/2007 Thiago AlvesFormal

UBALDINHO Cedro11/9/2007 Thiago AlvesFormal

OLHO D'ÁGUA Várzea Alegre13/9/2007 Thiago AlvesFormal

ROSÁRIO Lavras da Mangabeira20/9/2007 Thiago AlvesFormal

CACHOEIRA Aurora20/9/2007 Thiago AlvesFormal

10 vistoria(s)

10TOTAL DE VISTORIAS:

1
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Vistoria

Relação de Vistorias por Gerência

Data de Emissão: 24/3/2008

Data Município Tipo de Vistoriado porBarragem

Vistorias realizadas entre: 01/12/2006 e 30/11/2007

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Gerência: Iguatu

ALTO JAGUARIBEBacia:

CANOAS Assaré29/1/2007 MapurungaFormal

DO CORONEL Antonina do Norte29/1/2007 MapurungaFormal

MUQUÉM Cariús29/1/2007 MapurungaFormal

PAU PRETO Potengi30/1/2007 MapurungaFormal

POÇO DA PEDRA Campos Sales30/1/2007 MapurungaFormal

VALÉRIO Altaneira30/1/2007 MapurungaFormal

ARNEIROZ II Arneiroz31/1/2007 MapurungaFormal

BENGUÊ Aiuaba31/1/2007 MapurungaFormal

PARAMBU Parambu1/2/2007 MapurungaFormal

RIVALDO DE CARVALHO Catarina1/2/2007 MapurungaFormal

FAÉ Quixelô2/2/2007 MapurungaFormal

ORÓS Orós21/3/2007 Thiago AlvesFormal

RIVALDO DE CARVALHO Catarina27/7/2007 MapurungaFormal

DO CORONEL Antonina do Norte30/7/2007 MapurungaFormal

MUQUÉM Cariús30/7/2007 MapurungaFormal

FAÉ Quixelô31/7/2007 MapurungaFormal

ARNEIROZ II Arneiroz7/8/2007 MapurungaFormal

POÇO DA PEDRA Campos Sales8/8/2007 MapurungaFormal

PAU PRETO Potengi8/8/2007 MapurungaFormal

CANOAS Assaré9/8/2007 MapurungaFormal

BENGUÊ Aiuaba17/8/2007 MapurungaFormal

PARAMBU Parambu17/8/2007 MapurungaFormal

ARNEIROZ II Arneiroz17/8/2007 MapurungaFormal

VALÉRIO Altaneira17/9/2007 Adriana Débora C. AraújoFormal

24 vistoria(s)

24TOTAL DE VISTORIAS:

1
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Vistoria

Relação de Vistorias por Gerência

Data de Emissão: 24/3/2008

Data Município Tipo de Vistoriado porBarragem

Vistorias realizadas entre: 01/12/2006 e 30/11/2007

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Gerência: Limoeiro

BANABUIÚBacia:

CIPOADA Morada Nova4/1/2007 Fábio / CharlesFormal

1 vistoria(s)

MÉDIO JAGUARIBEBacia:

ADAUTO BEZERRA Pereiro3/1/2007 Fábio / CharlesFormal

SANTO ANTÔNIO Iracema3/1/2007 Fábio / CharlesFormal

MADEIRO Pereiro3/1/2007 Charles / FábioFormal

TIGRE Solonópole4/1/2007 Charles / FábioFormal

CANAFÍSTULA Iracema15/1/2007 Deilton / Charles / EugilenoFormal

POTIRETAMA Potiretama15/1/2007 Charles / Deilton / AlaécioFormal

SANTA MARIA Ererê15/1/2007 Deilton / CharlesFormal

POTIRETAMA Potiretama24/9/2007 Deilton / Nonato / AlaécioFormal

SANTA MARIA Ererê24/9/2007 Deilton / Nonato / VérdsonFormal

ADAUTO BEZERRA Pereiro8/10/2007 Fábio / NonatoFormal

MADEIRO Pereiro8/10/2007 Nonato / FábioFormal

CANAFÍSTULA Iracema10/10/2007 Deilton / FábioFormal

SANTO ANTÔNIO Iracema10/10/2007 Deilton / FábioFormal

TIGRE Solonópole11/10/2007 Deilton / NonatoFormal

14 vistoria(s)

METROPOLITANABacia:

ITAPEBUSSU Maranguape16/1/2007 Cláudio Gesteira / Eduardo CésarFormal

MACACOS Ibaretama13/2/2007 Cláudio Gesteira / Eduardo CésarFormal

ITAPEBUSSU Maranguape10/10/2007 GesteiraFormal

3 vistoria(s)

1
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Vistoria

Relação de Vistorias por Gerência

Data de Emissão: 24/3/2008

Data Município Tipo de Vistoriado porBarragem

Vistorias realizadas entre: 01/12/2006 e 30/11/2007

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

18TOTAL DE VISTORIAS:

2
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Vistoria

Relação de Vistorias por Gerência

Data de Emissão: 25/3/2008

Data Município Tipo de Vistoriado porBarragem

Vistorias realizadas entre: 01/12/2006 e 30/11/2007

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Gerência: Metropolitana

METROPOLITANABacia:

ACARAPE DO MEIO Redenção10/1/2007 Cláudio GesteiraFormal

CATUCINZENTA Aquiraz11/1/2007 Cláudio GesteiraFormal

MALCOZINHADO Cascavel11/1/2007 Cláudio Gesteira / Eduardo CésarFormal

AMANARY Maranguape16/1/2007 Cláudio GesteiraFormal

PENEDO Maranguape16/1/2007 Cláudio GesteiraFormal

ARACOIABA Aracoiaba17/1/2007 Cláudio GesteiraFormal

ACIOLI Guaiúba25/1/2007 Cláudio GesteiraFormal

GAVIÃO Pacatuba25/1/2007 Cláudio GesteiraFormal

CASTRO Itapiúna30/1/2007 Cláudio GesteiraFormal

PACAJUS Pacajus31/1/2007 Cláudio GesteiraFormal

RIACHÃO Itaitinga31/1/2007 Cláudio GesteiraFormal

PACOTI Horizonte31/1/2007 Cláudio GesteiraFormal

CAUHIPE Caucaia1/2/2007 Cláudio GesteiraFormal

SITIOS NOVOS Caucaia1/2/2007 Cláudio GesteiraFormal

HIPÓLITO Acarape9/2/2007 Cláudio GesteiraFormal

TIJUQUINHA Baturité9/2/2007 Cláudio GesteiraFormal

BATENTE Ocara13/2/2007 Cláudio Gesteira / Eduardo CesarFormal

POMPEU SOBRINHO Choró14/2/2007 Cláudio GesteiraFormal

MALCOZINHADO Cascavel2/10/2007 GesteiraFormal

PACAJUS Pacajus2/10/2007 GesteiraFormal

CATUCINZENTA Aquiraz3/10/2007 GesteiraFormal

ACARAPE DO MEIO Redenção4/10/2007 GesteiraFormal

TIJUQUINHA Baturité4/10/2007 GesteiraFormal

POMPEU SOBRINHO Choró5/10/2007 GesteiraFormal

ARACOIABA Aracoiaba9/10/2007 GesteiraFormal

CAUHIPE Caucaia10/10/2007 GesteriaFormal

1
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Vistoria

Relação de Vistorias por Gerência

Data de Emissão: 25/3/2008

Data Município Tipo de Vistoriado porBarragem

Vistorias realizadas entre: 01/12/2006 e 30/11/2007

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Gerência: Metropolitana

METROPOLITANABacia:

PENEDO Maranguape10/10/2007 GesteiraFormal

SITIOS NOVOS Caucaia11/10/2007 GesteiraFormal

HIPÓLITO Acarape13/11/2007 SaritaFormal

CASTRO Itapiúna13/11/2007 Sarita / VilemarFormal

GAVIÃO Pacatuba14/11/2007 Sarita / SosthenisFormal

PACOTI Horizonte14/11/2007 Sarita / SosthenisFormal

RIACHÃO Itaitinga14/11/2007 Sarita / SosthenisFormal

33 vistoria(s)

33TOTAL DE VISTORIAS:

2
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Vistoria

Relação de Vistorias por Gerência

Data de Emissão: 25/3/2008

Data Município Tipo de Vistoriado porBarragem

Vistorias realizadas entre: 01/12/2006 e 30/11/2007

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Gerência: Pentecoste

CURÚBacia:

SERROTA Pentecoste10/1/2007 MarcianaFormal

DESTERRO Caridade11/1/2007 Krishna / MarcianaFormal

TRAPIÁ I Caridade11/1/2007 Krishna / MarcianaFormal

JERIMUM Irauçuba12/1/2007 IrauçubaFormal

CARACAS Canindé8/8/2007 ReginaldoFormal

SOUZA Canindé8/8/2007 ReginaldoFormal

SÃO DOMINGOS Caridade9/8/2007 ReginaldoFormal

TRAPIÁ I Caridade9/8/2007 ReginaldoFormal

DESTERRO Caridade10/8/2007 ReginaldoFormal

JERIMUM Irauçuba17/8/2007 ReginaldoFormal

10 vistoria(s)

LITORALBacia:

QUANDÚ Itapipoca4/1/2007 Reginaldo / MarcianaFormal

MUNDAÚ Uruburetama4/1/2007 Marciana / ReginaldoFormal

POÇO VERDE Itapipoca21/8/2007 ReginaldoFormal

MUNDAÚ Uruburetama29/8/2007 ReginaldoFormal

QUANDÚ Itapipoca30/8/2007 ReginaldoFormal

5 vistoria(s)

15TOTAL DE VISTORIAS:

1
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Vistoria

Relação de Vistorias por Gerência

Data de Emissão: 25/3/2008

Data Município Tipo de Vistoriado porBarragem

Vistorias realizadas entre: 01/12/2006 e 30/11/2007

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Gerência: Quixeramobim

BANABUIÚBacia:

PIRABIBU Quixeramobim3/1/2007 Fernando Genipo Câmara FernandesFormal

JATOBÁ Milhã4/1/2007 Fernando Genipo Câmara FernandesFormal

TRAPIÁ II Pedra Branca4/1/2007 Fernando Genipo Câmara FernandesFormal

SÃO JOSÉ II Piquet Carneiro5/1/2007 Fernando Genipo Câmara FernandesFormal

CAPITÃO MOR Pedra Branca8/1/2007 Fernando Genipo Câmara FernandesFormal

SÃO JOSÉ I Boa Viagem9/1/2007 Fernando Genipo Câmara FernandesFormal

VIEIRÃO Boa Viagem9/1/2007 Fernando Genipo Câmara FernandesFormal

BANABUIÚ Banabuiú20/3/2007 Adalberto Rocha / Emanuel SoaresFormal

PIRABIBU Quixeramobim16/8/2007 Adalberto Rocha GirãoFormal

CAPITÃO MOR Pedra Branca10/9/2007 Adalberto RochaFormal

TRAPIÁ II Pedra Branca10/9/2007 Adalberto Rocha GirãoFormal

SÃO JOSÉ I Boa Viagem11/9/2007 Adalberto Rocha GirãoFormal

VIEIRÃO Boa Viagem11/9/2007 Adalberto Rocha GirãoFormal

SÃO JOSÉ II Piquet Carneiro12/9/2007 Adalberto Rocha GirãoFormal

JATOBÁ Milhã21/9/2007 Adalberto Rocha GirãoFormal

15 vistoria(s)

15TOTAL DE VISTORIAS:

1
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Vistoria

Relação de Vistorias por Gerência

Data de Emissão: 25/3/2008

Data Município Tipo de Vistoriado porBarragem

Vistorias realizadas entre: 01/12/2006 e 30/11/2007

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Gerência: Sobral

ACARAÚBacia:

ARREBITA Forquilha5/12/2006 Aristeu / MárcioFormal

CARMINA Catunda7/12/2006 AristeuFormal

ARARAS Varjota21/3/2007 AristeuFormal

CARMINA Catunda20/8/2007 Aristeu FerreiraFormal

ARREBITA Forquilha4/9/2007 Aristeu FerreiraFormal

5 vistoria(s)

COREAÚBacia:

GANGORRA Granja6/12/2006 Aristeu / ArimatéiaFormal

ITAÚNA Chaval6/12/2006 Aristeu / ArimatéiaFormal

ANGICOS Coreaú15/12/2006 Aristeu LopesFormal

ANGICOS Coreaú9/7/2007 Aristeu FerreiraFormal

GANGORRA Granja28/8/2007 Aristeu FerreiraFormal

ITAÚNA Chaval28/8/2007 Aristeu FerreiraFormal

TRAPIÁ III Coreaú5/9/2007 Aristeu FerreiraFormal

7 vistoria(s)

12TOTAL DE VISTORIAS:

1
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7.1.3 Quadro dos açudes inspecionados no período de janeiro a dezembro de 2007 
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Quadro de Açudes Inspecionados

Data de Emissão: 25/3/2008

Município Proprietário Capacidade (m  )Barragem 3

Período: 12/2006 a 11/2007

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Gerência: Crateús

99.500.000,00EstadoIndependênciaBARRA VELHA

87.690.000,00EstadoCrateúsCARNAUBAL

3.250.000,00EstadoQuiterianópolisCOLINA

4.550.000,00EstadoIndependênciaCUPIM

111.300.000,00EstadoNovo OrienteFLOR DO CAMPO

210.000.000,00EstadoUbajaraJABURU I

116.000.000,00EstadoIndependênciaJABURU II

12.100.000,00EstadoMonsenhor TabosaMONS. TABOSA

31.550.000,00DNOCSCrateúsREALEJO

10.000.000,00EstadoTamborilSUCESSO

TOTAL DE AÇUDES: 10

TOTAL DE AÇUDES INSPECIONADOS: 10
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Quadro de Açudes Inspecionados

Data de Emissão: 25/3/2008

Município Proprietário Capacidade (m  )Barragem 3

Período: 12/2006 a 11/2007

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Gerência: Crato

34.330.000,00EstadoAuroraCACHOEIRA

21.000.000,00EstadoVárzea AlegreOLHO D'ÁGUA

32.500.000,00DNOCSBarroPRAZERES

47.200.000,00EstadoLavras da MangabeiraROSÁRIO

2.720.000,00EstadoIcóTATAJUBA

31.800.000,00EstadoCedroUBALDINHO

TOTAL DE AÇUDES: 6

TOTAL DE AÇUDES INSPECIONADOS: 6
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Quadro de Açudes Inspecionados

Data de Emissão: 25/3/2008

Município Proprietário Capacidade (m  )Barragem 3

Período: 12/2006 a 11/2007

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Gerência: Iguatu

197.060.000,00EstadoArneirozARNEIROZ II

19.560.000,00EstadoAiuabaBENGUÊ

69.250.000,00EstadoAssaréCANOAS

1.770.000,00EstadoAntonina do NorteDO CORONEL

23.400.000,00EstadoQuixelôFAÉ

47.643.000,00EstadoCariúsMUQUÉM

1.940.000.000,00DNOCSOrósORÓS

8.530.000,00EstadoParambuPARAMBU

1.770.000,00DNOCSPotengiPAU PRETO

52.000.000,00DNOCSCampos SalesPOÇO DA PEDRA

19.520.000,00EstadoCatarinaRIVALDO DE CARVALHO

2.020.000,00EstadoAltaneiraVALÉRIO

TOTAL DE AÇUDES: 12

TOTAL DE AÇUDES INSPECIONADOS: 12
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Quadro de Açudes Inspecionados

Data de Emissão: 25/3/2008

Município Proprietário Capacidade (m  )Barragem 3

Período: 12/2006 a 11/2007

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Gerência: Limoeiro

5.250.000,00EstadoPereiroADAUTO BEZERRA

13.110.000,00EstadoIracemaCANAFÍSTULA

86.090.000,00EstadoMorada NovaCIPOADA

8.800.000,00DNOCSMaranguapeITAPEBUSSU

10.320.337,00EstadoIbaretamaMACACOS

2.810.000,00EstadoPereiroMADEIRO

6.330.000,00EstadoPotiretamaPOTIRETAMA

5.866.800,00EstadoErerêSANTA MARIA

832.000,00EstadoIracemaSANTO ANTÔNIO

3.510.000,00EstadoSolonópoleTIGRE

TOTAL DE AÇUDES: 10

TOTAL DE AÇUDES INSPECIONADOS: 10
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Quadro de Açudes Inspecionados

Data de Emissão: 25/3/2008

Município Proprietário Capacidade (m  )Barragem 3

Período: 12/2006 a 11/2007

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Gerência: Metropolitana

31.500.000,00EstadoRedençãoACARAPE DO MEIO

0,00EstadoGuaiúbaACIOLI

11.010.000,00DNOCSMaranguapeAMANARY

170.700.000,00EstadoAracoiabaARACOIABA

28.977.000,00EstadoOcaraBATENTE

63.900.000,00EstadoItapiúnaCASTRO

27.130.000,00EstadoAquirazCATUCINZENTA

12.000.000,00EstadoCaucaiaCAUHIPE

32.900.000,00EstadoPacatubaGAVIÃO

6.540.000,00EstadoAcarapeHIPÓLITO

37.840.000,00EstadoCascavelMALCOZINHADO

240.000.000,00EstadoPacajusPACAJUS

380.000.000,00EstadoHorizontePACOTI

2.414.000,00EstadoMaranguapePENEDO

143.000.000,00DNOCSChoróPOMPEU SOBRINHO

46.950.000,00EstadoItaitingaRIACHÃO

126.000.000,00EstadoCaucaiaSITIOS NOVOS

TOTAL DE AÇUDES: 17

TOTAL DE AÇUDES INSPECIONADOS: 17
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Quadro de Açudes Inspecionados

Data de Emissão: 26/3/2008

Município Proprietário Capacidade (m  )Barragem 3

Período: 12/2006 a 11/2007

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Gerência: Pentecoste

9.630.000,00EstadoCanindéCARACAS

5.010.000,00DNOCSCaridadeDESTERRO

20.500.000,00EstadoIrauçubaJERIMUM

21.300.000,00DNOCSUruburetamaMUNDAÚ

13.650.000,00DNOCSItapipocaPOÇO VERDE

4.000.000,00EstadoItapipocaQUANDÚ

3.035.000,00EstadoCaridadeSÃO DOMINGOS

0,00DNOCSPentecosteSERROTA

30.840.000,00EstadoCanindéSOUZA

2.010.000,00EstadoCaridadeTRAPIÁ I

TOTAL DE AÇUDES: 10

TOTAL DE AÇUDES INSPECIONADOS: 10
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Quadro de Açudes Inspecionados

Data de Emissão: 26/3/2008

Município Proprietário Capacidade (m  )Barragem 3

Período: 12/2006 a 11/2007

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Gerência: Quixeramobim

1.601.000.000,00DNOCSBanabuiúBANABUIÚ

6.000.000,00EstadoPedra BrancaCAPITÃO MOR

1.070.000,00ParticularMilhãJATOBÁ

74.000.000,00EstadoQuixeramobimPIRABIBU

7.670.000,00EstadoBoa ViagemSÃO JOSÉ I

29.140.000,00EstadoPiquet CarneiroSÃO JOSÉ II

18.190.000,00EstadoPedra BrancaTRAPIÁ II

20.960.000,00EstadoBoa ViagemVIEIRÃO

TOTAL DE AÇUDES: 8

TOTAL DE AÇUDES INSPECIONADOS: 8
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Quadro de Açudes Inspecionados

Data de Emissão: 26/3/2008

Município Proprietário Capacidade (m  )Barragem 3

Período: 12/2006 a 11/2007

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Gerência: Sobral

56.050.000,00EstadoCoreaúANGICOS

891.000.000,00DNOCSVarjotaARARAS

19.600.000,00EstadoForquilhaARREBITA

13.628.000,00EstadoCatundaCARMINA

62.500.000,00EstadoGranjaGANGORRA

77.500.000,00EstadoChavalITAÚNA

5.510.000,00EstadoCoreaúTRAPIÁ III

TOTAL DE AÇUDES: 7

TOTAL DE AÇUDES INSPECIONADOS: 7

87



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.4 Relação dos Açudes por Nível de Perigo das Anomalias 
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Bacia/Açude 

ACARAÚ

MagnitudeSituação Data Vistoria

ARARAS 21/3/2007

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PV M02 - Obstrução ou entulhos

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PV M01 - Rachaduras ou trincas no concreto

PV M03 - Deterioração da superfície do concreto

ARREBITA 4/9/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PC P04 - Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PV M02 - Obstrução ou entulhos

019 - Estrutura de Saída

PC M06 - Precariedade de acesso (árvores e arbustos)

PC M10 - Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas

PC M12 - Defeitos no concreto

020 - Medidor de Vazão

PC M06 - Erosão à jusante do medidor

CARMINA 20/8/2007

019 - Estrutura de Saída

PC M05 - Surgências de água no concreto

PC M06 - Precariedade de acesso (árvores e arbustos)

PC M12 - Defeitos no concreto

Total por Bacia: 12

Bacia/Açude 

ALTO JAGUARIBE

MagnitudeSituação Data Vistoria

ARNEIROZ II 17/8/2007

019 - Estrutura de Saída

PV P05 - Surgências de água no concreto

BENGUÊ 17/8/2007

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC P06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)
1

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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009 - Sangradouro/Vertedouro - Rápido/Bacia Amortecedora

PC I01 - Rachaduras ou trincas no concreto

019 - Estrutura de Saída

PV P05 - Surgências de água no concreto

CANOAS 9/8/2007

003 - Barragem - Crista

PC I02 - Ocorrência de fissuras no concreto

004 - Barragem - Paramento de Jusante

PC02 - Ocorrência de fissuras no concreto

PC I04 - Deterioração da superfície do concreto

005 - Barragem - Estrutura Vertente

PC P01 - Rachaduras ou trincas no concreto

PC03 - Deterioração da superfície do concreto

006 - Barragem - Galeria de Inspeção

PC03 - Surgências de água no concreto

017 - Tomada D'água - Estrutura de Saída

PC P06 - Vazamento nos dispositivos de controle

019 - Região a Jusante da Barragem

PC M02 - Desintegração / Decomposição da rocha

PC P03 - Piping nas juntas rochosas

DO CORONEL 30/7/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PV P10 - Canaletas quebradas ou obstruídas

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC P05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC P06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PC P01 - Rachaduras ou trincas no concreto

PC03 - Deterioração da superfície do concreto

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC P03 - Rachaduras no concreto

FAÉ 31/7/2007
2

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

DI P05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PV P01 - Árvores e arbustos

DI P04 - Erosões ou escorregamentos nos taludes

MUQUÉM 30/7/2007

009 - Sangradouro/Vertedouro - Rápido/Bacia Amortecedora

PC I01 - Rachaduras ou trincas no concreto

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC I03 - Rachaduras no concreto

019 - Estrutura de Saída

PC P05 - Surgências de água no concreto

PARAMBU 17/8/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PV P10 - Canaletas quebradas ou obstruídas

019 - Estrutura de Saída

PV P12 - Defeitos no concreto

PAU PRETO 8/8/2007

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PC P01 - Rachaduras ou trincas no concreto

PC M03 - Deterioração da superfície do concreto

PC P04 - Descalçamento da estrutura

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC03 - Rachaduras no concreto

PC05 - Deterioração da superfície do concreto

POÇO DA PEDRA 8/8/2007

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC I05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC P06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PV P03 - Rachaduras no concreto

019 - Estrutura de Saída
3

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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PC P05 - Surgências de água no concreto

PV P12 - Defeitos no concreto

RIVALDO DE CARVALHO 27/7/2007

002 - Barragem - Paramento de Montante

PC05 - Deterioração da superfície do concreto

003 - Barragem - Crista

PC P04 - Deterioração da superfície do concreto

004 - Barragem - Paramento de Jusante

PC04 - Deterioração da superfície do concreto

005 - Barragem - Estrutura Vertente

PC P01 - Rachaduras ou trincas no concreto

PC P03 - Deterioração da superfície do concreto

PC12 - Deterioração da superfície do concreto dos muros

012 - Tomada D'água - Acionamento

PC M01 - Hastes (travada no mancal, corrosão e empenamento)

PC M02 - Base dos mancais (corrosão, falta de chumbadores)

PC M03 - Corrosão nos mancais

PC M04 - Falha nos chumbadores, lubrificação e pintura do pedestal

017 - Tomada D'água - Estrutura de Saída

PC02 - Ruídos estranhos

019 - Região a Jusante da Barragem

PC P06 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

PC P07 - Erosão nos encontros das ombreiras

Total por Bacia: 50

Bacia/Açude 

BANABUIÚ

MagnitudeSituação Data Vistoria

CAPITÃO MOR 10/9/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC08 - Erosão nos encontros das ombreiras

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC M01 - Erosão na fundação

CIPOADA 4/1/2007

003 - Barragem - Coroamento
4

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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DI M05 - Afundamentos e buracos

DI M07 - Defeitos na drenagem

PC P08 - Defeitos no meio-fio

004 - Barragem - Talude de Jusante

AU M14 - Carreamento de material na água dos drenos

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PC P01 - Rachaduras ou trincas no concreto

NE P02 - Ferragem do concreto exposta

PC P03 - Deterioração da superfície do concreto

019 - Estrutura de Saída

PC M04 - Defeito nos dispositivos de controle

PC P05 - Surgências de água no concreto

PC P13 - Defeitos na cerca de proteção

JATOBÁ 21/9/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC M01 - Erosões

PC M08 - Erosão nos encontros das ombreiras

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC M03 - Erosão nas ombreiras

PC M04 - Cavernas e buracos nas ombreiras

PC M05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC P05 - Deterioração da superfície do concreto

019 - Estrutura de Saída

PC M08 - Falta de manutenção

MONS. TABOSA 11/10/2007

001 - Infraestrutura Operacional

PC G06 - Falta de sistema de comunicação eficiente

003 - Barragem - Coroamento

PC G07 - Defeitos na drenagem

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC M04 - Erosões ou escorregamentos nos taludes

PIRABIBU 16/8/2007
5

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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002 - Barragem - Talude de Montante

PC P04 - Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC P05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

DI P01 - Árvores e arbustos

019 - Estrutura de Saída

PC M05 - Surgências de água no concreto

PC G08 - Falta de manutenção

PC M12 - Defeitos no concreto

SÃO JOSÉ I 11/9/2007

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC M05 - Erosões na base dos canais escavados

SÃO JOSÉ II 12/9/2007

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PC M01 - Rachaduras ou trincas no concreto

PC M03 - Deterioração da superfície do concreto

019 - Estrutura de Saída

PV M07 - Vazamento nos dispositivos de controle

AU M12 - Defeitos no concreto

TRAPIÁ II 10/9/2007

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

DI P05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC I01 - Árvores e arbustos

PC M04 - Erosões ou escorregamentos nos taludes

PC G06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

019 - Estrutura de Saída

PC M05 - Surgências de água no concreto

VIEIRÃO 11/9/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC P01 - Erosões

Total por Bacia: 39
6

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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Bacia/Açude 

COREAÚ

MagnitudeSituação Data Vistoria

ANGICOS 9/7/2007

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC M04 - Erosões ou escorregamentos nos taludes

PC G06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PC M01 - Rachaduras ou trincas no concreto

009 - Sangradouro/Vertedouro - Rápido/Bacia Amortecedora

PC G05 - Erosões

PC M08 - Falha de enrocamento de proteção

019 - Estrutura de Saída

DI M05 - Surgências de água no concreto

PC M06 - Precariedade de acesso (árvores e arbustos)

PC M12 - Defeitos no concreto

GANGORRA 28/8/2007

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PV M01 - Árvores e arbustos

AU G06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

019 - Estrutura de Saída

PV M04 - Defeito nos dispositivos de controle

PC G06 - Precariedade de acesso (árvores e arbustos)

PV M07 - Vazamento nos dispositivos de controle

PV M08 - Falta de manutenção

020 - Medidor de Vazão

PC G06 - Erosão à jusante do medidor

ITAÚNA 28/8/2007

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC G04 - Erosões ou escorregamentos nos taludes

009 - Sangradouro/Vertedouro - Rápido/Bacia Amortecedora

AU M01 - Rachaduras ou trincas no concreto

PC G03 - Deterioração da superfície do concreto

PC M04 - Ocorrência de buracos na soleira
7

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1

95



019 - Estrutura de Saída

PC M05 - Surgências de água no concreto

PC M10 - Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas

PC M12 - Defeitos no concreto

TRAPIÁ III 5/9/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC G01 - Erosões

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC G03 - Erosão nas ombreiras

PC M05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC M02 - Obstrução ou entulhos

019 - Estrutura de Saída

PC G06 - Precariedade de acesso (árvores e arbustos)

Total por Bacia: 27

Bacia/Açude 

CURÚ

MagnitudeSituação Data Vistoria

CARACAS 8/8/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PC G04 - Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC M05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC G06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PC M01 - Rachaduras ou trincas no concreto

PC M03 - Deterioração da superfície do concreto

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC M03 - Rachaduras no concreto

PC M05 - Deterioração da superfície do concreto

019 - Estrutura de Saída

AU G08 - Falta de manutenção

DESTERRO 10/8/2007
8

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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004 - Barragem - Talude de Jusante

PC G08 - Erosão nos encontros das ombreiras

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PC M01 - Rachaduras ou trincas no concreto

PC G03 - Deterioração da superfície do concreto

009 - Sangradouro/Vertedouro - Rápido/Bacia Amortecedora

PC G01 - Rachaduras ou trincas no concreto

PC M03 - Deterioração da superfície do concreto

PC G04 - Ocorrência de buracos na soleira

PC07 - Presença de vegetação na bacia

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC G03 - Rachaduras no concreto

PC G05 - Deterioração da superfície do concreto

JERIMUM 17/8/2007

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC M05 - Erosões na base dos canais escavados

PC G06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PC M01 - Rachaduras ou trincas no concreto

PC M03 - Deterioração da superfície do concreto

PC M04 - Descalçamento da estrutura

019 - Estrutura de Saída

PC M05 - Surgências de água no concreto

PV G12 - Defeitos no concreto

020 - Medidor de Vazão

PV M06 - Erosão à jusante do medidor

SÃO DOMINGOS 9/8/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC G08 - Erosão nos encontros das ombreiras

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC G03 - Erosão nas ombreiras

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

DI M01 - Árvores e arbustos
9

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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Bacia/Açude 

CURÚ

MagnitudeSituação Data Vistoria

SÃO DOMINGOS 9/8/2007

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC M05 - Erosões na base dos canais escavados

PC G06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

DI G01 - Rachaduras ou trincas no concreto

SERROTA 10/1/2007

003 - Barragem - Coroamento

PC G11 - Desalinhamento do meio-fio

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC M01 - Erosões

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

DI M05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PC M01 - Rachaduras ou trincas no concreto

PV M03 - Deterioração da superfície do concreto

019 - Estrutura de Saída

PC M01 - Corrosão e vazamento na tubulação

PV G04 - Defeito nos dispositivos de controle

PC M08 - Falta de manutenção

SOUZA 8/8/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC M08 - Erosão nos encontros das ombreiras

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

DI G02 - Fuga d'água

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PC G01 - Rachaduras ou trincas no concreto

PC G05 - Juntas danificadas

019 - Estrutura de Saída

PC G05 - Surgências de água no concreto

PC G12 - Defeitos no concreto
10

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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020 - Medidor de Vazão

PC M06 - Erosão à jusante do medidor

TRAPIÁ I 9/8/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

AU G01 - Erosões

PC G08 - Erosão nos encontros das ombreiras

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC G03 - Erosão nas ombreiras

PC G04 - Cavernas e buracos nas ombreiras

AU G05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC G04 - Erosões ou escorregamentos nos taludes

PC G05 - Erosões na base dos canais escavados

Total por Bacia: 53

Bacia/Açude 

LITORAL

MagnitudeSituação Data Vistoria

MUNDAÚ 29/8/2007

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC G04 - Erosões ou escorregamentos nos taludes

PC G06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

019 - Estrutura de Saída

PC G01 - Corrosão e vazamento na tubulação

PC M04 - Defeito nos dispositivos de controle

PV M06 - Precariedade de acesso (árvores e arbustos)

PV M07 - Vazamento nos dispositivos de controle

PC G08 - Falta de manutenção

POÇO VERDE 21/8/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC M08 - Erosão nos encontros das ombreiras

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC M03 - Erosão nas ombreiras

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC G06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)
11

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC M05 - Deterioração da superfície do concreto

019 - Estrutura de Saída

PV M05 - Surgências de água no concreto

PV M08 - Falta de manutenção

PV M12 - Defeitos no concreto

QUANDÚ 30/8/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PC M08 - Canaletas quebradas ou obstruídas

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC M01 - Erosões

PC G08 - Erosão nos encontros das ombreiras

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC G03 - Erosão nas ombreiras

PC M05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC G04 - Erosões ou escorregamentos nos taludes

PC G05 - Erosões na base dos canais escavados

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

AU M03 - Deterioração da superfície do concreto

019 - Estrutura de Saída

PC M01 - Corrosão e vazamento na tubulação

PC05 - Surgências de água no concreto

PV M06 - Precariedade de acesso (árvores e arbustos)

PV M08 - Falta de manutenção

AU G12 - Defeitos no concreto

020 - Medidor de Vazão

PV G06 - Erosão à jusante do medidor

Total por Bacia: 28

Bacia/Açude 

MÉDIO JAGUARIBE

MagnitudeSituação Data Vistoria

ADAUTO BEZERRA 8/10/2007

001 - Infraestrutura Operacional
12

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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PC P04 - Precariedade de acesso de veículos

002 - Barragem - Talude de Montante

PC P01 - Erosões

PC P02 - Escorregamentos

PC P10 - Sinais de movimento

003 - Barragem - Coroamento

PC P01 - Erosões

DI I05 - Afundamentos e buracos

DI P07 - Defeitos na drenagem

PC M08 - Defeitos no meio-fio

DI I11 - Desalinhamento do meio-fio

004 - Barragem - Talude de Jusante

DI P01 - Erosões

DI P02 - Escorregamentos

PC P06 - Afundamentos e buracos

DI P11 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC M01 - Construções irregulares próximas ao rio

DI P02 - Fuga d'água

PC P05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC M01 - Árvores e arbustos

PC M02 - Obstrução ou entulhos

PC P04 - Erosões ou escorregamentos nos taludes

PC G07 - Construções irregulares (aterro, casa, cerca)

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PC M01 - Rachaduras ou trincas no concreto

PC M03 - Deterioração da superfície do concreto

PC P04 - Descalçamento da estrutura

012 - Reservatório

PC P01 - Réguas danificadas ou faltando

PC M04 - Indícios de má qualidade d'água

PC M09 - Desmatamentos na área de proteção
13

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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CANAFÍSTULA 10/10/2007

001 - Infraestrutura Operacional

DI M06 - Falta de sistema de comunicação eficiente

003 - Barragem - Coroamento

PV M01 - Erosões

AU G05 - Afundamentos e buracos

PC M07 - Defeitos na drenagem

AU G08 - Defeitos no meio-fio

AU G10 - Sinais de movimento

PC G11 - Desalinhamento do meio-fio

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC M01 - Erosões

PC M10 - Canaletas quebradas ou obstruídas

PC M13 - Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC M01 - Construções irregulares próximas ao rio

PC M02 - Fuga d'água

DS05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC M04 - Erosões ou escorregamentos nos taludes

PC G06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

012 - Reservatório

PV M01 - Réguas danificadas ou faltando

PC M02 - Construções em áreas de proteção

DI P04 - Indícios de má qualidade d'água

DI P08 - Existência de vegetação aquática excessiva

PC M09 - Desmatamentos na área de proteção

PC M11 - Animais pastando

019 - Estrutura de Saída

DI P05 - Surgências de água no concreto

PC M12 - Defeitos no concreto

MADEIRO 8/10/2007

001 - Infraestrutura Operacional
14

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1

102



PV M06 - Falta de sistema de comunicação eficiente

PC M08 - Falta ou deficiência nas placas de aviso

002 - Barragem - Talude de Montante

PC P01 - Erosões

PC P07 - Erosão nos encontros das ombreiras

PV P10 - Sinais de movimento

003 - Barragem - Coroamento

PC P01 - Erosões

DI I02 - Rachaduras

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC P01 - Erosões

PC P02 - Escorregamentos

DI P06 - Afundamentos e buracos

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC P01 - Construções irregulares próximas ao rio

DI P05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

DI P01 - Árvores e arbustos

PC P04 - Erosões ou escorregamentos nos taludes

012 - Reservatório

PC M02 - Construções em áreas de proteção

PC M03 - Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

DI M11 - Animais pastando

POTIRETAMA 24/9/2007

003 - Barragem - Coroamento

PV M05 - Afundamentos e buracos

PC M07 - Defeitos na drenagem

PC G08 - Defeitos no meio-fio

PC G11 - Desalinhamento do meio-fio

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC M01 - Erosões

PC P05 - Falha na proteção vegetal

PC P06 - Afundamentos e buracos
15

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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Bacia/Açude 

MÉDIO JAGUARIBE

MagnitudeSituação Data Vistoria

POTIRETAMA 24/9/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC P07 - Árvores e arbustos

PC M08 - Erosão nos encontros das ombreiras

PC M10 - Canaletas quebradas ou obstruídas

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PV G01 - Construções irregulares próximas ao rio

PC M02 - Fuga d'água

AU M05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC M06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

012 - Reservatório

PC G02 - Construções em áreas de proteção

PC G03 - Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

PC G04 - Indícios de má qualidade d'água

PC M08 - Existência de vegetação aquática excessiva

020 - Medidor de Vazão

PC M04 - Falta de escala de leitura de vazão

SANTA MARIA 24/9/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PC M01 - Erosões

003 - Barragem - Coroamento

AU M08 - Defeitos no meio-fio

PC I10 - Sinais de movimento

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC M01 - Erosões

PC M10 - Canaletas quebradas ou obstruídas

PC G13 - Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC G02 - Fuga d'água

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição
16

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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PC M04 - Erosões ou escorregamentos nos taludes

012 - Reservatório

PV M01 - Réguas danificadas ou faltando

PC G02 - Construções em áreas de proteção

PC M08 - Existência de vegetação aquática excessiva

PC P11 - Animais pastando

019 - Estrutura de Saída

PC M01 - Corrosão e vazamento na tubulação

AU G04 - Defeito nos dispositivos de controle

PC G05 - Surgências de água no concreto

PV G07 - Vazamento nos dispositivos de controle

DI G08 - Falta de manutenção

PC G10 - Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas

PC G12 - Defeitos no concreto

020 - Medidor de Vazão

PC G06 - Erosão à jusante do medidor

SANTO ANTÔNIO 10/10/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PC P02 - Escorregamentos

PC P04 - Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

003 - Barragem - Coroamento

DI P07 - Defeitos na drenagem

PC M08 - Defeitos no meio-fio

PV P10 - Sinais de movimento

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC M01 - Erosões

PC P02 - Escorregamentos

DI P06 - Afundamentos e buracos

PC P08 - Erosão nos encontros das ombreiras

PC P09 - Cavernas e buracos nas ombreiras

PV P14 - Carreamento de material na água dos drenos

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC M05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem
17

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PV P01 - Árvores e arbustos

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PC P01 - Rachaduras ou trincas no concreto

012 - Reservatório

PV P01 - Réguas danificadas ou faltando

PC P02 - Construções em áreas de proteção

PC M03 - Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

PC P04 - Indícios de má qualidade d'água

PC P09 - Desmatamentos na área de proteção

AU M11 - Animais pastando

TIGRE 11/10/2007

001 - Infraestrutura Operacional

PC P04 - Precariedade de acesso de veículos

002 - Barragem - Talude de Montante

PC P01 - Erosões

003 - Barragem - Coroamento

PC P08 - Defeitos no meio-fio

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC P01 - Erosões

PC P08 - Erosão nos encontros das ombreiras

PC P10 - Canaletas quebradas ou obstruídas

PV P12 - Sinais de movimento

012 - Reservatório

PC P02 - Construções em áreas de proteção

PC P09 - Desmatamentos na área de proteção

PC P11 - Animais pastando

019 - Estrutura de Saída

PC M12 - Defeitos no concreto

Total por Bacia: 136

Bacia/Açude 

METROPOLITANA

MagnitudeSituação Data Vistoria

ACARAPE DO MEIO 4/10/2007
18

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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002 - Barragem - Paramento de Montante

PC I03 - Ocorrência de fissura no concreto

003 - Barragem - Crista

PC I02 - Ocorrência de fissuras no concreto

004 - Barragem - Paramento de Jusante

PC I02 - Ocorrência de fissuras no concreto

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC I06 - Erosão na área à jusante do sangradouro

017 - Tomada D'água - Estrutura de Saída

PC I01 - Corrosão e vazamento na tubulação

PC I03 - Defeito nos dispositivos de controle

PC I06 - Vazamento nos dispositivos de controle

018 - Reservatório

PC I09 - Desmatamentos na área de proteção

ACIOLI 25/1/2007

004 - Barragem - Paramento de Jusante

PC P02 - Ocorrência de fissuras no concreto

AMANARY 16/1/2007

003 - Barragem - Coroamento

PC P05 - Afundamentos e buracos

PC P06 - Árvores e arbustos

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC I01 - Erosões

PC I02 - Escorregamentos

PC I13 - Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC G01 - Construções irregulares próximas ao rio

PC G02 - Fuga d'água

PC M05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC I01 - Árvores e arbustos

PC I06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

012 - Reservatório
19

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1

107



PC I08 - Existência de vegetação aquática excessiva

PC09 - Desmatamentos na área de proteção

PC I11 - Animais pastando

BATENTE 13/2/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PC P01 - Erosões

PC P02 - Escorregamentos

PC P07 - Erosão nos encontros das ombreiras

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC I01 - Erosões

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC I02 - Fuga d'água

PC I03 - Erosão nas ombreiras

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

AU P04 - Erosões ou escorregamentos nos taludes

AU P05 - Erosões na base dos canais escavados

AU P06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

CATUCINZENTA 3/10/2007

012 - Reservatório

PC I11 - Animais pastando

CAUHIPE 10/10/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC I13 - Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

GAVIÃO 14/11/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PV P06 - Árvores e arbustos

004 - Barragem - Talude de Jusante

PV M01 - Erosões

HIPÓLITO 13/11/2007

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

NE06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PC M04 - Descalçamento da estrutura
20

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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019 - Estrutura de Saída

PC G08 - Falta de manutenção

ITAPEBUSSU 10/10/2007

001 - Infraestrutura Operacional

PC P01 - Falta de documentação sobre a barragem

PC I06 - Falta de sistema de comunicação eficiente

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC I01 - Erosões

MACACOS 13/2/2007

020 - Medidor de Vazão

PV I04 - Falta de escala de leitura de vazão

MALCOZINHADO 2/10/2007

001 - Infraestrutura Operacional

PC I07 - Falta ou deficiência de cercas de proteção

PC I08 - Falta ou deficiência nas placas de aviso

012 - Reservatório

AU P02 - Construções em áreas de proteção

PACAJUS 2/10/2007

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

DI I06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PC P01 - Rachaduras ou trincas no concreto

PC P03 - Deterioração da superfície do concreto

013 - Torre da Tomada D'água - Entrada

PC P01 - Assoreamento

PC P02 - Obstrução ou entulhos

PC P03 - Tubulação danificada

PC P04 - Registros defeituosos

PC P06 - Defeitos na grade

PACOTI 14/11/2007

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PC M01 - Rachaduras ou trincas no concreto

PC M03 - Deterioração da superfície do concreto
21

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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014 - Torre da Tomada D'água - Acionamento

PV M01 - Hastes (travada no mancal, corrosão e empenamento)

PV M02 - Base dos mancais (corrosão, falta de chumbadores)

PV M04 - Corrosão nos mancais

PV M05 - Falha nos chumbadores, lubrificação e pintura do pedestal

PV M07 - Falta de volante

PENEDO 10/10/2007

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC P01 - Árvores e arbustos

PC P02 - Obstrução ou entulhos

PC P03 - Desalinhamento dos taludes e muros laterais

PC P04 - Erosões ou escorregamentos nos taludes

PC P05 - Erosões na base dos canais escavados

PC P06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

PC P07 - Construções irregulares (aterro, casa, cerca)

RIACHÃO 14/11/2007

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PV P05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

014 - Torre da Tomada D'água - Acionamento

PV M01 - Hastes (travada no mancal, corrosão e empenamento)

PV M02 - Base dos mancais (corrosão, falta de chumbadores)

PV M04 - Corrosão nos mancais

PV M05 - Falha nos chumbadores, lubrificação e pintura do pedestal

PV M07 - Falta de volante

019 - Estrutura de Saída

PC M07 - Vazamento nos dispositivos de controle

SITIOS NOVOS 11/10/2007

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC I02 - Fuga d'água

Total por Bacia: 75

Bacia/Açude 

PARNAÍBA

MagnitudeSituação Data Vistoria

BARRA VELHA 12/9/2007
22

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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001 - Infraestrutura Operacional

PV M06 - Falta de sistema de comunicação eficiente

PC M07 - Falta ou deficiência de cercas de proteção

003 - Barragem - Coroamento

AU M05 - Afundamentos e buracos

PV M08 - Defeitos no meio-fio

004 - Barragem - Talude de Jusante

AU M04 - Falha na proteção granular

006 - Barragem - Instrumentação

PV M02 - Piezômetros entupidos ou defeituosos

NA G04 - Medidores de vazão de percolação defeituosos

012 - Reservatório

PC M05 - Erosões

AU M09 - Desmatamentos na área de proteção

AU G11 - Animais pastando

CARNAUBAL 25/9/2007

012 - Reservatório

PC G02 - Construções em áreas de proteção

DI G03 - Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

PC G08 - Existência de vegetação aquática excessiva

AU G09 - Desmatamentos na área de proteção

COLINA 10/10/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PC G01 - Erosões

PC G02 - Escorregamentos

003 - Barragem - Coroamento

PC G01 - Erosões

DI M05 - Afundamentos e buracos

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC G01 - Erosões

PC G08 - Erosão nos encontros das ombreiras

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC G02 - Fuga d'água
23

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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Bacia/Açude 

PARNAÍBA

MagnitudeSituação Data Vistoria

COLINA 10/10/2007

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC G04 - Cavernas e buracos nas ombreiras

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC G01 - Erosão na fundação

012 - Reservatório

PC G02 - Construções em áreas de proteção

PC G05 - Erosões

CUPIM 16/10/2007

003 - Barragem - Coroamento

DI M05 - Afundamentos e buracos

012 - Reservatório

PC G09 - Desmatamentos na área de proteção

FLOR DO CAMPO 10/10/2007

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

AU G04 - Erosões ou escorregamentos nos taludes

019 - Estrutura de Saída

PC M05 - Surgências de água no concreto

JABURU I 26/9/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC G13 - Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC M02 - Fuga d'água

006 - Barragem - Instrumentação

PC G02 - Piezômetros entupidos ou defeituosos

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC G05 - Erosões na base dos canais escavados

012 - Reservatório

AU G02 - Construções em áreas de proteção

AU G03 - Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

AU G09 - Desmatamentos na área de proteção
24

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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JABURU II 28/9/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PC M01 - Erosões

PC M04 - Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

PC M05 - Afundamentos e buracos

003 - Barragem - Coroamento

PC M11 - Desalinhamento do meio-fio

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC M02 - Fuga d'água

PC M03 - Erosão nas ombreiras

012 - Reservatório

PC G09 - Desmatamentos na área de proteção

019 - Estrutura de Saída

PC G04 - Defeito nos dispositivos de controle

PC M05 - Surgências de água no concreto

PC M08 - Falta de manutenção

PC M10 - Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas

REALEJO 15/10/2007

012 - Reservatório

PC M05 - Erosões

SUCESSO 28/9/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

AU G01 - Erosões

AU G02 - Escorregamentos

PC G04 - Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

PC G05 - Afundamentos e buracos

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

DI M02 - Fuga d'água

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

AU G01 - Rachaduras ou trincas no concreto

AU M03 - Deterioração da superfície do concreto

Total por Bacia: 55

25

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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Total Geral: 475
136 Açude(s) Inspecionado(s)

Anomalia(s)

26

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 1
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Bacia/Açude 

ACARAÚ

MagnitudeSituação Data Vistoria

ARARAS 21/3/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PV M06 - Árvores e arbustos

004 - Barragem - Talude de Jusante

PV M07 - Árvores e arbustos

PV M10 - Canaletas quebradas ou obstruídas

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PV M05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PV M01 - Árvores e arbustos

PV G07 - Construções irregulares (aterro, casa, cerca)

ARREBITA 4/9/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PC M05 - Afundamentos e buracos

PC M06 - Árvores e arbustos

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PV M01 - Árvores e arbustos

Total por Bacia: 9

Bacia/Açude 

ALTO JAGUARIBE

MagnitudeSituação Data Vistoria

BENGUÊ 17/8/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC P04 - Falha na proteção granular

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC P02 - Fuga d'água

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC I02 - Erosão nos contatos dos  muros

CANOAS 9/8/2007

004 - Barragem - Paramento de Jusante

PC P06 - Sinais de percolação ou áreas úmidas

PC08 - Vazão nos drenos de controle
1

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 2
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006 - Barragem - Galeria de Inspeção

PC02 - Deterioração da superfície do concreto

DI P10 - Drenos obstruídos

PC P17 - Sinais de percolação ou áreas úmidas

PC P19 - Vazão nos drenos de controle

019 - Região a Jusante da Barragem

PC P05 - Fuga d'água

DO CORONEL 30/7/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

AU06 - Árvores e arbustos

PC P09 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

004 - Barragem - Talude de Jusante

PV M05 - Falha na proteção vegetal

PV P06 - Afundamentos e buracos

PV M11 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC P02 - Fuga d'água

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC M01 - Árvores e arbustos

PC P07 - Construções irregulares (aterro, casa, cerca)

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC P04 - Ferragem do concreto exposta

PC P05 - Deterioração da superfície do concreto

FAÉ 31/7/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC P04 - Falha na proteção granular

006 - Barragem - Instrumentação

PC P05 - Falta de instrumentação

PC P06 - Falta de registro de leituras da instrumentação

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC P05 - Deterioração da superfície do concreto

ORÓS 21/3/2007

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira
2

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 2
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PV P02 - Ferragem do concreto exposta

PARAMBU 17/8/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

DI P05 - Falha na proteção vegetal

PV P11 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

PAU PRETO 8/8/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

DI P06 - Árvores e arbustos

004 - Barragem - Talude de Jusante

DI P07 - Árvores e arbustos

PV M13 - Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

AU P02 - Fuga d'água

PC G05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC P01 - Árvores e arbustos

PC M06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

PC M07 - Construções irregulares (aterro, casa, cerca)

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC01 - Erosão na fundação

PC02 - Erosão nos contatos dos  muros

POÇO DA PEDRA 8/8/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC P05 - Falha na proteção vegetal

PV P11 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC P02 - Fuga d'água

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC P05 - Deterioração da superfície do concreto

019 - Estrutura de Saída

PC P07 - Vazamento nos dispositivos de controle

RIVALDO DE CARVALHO 27/7/2007

004 - Barragem - Paramento de Jusante
3

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo
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PC P02 - Ocorrência de fissuras no concreto

005 - Barragem - Estrutura Vertente

PC13 - Ocorrência de buracos na soleira

VALÉRIO 17/9/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

AU M09 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC M06 - Afundamentos e buracos

AU M11 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

Total por Bacia: 47

Bacia/Açude 

BANABUIÚ

MagnitudeSituação Data Vistoria

BANABUIÚ 20/3/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PV P06 - Árvores e arbustos

004 - Barragem - Talude de Jusante

PV P07 - Árvores e arbustos

CAPITÃO MOR 10/9/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC M05 - Falha na proteção vegetal

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC P02 - Fuga d'água

PC M05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC P04 - Erosões ou escorregamentos nos taludes

PC G05 - Erosões na base dos canais escavados

PC G06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC M02 - Erosão nos contatos dos  muros

PC M03 - Rachaduras no concreto

CIPOADA 4/1/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC G01 - Erosões
4

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura
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Bacia/Açude 

BANABUIÚ

MagnitudeSituação Data Vistoria

CIPOADA 4/1/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC02 - Escorregamentos

PC G06 - Afundamentos e buracos

PC M10 - Canaletas quebradas ou obstruídas

JATOBÁ 21/9/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PC G05 - Afundamentos e buracos

PC G07 - Erosão nos encontros das ombreiras

PC M09 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

PC G10 - Sinais de movimento

004 - Barragem - Talude de Jusante

DI M05 - Falha na proteção vegetal

PC M07 - Árvores e arbustos

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PV G05 - Erosões na base dos canais escavados

PV G06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC M01 - Erosão na fundação

PC M02 - Erosão nos contatos dos  muros

PC M03 - Rachaduras no concreto

019 - Estrutura de Saída

DI M06 - Precariedade de acesso (árvores e arbustos)

PC M07 - Vazamento nos dispositivos de controle

MONS. TABOSA 11/10/2007

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC G02 - Fuga d'água

PIRABIBU 16/8/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PC M05 - Afundamentos e buracos

003 - Barragem - Coroamento
5

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 2

119



PC P05 - Afundamentos e buracos

PC M07 - Defeitos na drenagem

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC M02 - Fuga d'água

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC P02 - Erosão nos contatos dos  muros

019 - Estrutura de Saída

PC G04 - Defeito nos dispositivos de controle

PC M07 - Vazamento nos dispositivos de controle

SÃO JOSÉ I 11/9/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC P08 - Erosão nos encontros das ombreiras

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

DI M05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC M06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

PC P07 - Construções irregulares (aterro, casa, cerca)

SÃO JOSÉ II 12/9/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC P11 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

DI I05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC G07 - Construções irregulares (aterro, casa, cerca)

019 - Estrutura de Saída

PC M01 - Corrosão e vazamento na tubulação

PC M04 - Defeito nos dispositivos de controle

TRAPIÁ II 10/9/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

DI M10 - Canaletas quebradas ou obstruídas

019 - Estrutura de Saída

DI M01 - Corrosão e vazamento na tubulação

PC M04 - Defeito nos dispositivos de controle
6

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 2

120



VIEIRÃO 11/9/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PC M01 - Erosões

PC M04 - Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

PC M07 - Erosão nos encontros das ombreiras

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC P05 - Falha na proteção vegetal

PC P06 - Afundamentos e buracos

DI P11 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

DI G05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PC G04 - Descalçamento da estrutura

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC G01 - Erosão na fundação

PC M03 - Rachaduras no concreto

Total por Bacia: 57

Bacia/Açude 

COREAÚ

MagnitudeSituação Data Vistoria

ANGICOS 9/7/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC M05 - Falha na proteção vegetal

PC M06 - Afundamentos e buracos

PC G13 - Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC M02 - Erosão nos contatos dos  muros

GANGORRA 28/8/2007

003 - Barragem - Coroamento

PC P05 - Afundamentos e buracos

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC G13 - Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

ITAÚNA 28/8/2007

003 - Barragem - Coroamento
7

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo
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PC M05 - Afundamentos e buracos

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC M04 - Falha na proteção granular

PC M13 - Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC G02 - Fuga d'água

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

AU G06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

009 - Sangradouro/Vertedouro - Rápido/Bacia Amortecedora

PC G02 - Ferragem do concreto exposta

TRAPIÁ III 5/9/2007

003 - Barragem - Coroamento

PC G01 - Erosões

PC M05 - Afundamentos e buracos

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC G04 - Falha na proteção granular

PC M05 - Falha na proteção vegetal

PC G06 - Afundamentos e buracos

PC G13 - Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC M01 - Árvores e arbustos

PC G03 - Desalinhamento dos taludes e muros laterais

PC G04 - Erosões ou escorregamentos nos taludes

PC G06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PC G04 - Descalçamento da estrutura

Total por Bacia: 23

Bacia/Açude 

CURÚ

MagnitudeSituação Data Vistoria

CARACAS 8/8/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PC M06 - Árvores e arbustos

PC M09 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
8

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura
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003 - Barragem - Coroamento

DI M09 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC G06 - Afundamentos e buracos

AU M07 - Árvores e arbustos

PC M11 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

DI G02 - Fuga d'água

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC M02 - Erosão nos contatos dos  muros

019 - Estrutura de Saída

AU G01 - Corrosão e vazamento na tubulação

AU G04 - Defeito nos dispositivos de controle

DESTERRO 10/8/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PC G01 - Erosões

PC G04 - Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

PC G05 - Afundamentos e buracos

DI G06 - Árvores e arbustos

PC M07 - Erosão nos encontros das ombreiras

PC M09 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

003 - Barragem - Coroamento

AU G05 - Afundamentos e buracos

AU M09 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

004 - Barragem - Talude de Jusante

AU G01 - Erosões

PC G06 - Afundamentos e buracos

PC M07 - Árvores e arbustos

PC M11 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

PC G13 - Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

AU G02 - Fuga d'água

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição
9

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo
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PC G01 - Árvores e arbustos

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PC G04 - Descalçamento da estrutura

009 - Sangradouro/Vertedouro - Rápido/Bacia Amortecedora

PC05 - Erosões

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC G01 - Erosão na fundação

AU G02 - Erosão nos contatos dos  muros

JERIMUM 17/8/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

DI G13 - Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC G04 - Erosões ou escorregamentos nos taludes

SÃO DOMINGOS 9/8/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PC G05 - Afundamentos e buracos

PC M06 - Árvores e arbustos

PC M09 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

003 - Barragem - Coroamento

PC G01 - Erosões

PC G02 - Rachaduras

PC G05 - Afundamentos e buracos

004 - Barragem - Talude de Jusante

AU M07 - Árvores e arbustos

AU M11 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

PC G13 - Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC G02 - Fuga d'água

AU G05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

DI G02 - Erosão nos contatos dos  muros

SERROTA 10/1/2007

002 - Barragem - Talude de Montante
10

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura
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DI M06 - Árvores e arbustos

003 - Barragem - Coroamento

DI G08 - Defeitos no meio-fio

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC M06 - Afundamentos e buracos

PC M07 - Árvores e arbustos

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC G02 - Fuga d'água

006 - Barragem - Instrumentação

PV M06 - Falta de registro de leituras da instrumentação

SOUZA 8/8/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PC G05 - Afundamentos e buracos

003 - Barragem - Coroamento

AU G05 - Afundamentos e buracos

004 - Barragem - Talude de Jusante

AU G04 - Falha na proteção granular

PC G10 - Canaletas quebradas ou obstruídas

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC G02 - Erosão nos contatos dos  muros

TRAPIÁ I 9/8/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

DI G01 - Erosões

AU M06 - Árvores e arbustos

PC G07 - Erosão nos encontros das ombreiras

PC G08 - Canaletas quebradas ou obstruídas

003 - Barragem - Coroamento

PC G08 - Defeitos no meio-fio

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC G06 - Afundamentos e buracos

AU G07 - Árvores e arbustos

PC G10 - Canaletas quebradas ou obstruídas

PV G13 - Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas
11

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo
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005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC G02 - Fuga d'água

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PV G07 - Construções irregulares (aterro, casa, cerca)

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC G02 - Erosão nos contatos dos  muros

Total por Bacia: 66

Bacia/Açude 

LITORAL

MagnitudeSituação Data Vistoria

MUNDAÚ 29/8/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PV M06 - Afundamentos e buracos

PV G13 - Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC G02 - Fuga d'água

PV M05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC G02 - Erosão nos contatos dos  muros

POÇO VERDE 21/8/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PC G05 - Afundamentos e buracos

PC M06 - Árvores e arbustos

PC M09 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

003 - Barragem - Coroamento

AU G05 - Afundamentos e buracos

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC G06 - Afundamentos e buracos

PC G13 - Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC G02 - Fuga d'água

AU G05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC G07 - Construções irregulares (aterro, casa, cerca)
12

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura
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010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC M02 - Erosão nos contatos dos  muros

019 - Estrutura de Saída

PV M01 - Corrosão e vazamento na tubulação

PV M04 - Defeito nos dispositivos de controle

PV M07 - Vazamento nos dispositivos de controle

QUANDÚ 30/8/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC G13 - Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC G02 - Fuga d'água

006 - Barragem - Instrumentação

PC G01 - Acesso precário aos instrumentos

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

AU G04 - Descalçamento da estrutura

019 - Estrutura de Saída

PC M04 - Defeito nos dispositivos de controle

Total por Bacia: 23

Bacia/Açude 

MÉDIO JAGUARIBE

MagnitudeSituação Data Vistoria

ADAUTO BEZERRA 8/10/2007

012 - Reservatório

PC G02 - Construções em áreas de proteção

PC G03 - Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

Total por Bacia: 2

Bacia/Açude 

METROPOLITANA

MagnitudeSituação Data Vistoria

ACARAPE DO MEIO 4/10/2007

018 - Reservatório

PC M03 - Poluição por esgoto, lixo, entulho, pesticidas, etc.

PC M04 - Indícios de má qualidade d'água

ACIOLI 25/1/2007

002 - Barragem - Paramento de Montante
13

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura
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PV P03 - Ocorrência de fissura no concreto

004 - Barragem - Paramento de Jusante

PV I06 - Sinais de percolação ou áreas úmidas

AMANARY 16/1/2007

012 - Reservatório

AU P02 - Construções em áreas de proteção

AU P03 - Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

AU04 - Indícios de má qualidade d'água

CASTRO 13/11/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC M01 - Erosões

PC M05 - Falha na proteção vegetal

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC P02 - Fuga d'água

CATUCINZENTA 3/10/2007

012 - Reservatório

PC P02 - Construções em áreas de proteção

HIPÓLITO 13/11/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PC G01 - Erosões

PC G04 - Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

PC M06 - Árvores e arbustos

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC G05 - Falha na proteção vegetal

005 - Barragem - Região a Jusante da Barragem

PC M05 - Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PC M01 - Rachaduras ou trincas no concreto

019 - Estrutura de Saída

PC G04 - Defeito nos dispositivos de controle

PACAJUS 2/10/2007

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC M01 - Erosão na fundação
14

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura
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Bacia/Açude 

METROPOLITANA

MagnitudeSituação Data Vistoria

PACAJUS 2/10/2007

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC M02 - Erosão nos contatos dos  muros

PC M03 - Rachaduras no concreto

PC M05 - Deterioração da superfície do concreto

012 - Reservatório

PC P02 - Construções em áreas de proteção

PC P03 - Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

PACOTI 14/11/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PV P06 - Árvores e arbustos

PV P09 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

004 - Barragem - Talude de Jusante

PV P07 - Árvores e arbustos

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PV P01 - Árvores e arbustos

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PC M02 - Ferragem do concreto exposta

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

PC M04 - Ferragem do concreto exposta

Total por Bacia: 30

Bacia/Açude 

PARNAÍBA

MagnitudeSituação Data Vistoria

COLINA 10/10/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

AU G13 - Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

FLOR DO CAMPO 10/10/2007

010 - Sangradouro/Vertedouro - Muros Laterais

AU G02 - Erosão nos contatos dos  muros

Total por Bacia: 2

15

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 2

129



Bacia/Açude 

SALGADO

MagnitudeSituação Data Vistoria

OLHO D'ÁGUA 13/9/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC M01 - Erosões

PC M05 - Falha na proteção vegetal

PC M06 - Afundamentos e buracos

PC M10 - Canaletas quebradas ou obstruídas

012 - Reservatório

PV P11 - Animais pastando

Total por Bacia: 5

Total Geral: 264
96 Açude(s) Inspecionado(s)

Anomalia(s)

16

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 2
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Bacia/Açude 

ALTO JAGUARIBE

MagnitudeSituação Data Vistoria

MUQUÉM 30/7/2007

003 - Barragem - Coroamento

AU G07 - Defeitos na drenagem

VALÉRIO 17/9/2007

003 - Barragem - Coroamento

AU G09 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

Total por Bacia: 2

Bacia/Açude 

BANABUIÚ

MagnitudeSituação Data Vistoria

BANABUIÚ 20/3/2007

016 - Torre da Tomada D'água - Estrutura

PV G08 - Deterioração do tubo de aeração e "by-pass"

JATOBÁ 21/9/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC M06 - Afundamentos e buracos

PC M11 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

008 - Sangradouro/Vertedouro - Estrutura Fixação da Soleira

PC M04 - Descalçamento da estrutura

SÃO JOSÉ II 12/9/2007

003 - Barragem - Coroamento

PC M07 - Defeitos na drenagem

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC M10 - Canaletas quebradas ou obstruídas

TRAPIÁ II 10/9/2007

003 - Barragem - Coroamento

PC M05 - Afundamentos e buracos

PC M08 - Defeitos no meio-fio

VIEIRÃO 11/9/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC G10 - Canaletas quebradas ou obstruídas

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição
1

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 3
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PC G03 - Desalinhamento dos taludes e muros laterais

PC G05 - Erosões na base dos canais escavados

PC G06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

Total por Bacia: 12

Bacia/Açude 

COREAÚ

MagnitudeSituação Data Vistoria

TRAPIÁ III 5/9/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PC G05 - Afundamentos e buracos

PC G06 - Árvores e arbustos

PC G07 - Erosão nos encontros das ombreiras

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC M07 - Árvores e arbustos

Total por Bacia: 4

Bacia/Açude 

CURÚ

MagnitudeSituação Data Vistoria

CARACAS 8/8/2007

003 - Barragem - Coroamento

AU G02 - Rachaduras

004 - Barragem - Talude de Jusante

AU G10 - Canaletas quebradas ou obstruídas

DESTERRO 10/8/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PV G02 - Escorregamentos

004 - Barragem - Talude de Jusante

PV G02 - Escorregamentos

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC G05 - Erosões na base dos canais escavados

PC G06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

SÃO DOMINGOS 9/8/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PV G02 - Escorregamentos

AU G06 - Afundamentos e buracos
2

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 3
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SERROTA 10/1/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

DI M03 - Rachadura/afundamento (laje de concreto)

DI M05 - Afundamentos e buracos

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

DI M01 - Árvores e arbustos

TRAPIÁ I 9/8/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

AU G02 - Escorregamentos

Total por Bacia: 12

Bacia/Açude 

LITORAL

MagnitudeSituação Data Vistoria

POÇO VERDE 21/8/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

DI G07 - Árvores e arbustos

AU M11 - Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

QUANDÚ 30/8/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC G10 - Canaletas quebradas ou obstruídas

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC G06 - Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

Total por Bacia: 4

Bacia/Açude 

METROPOLITANA

MagnitudeSituação Data Vistoria

CASTRO 13/11/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PV M10 - Canaletas quebradas ou obstruídas

HIPÓLITO 13/11/2007

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC M07 - Árvores e arbustos

007 - Sangradouro/Vertedouro - Canais de Aproximação e restituição

PC M01 - Árvores e arbustos

Total por Bacia: 3
3

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 3
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Bacia/Açude 

SALGADO

MagnitudeSituação Data Vistoria

OLHO D'ÁGUA 13/9/2007

012 - Reservatório

PC P02 - Construções em áreas de proteção

TATAJUBA 21/3/2007

002 - Barragem - Talude de Montante

PC P06 - Árvores e arbustos

004 - Barragem - Talude de Jusante

PC P07 - Árvores e arbustos

Total por Bacia: 3

Total Geral: 40
38 Açude(s) Inspecionado(s)

Anomalia(s)

4

Proprietário: < Todos >

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Relação de Situação/Magnitude por Proprietário/Nível de Perigo

Período: 01/12/2006 a 30/11/2007

Nível de Perigo: 3
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7.2.1 Gráfico da Evolução Anual das Inspeções; 
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Gráfico - Evolução Anual das Inspeções (Check-List)
Data de Emissão: 26/3/2008

DIOPE - Diretoria de Operações
GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura
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Inspeções Realizadas Açudes Inspecionados

2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007

Q
ua

nt
ita

tiv
o

38

33

28

23

18

13

8

3

10

3

7

28

18
20

12

7

2

6

10 10 10 10

Período

Gerência: Crato

Inspeções Realizadas Açudes Inspecionados

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Q
ua

nt
ita

tiv
o

38

33

28

23

18

13

8

3

3

7

3

9 9 9 10 10

3 4 3

9

6 5 6 6

Período

Gerência: Iguatu

137



Gráfico - Evolução Anual das Inspeções (Check-List)
Data de Emissão: 26/3/2008

DIOPE - Diretoria de Operações
GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura
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Gráfico - Evolução Anual das Inspeções (Check-List)
Data de Emissão: 26/3/2008

DIOPE - Diretoria de Operações
GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura
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Gráfico - Evolução Anual das Inspeções (Check-List)
Data de Emissão: 26/3/2008

DIOPE - Diretoria de Operações
GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura
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7.2.2 Relação Total por Gerência (Magnitudes e Nível de Perigo); 
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crateús

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

CUPIMAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

8 1 00000001000 0 2Total por Açude: 0 2

JABURU IIAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 6

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 4

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

2 9 00000002000 0 8Total por Açude: 0 11

CARNAUBALAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crateús

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000004000 1 2Total por Açude: 0 4

REALEJOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

8 1 00000000000 0 4Total por Açude: 0 1

FARIAS DE SOUSAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

4 5 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Região a Jusante da Barragem 0

1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 0

0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

10 0 00000000007 8 14Total por Açude: 0 0
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crateús

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

CARÃOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Região a Jusante da Barragem 0

0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

4 0 00000000008 9 11Total por Açude: 0 0

SUCESSOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 2 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 5

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 2

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

5 2 00000005000 0 2Total por Açude: 0 7

JABURU IAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 3

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 1

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 3
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crateús

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

4 1 00000006000 0 5Total por Açude: 0 7

COLINAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 1 0 0 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0Barragem 12

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 1

0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

3 1 000100010001 0 1Total por Açude: 0 15

MONS. TABOSAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0Barragem 5

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 1

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

4 1 00010002000 0 1Total por Açude: 0 7
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crateús

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

BARRA VELHAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 2

0 1 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 5

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

4 8 00000002000 1 2Total por Açude: 0 10

FLOR DO CAMPOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 5

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

5 1 00010001000 0 1Total por Açude: 0 6
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crateús

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

000039Total

0000300033250057531916

3210
por Nível de Perigo e Magnitudepor Magnitude

NE PV DS DI PC AU NI NA

I P M G I P M G I P M G

Total 
de 

PontosGMPI
I P M G

16 19 78 93

83 0 2 1 4 5 25 50

I P

por Magnitude

GM

10148

DSPVNE

7

25 39 0 0 0
PCDI AU

0 30
NI NA

0

por Nível de Perigo e Magnitude Total 
de 

PontosI P
0

M G I P M G I P M G I P M G
321

Quantidade das Anomalias

7 0 0 08 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situação das Anomalias

Situação das Anomalias

Quantidade das AnomaliasQuantidade das Anomalias

Resumo Anterior

0

Atenção: Para cálculo da Pontuação de Risco, considera-se os seguintes pesos: Nível de Perigo:
0
1
2
3 9

4
1
0

Peso

Total 145 58 3 0

70

70
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crato

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

MANOEL BALBINOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Região a Jusante da Barragem 0

0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

2 0 00000000000 8 8Total por Açude: 0 0

PRAZERESAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000000000 12 0Total por Açude: 0 0

QUIXABINHAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 1
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crato

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Submersível) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000001002 3 4Total por Açude: 0 1

THOMÁS OSTERNEAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Região a Jusante da Barragem 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

2 0 00000000000 7 6Total por Açude: 0 0

ATALHOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 2

3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0Barragem 5

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 2

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Submersível) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 6 00001001106 0 0Total por Açude: 0 12
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crato

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

LIMA CAMPOSAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Submersível) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

5 0 00000001005 0 2Total por Açude: 0 1

TATAJUBAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0Barragem 18

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 02000000001 6 0Total por Açude: 0 18

ESTREMAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 3
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crato

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 4

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00001000505 4 0Total por Açude: 0 9

OLHO D'ÁGUAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0Barragem 16

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0Reservatório 13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 01004100000 6 0Total por Açude: 0 29

UBALDINHOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crato

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000000000 4 0Total por Açude: 0 0

CACHOEIRAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000000000 4 0Total por Açude: 0 0

ROSÁRIOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000000000 3 0Total por Açude: 0 0
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crato

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

000018Total

0030061036609205719

3210
por Nível de Perigo e Magnitudepor Magnitude

NE PV DS DI PC AU NI NA

I P M G I P M G I P M G

Total 
de 

PontosGMPI
I P M G

19 67 32 12

90 0 0 0 3 0 10 67

I P

por Magnitude

GM

288

DSPVNE

0

58 18 0 0 0
PCDI AU

0 20
NI NA

0

por Nível de Perigo e Magnitude Total 
de 

PontosI P
0

M G I P M G I P M G I P M G
321

Quantidade das Anomalias

0 0 0 08 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situação das Anomalias

Situação das Anomalias

Quantidade das AnomaliasQuantidade das Anomalias

Resumo Anterior

128

Atenção: Para cálculo da Pontuação de Risco, considera-se os seguintes pesos: Nível de Perigo:
0
1
2
3 9

4
1
0

Peso

Total 105 15 7 3

70

70
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

FAVELASAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

12 0 00000000000 0 1Total por Açude: 0 0

ORÓSAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000100000 3 0Total por Açude: 0 4

TRICIAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Região a Jusante da Barragem 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

7 0 00000000000 5 6Total por Açude: 0 0

POÇO DA PEDRAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0Barragem 13

0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 6

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000500410 4 0Total por Açude: 0 25

ESPÍRITO SANTOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000000000 0 0Total por Açude: 0 0
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

QUINCOÉAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Barragem 23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2Sangradouro/Vertedouro 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1Reservatório 22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1Região a Jusante da Barragem 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 10000100230 0 0Total por Açude: 6 72

PARAMBUAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0Barragem 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000200200 2 4Total por Açude: 0 10

VALÉRIOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1Barragem 21

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00003000003 4 0Total por Açude: 1 21

TRUSSUAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2Barragem 23

0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 11

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2Reservatório 27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

1 0 00013100500 0 3Total por Açude: 4 61

CANOASAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0Barragem 19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 1

0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0Região a Jusante da Barragem 6

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 1 00000500320 3 1Total por Açude: 0 26
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

DO CORONELAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 1 1 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0Barragem 22

0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 19

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00003600500 3 1Total por Açude: 0 41

BUENOS AIRESAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Submersível) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

8 0 00000000005 4 3Total por Açude: 0 0

PAU PRETOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0Barragem 20
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 15

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 1 00013400200 4 0Total por Açude: 0 35

MUQUÉMAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1Barragem 9

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 2

1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000000122 3 3Total por Açude: 1 12

RIVALDO DE CARVALHOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0Barragem 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Região a Jusante da Barragem 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 4 00000100500 1 0Total por Açude: 0 13
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

BENGUÊAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0Barragem 8

0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 6

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000210210 2 0Total por Açude: 0 15

FAÉAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0Barragem 13

0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 6

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000400300 3 0Total por Açude: 0 19

ARNEIROZ IIAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000000100 1 0Total por Açude: 0 1

000020Total

121002123210635928224210

3210
por Nível de Perigo e Magnitudepor Magnitude

NE PV DS DI PC AU NI NA

I P M G I P M G I P M G

Total 
de 

PontosGMPI
I P M G

20 109 41 42

88 1 0 0 8 0 43 30

I P

por Magnitude

GM

834

DSPVNE

5

20 20 0 0 0
PCDI AU

0 15
NI NA

98

por Nível de Perigo e Magnitude Total 
de 

PontosI P
0

M G I P M G I P M G I P M G
321

Quantidade das Anomalias

5 0 0 04 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situação das Anomalias

Situação das Anomalias

Quantidade das AnomaliasQuantidade das Anomalias

Resumo Anterior

0

Atenção: Para cálculo da Pontuação de Risco, considera-se os seguintes pesos: Nível de Perigo:
0
1
2
3 9

4
1
0

Peso

Total 102 50 47 13

355

355
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

RIACHO DO SANGUEAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Submersível) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

6 0 00000000000 7 4Total por Açude: 0 0

S. ANT. DE RUSSASAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

6 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Região a Jusante da Barragem 0

0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

7 0 00000000008 6 17Total por Açude: 0 0

NOVA FLORESTAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Região a Jusante da Barragem 0

1 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

15 0 00000000001 6 8Total por Açude: 0 0

JOAQUIM TÁVORAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

1 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Região a Jusante da Barragem 0

0 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

3 0 00000000001 15 18Total por Açude: 0 0

ADAUTO BEZERRAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 1

0 0 0 0 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 15

0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 7

0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0Reservatório 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 8 000200011520 1 0Total por Açude: 0 34

CANAFÍSTULAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 1

0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 11

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 2

0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 14 00000005301 0 0Total por Açude: 0 22

POTIRETAMAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

2 0 0 0 0 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 13

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 1

0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 1

0 10 00000006303 0 0Total por Açude: 0 19

CIPOADAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0Barragem 16

0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 3

0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

1 4 00021000600 3 2Total por Açude: 0 22

TIGREAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 1

0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 6

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 1 000000001001 0 0Total por Açude: 0 11

MADEIROAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 2

0 2 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 10

0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 2

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 5 000000001110 3 0Total por Açude: 0 17
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

SANTA MARIAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

2 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 7

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 1

0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 7

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 1

0 8 000000010112 0 0Total por Açude: 0 20

SANTO ANTÔNIOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

4 2 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 12

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 2

0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 5 000000001504 2 0Total por Açude: 0 20

ITAPEBUSSUAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 2

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 1
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000000120 2 0Total por Açude: 0 3

MACACOSAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 1

0 0 00000000010 0 0Total por Açude: 0 1
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

000030Total

00004100225565732494521

3210
por Nível de Perigo e Magnitudepor Magnitude

NE PV DS DI PC AU NI NA

I P M G I P M G I P M G

Total 
de 

PontosGMPI
I P M G

28 110 105 58

11 1 0 0 0 0 0 57

I P

por Magnitude

GM

1586

DSPVNE

1

29 30 0 0 0
PCDI AU

0 20
NI NA

0

por Nível de Perigo e Magnitude Total 
de 

PontosI P
0

M G I P M G I P M G I P M G
321

Quantidade das Anomalias

1 0 0 06 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situação das Anomalias

Situação das Anomalias

Quantidade das AnomaliasQuantidade das Anomalias

Resumo Anterior

884

Atenção: Para cálculo da Pontuação de Risco, considera-se os seguintes pesos: Nível de Perigo:
0
1
2
3 9

4
1
0

Peso

Total 147 149 5 0

169

169
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Metropolitana

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

POMPEU SOBRINHOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000000002 0 0Total por Açude: 0 0

HIPÓLITOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0Barragem 29

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0Sangradouro/Vertedouro 14

0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0Estrutura de Saída 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 1 20043001000 0 15Total por Açude: 0 48

AMANARYAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 8
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Metropolitana

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 2

0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0Reservatório 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 1 00000202270 0 0Total por Açude: 0 20

ACARAPE DO MEIOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 3

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 1

2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 3

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0Reservatório 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Região a Jusante da Barragem 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00002000083 0 0Total por Açude: 0 16

PACAJUSAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0Reservatório 8

0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00004200715 0 0Total por Açude: 0 32
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Metropolitana

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

PACOTIAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

2 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0Barragem 12

0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 14

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 7 00002400002 4 6Total por Açude: 0 31

GAVIÃOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 1 00000000101 2 1Total por Açude: 0 2

CASTROAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0Barragem 21

171



Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Metropolitana

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

1 0 10002100007 1 4Total por Açude: 0 21

RIACHÃOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 1

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 6 00000000103 4 7Total por Açude: 0 7

TIJUQUINHAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 9

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0Reservatório 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Região a Jusante da Barragem 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000100095 0 0Total por Açude: 0 13
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Metropolitana

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

CAUHIPEAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000000010 0 0Total por Açude: 0 1

SITIOS NOVOSAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000000010 0 0Total por Açude: 0 1

BATENTEAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 6
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Metropolitana

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 3

4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000000634 5 0Total por Açude: 0 9

PENEDOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 7

0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000000700 6 0Total por Açude: 0 7

CATUCINZENTAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0Reservatório 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Metropolitana

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000100011 0 0Total por Açude: 0 5

ARACOIABAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000000000 0 0Total por Açude: 0 0

MALCOZINHADOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000000121 0 0Total por Açude: 0 3

ACIOLIAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Metropolitana

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0Barragem 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Região a Jusante da Barragem 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 0 00000110100 0 0Total por Açude: 0 9

160280Total

030041312131626331332234

3210
por Nível de Perigo e Magnitudepor Magnitude

NE PV DS DI PC AU NI NA

I P M G I P M G I P M G

Total 
de 

PontosGMPI
I P M G

68 60 65 8

62 2 0 0 3 0 0 10

I P

por Magnitude

GM

002

DSPVNE

8

10 0 0 0 10
PCDI AU

0 0
NI NA

56

por Nível de Perigo e Magnitude Total 
de 

PontosI P
0

M G I P M G I P M G I P M G
321

Quantidade das Anomalias

0 8 0 00 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Situação das Anomalias

Situação das Anomalias

Quantidade das AnomaliasQuantidade das Anomalias

Resumo Anterior

710

Atenção: Para cálculo da Pontuação de Risco, considera-se os seguintes pesos: Nível de Perigo:
0
1
2
3 9

4
1
0

Peso

Total 90 78 30 3

225

225
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

GENERAL SAMPAIOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

3 0 00000000000 0 0Total por Açude: 0 0

PENTECOSTEAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Região a Jusante da Barragem 0

0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

11 0 00000000007 3 2Total por Açude: 0 0

SALÃOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Região a Jusante da Barragem 0

0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

12 0 00000000000 3 8Total por Açude: 0 0

SÃO MATEUSAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

2 0 00000003000 1 5Total por Açude: 0 3

S. PEDRO TIMBAÚBAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Submersível) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

4 0 00000000004 7 4Total por Açude: 0 0
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

TRAPIÁ IAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 1 9 0 0 0 1Barragem 54

0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 10

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

11 0 000111007000 0 2Total por Açude: 1 64

CARACASAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 5 0 0 1 1 0 0 5 2 0 0 0 2Barragem 48

0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 9

0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0Estrutura de Saída 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

15 5 00046003000 0 1Total por Açude: 2 66

S. ANT. DE ARACAT.Açude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Submersível) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

2 0 00000000004 4 5Total por Açude: 0 0

S. MARIA DE ARACAT.Açude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

2 3 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 7

3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 1

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0Galeria 4

0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

1 3 00010000707 5 5Total por Açude: 0 14

PATOSAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

12 0 00000001000 0 13Total por Açude: 0 1

SÃO GABRIELAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Submersível) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

9 0 00000000000 8 4Total por Açude: 0 0

MUNDAÚAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0Barragem 16

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 6

0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

8 3 00032004000 0 3Total por Açude: 0 27

FRIOSAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

9 0 00000000000 0 10Total por Açude: 0 0

QUANDÚAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 3 0 0 0 1Barragem 26

0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1Sangradouro/Vertedouro 16

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 8

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 1

8 7 00041006000 0 3Total por Açude: 2 51

POÇO VERDEAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 1 6 0 0 2 0 0 0 2 6 0 0 1 1Barragem 52

0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 10

0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

14 6 10076001000 1 4Total por Açude: 1 77

TEJUÇUOCAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

8 0 00000000000 0 5Total por Açude: 0 0

JERIMUMAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0Barragem 4

0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 9

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 2

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 1

4 6 00020002000 0 2Total por Açude: 0 16
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

SÃO DOMINGOSAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 4 7 0 0 0 2Barragem 64

0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 8

0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

12 2 00084004000 0 0Total por Açude: 2 72

SOUZAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0Barragem 18

0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 6

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 2

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 1

7 2 00050005000 1 2Total por Açude: 0 27

DESTERROAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 9 0 0 0 2Barragem 75
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 1 0 0 2 5 0 0 0 4 0 0 0 2Sangradouro/Vertedouro 41

0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

8 2 000135006000 0 1Total por Açude: 4 116

SERROTAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 4 2 0 0 2 0Barragem 45

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0Sangradouro/Vertedouro 11

0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

7 6 30024002000 0 6Total por Açude: 0 59
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

000023Total

12400602900444270167853322

3210
por Nível de Perigo e Magnitudepor Magnitude

NE PV DS DI PC AU NI NA

I P M G I P M G I P M G

Total 
de 

PontosGMPI
I P M G

22 40 160 28

47 5 2 8 17 0 8 83

I P

por Magnitude

GM

1283

DSPVNE

0

18 23 0 0 0
PCDI AU

0 23
NI NA

0

por Nível de Perigo e Magnitude Total 
de 

PontosI P
0

M G I P M G I P M G I P M G
321

Quantidade das Anomalias

0 0 0 03 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situação das Anomalias

Situação das Anomalias

Quantidade das AnomaliasQuantidade das Anomalias

Resumo Anterior

16

Atenção: Para cálculo da Pontuação de Risco, considera-se os seguintes pesos: Nível de Perigo:
0
1
2
3 9

4
1
0

Peso

Total 307 93 89 16

593

593
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

BANABUIÚAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0Barragem 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1Torre da Tomada D'água 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

3 0 00000200001 1 0Total por Açude: 1 17

PATUAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Submersível) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

8 0 00000000000 4 1Total por Açude: 0 0

PEDRAS BRANCASAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 1

0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 1
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 1

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 1

2 0 00000005100 2 2Total por Açude: 0 6

CAPITÃO MORAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0Barragem 20

0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 14

0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

9 0 00015202000 3 1Total por Açude: 0 34

SÃO JOSÉ IAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0Barragem 5

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 9

0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 4
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

5 1 00002200100 3 4Total por Açude: 0 18

POÇO DO BARROAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

1 3 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 4

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Submersível) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

6 0 00000004003 5 4Total por Açude: 0 4

SÃO JOSÉ IIAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0Barragem 10

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 6

0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

9 6 00012000010 1 1Total por Açude: 0 19

TRAPIÁ IIAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0Barragem 21

0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 3

0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 3

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

10 4 00013102010 0 3Total por Açude: 0 27

SERAFIM DIASAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

3 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 2

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 1

0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Submersível) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

6 2 00000002007 8 6Total por Açude: 0 4

FOGAREIROAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Submersível) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

4 0 00000000004 7 2Total por Açude: 0 0

VIEIRÃOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0Barragem 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3Sangradouro/Vertedouro 39

0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

9 1 00035100100 1 1Total por Açude: 3 65

JATOBÁAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

1 1 2 0 0 0 5 0 0 0 2 2 0 0 2 1Barragem 48

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0Sangradouro/Vertedouro 30

0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

8 6 30047000101 1 3Total por Açude: 1 87

PIRABIBUAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0Barragem 24

0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 6

1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 1

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

6 1 00004200601 3 1Total por Açude: 0 31
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

400418Total

53001028100152110285293917

3210
por Nível de Perigo e Magnitudepor Magnitude

NE PV DS DI PC AU NI NA

I P M G I P M G I P M G

Total 
de 

PontosGMPI
I P M G

19 59 81 11

68 9 6 1 11 3 2 70

I P

por Magnitude

GM

1045

DSPVNE

3

52 22 0 0 0
PCDI AU

0 28
NI NA

46

por Nível de Perigo e Magnitude Total 
de 

PontosI P
0

M G I P M G I P M G I P M G
321

Quantidade das Anomalias

3 0 0 05 4 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0

Situação das Anomalias

Situação das Anomalias

Quantidade das AnomaliasQuantidade das Anomalias

Resumo Anterior

560

Atenção: Para cálculo da Pontuação de Risco, considera-se os seguintes pesos: Nível de Perigo:
0
1
2
3 9

4
1
0

Peso

Total 170 48 48 8

312

312
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

ACARAÚ MIRIMAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Região a Jusante da Barragem 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

1 0 00000000001 10 5Total por Açude: 0 0

SOBRALAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Região a Jusante da Barragem 0

0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 0

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

18 0 00000000001 4 13Total por Açude: 0 0

ARARASAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0Barragem 16

0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 11

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

4 3 00015000000 2 2Total por Açude: 0 27

TUCUNDUBAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Região a Jusante da Barragem 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

1 0 00000000001 7 7Total por Açude: 0 0

DIAMANTEAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 3 0Barragem 44

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 12

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

2 2 30019000000 0 5Total por Açude: 0 69

PREMUOCAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

195



Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

3 2 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Região a Jusante da Barragem 0

1 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

31 0 00000000006 3 9Total por Açude: 0 0

BONITOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

5 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Região a Jusante da Barragem 0

0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

3 0 00000000006 9 9Total por Açude: 0 0

VÁRZEA DA VOLTAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0Barragem 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Submersível) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

10 0 00010000003 5 0Total por Açude: 0 4
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

SÃO VICENTEAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Região a Jusante da Barragem 0

0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

7 0 00000000004 8 11Total por Açude: 0 0

ARREBITAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0Barragem 9

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 5

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 3

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 1

2 5 00003000100 3 2Total por Açude: 0 18

POÇO SALGADOAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

2 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro 0

1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Submersível) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

16 0 00000000005 11 0Total por Açude: 0 0

ANGICOSAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0Barragem 12

0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 9

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 6 00013002000 1 3Total por Açude: 0 24

MARTINÓPOLEAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 6 3 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0Barragem 17

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 1

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 1

0 4 00012300000 6 4Total por Açude: 0 28
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

TRAPIÁ IIIAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 2 4 0 0 1 3Barragem 63

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 21

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

6 2 10083003000 0 0Total por Açude: 3 85

GANGORRAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0Barragem 8

0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 2

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 4

0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 1

1 4 00010103000 1 5Total por Açude: 0 15

ITAÚNAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0Barragem 16
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 3

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

2 5 00033002000 2 3Total por Açude: 0 31

CARMINAAçude:

Total 
de 

Pontos
1

Totais por Nível de Perigo e Magnitude
0 2Localização/Sub-Localização 3

I P M G I P M G I P M G I P M G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Infraestrutura Operacional 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Barragem 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sangradouro/Vertedouro 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reservatório 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Torre da Tomada D'água 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log") 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Galeria 0

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0Estrutura de Saída 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Medidor de Vazão 0

0 3 00000000000 0 0Total por Açude: 0 3
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Resumo Total por Gerente

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

000027Total

3400172840103410104787227

3210
por Nível de Perigo e Magnitudepor Magnitude

NE PV DS DI PC AU NI NA

I P M G I P M G I P M G

Total 
de 

PontosGMPI
I P M G

27 77 144 13

87 0 3 0 7 0 25 48

I P

por Magnitude

GM

399

DSPVNE

6

19 27 0 0 0
PCDI AU

0 60
NI NA

0

por Nível de Perigo e Magnitude Total 
de 

PontosI P
0

M G I P M G I P M G I P M G
321

Quantidade das Anomalias

6 0 0 09 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situação das Anomalias

Situação das Anomalias

Quantidade das AnomaliasQuantidade das Anomalias

Resumo Anterior

0

Atenção: Para cálculo da Pontuação de Risco, considera-se os seguintes pesos: Nível de Perigo:
0
1
2
3 9

4
1
0

Peso

Total 281 45 49 7

304

304
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7.2.3 Relação de anomalias PEQUENA, por Gerência e por Açude; 
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crateús

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: BARRA VELHA

12/9/2007Data da Vistoria:

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Erosão nas ombreiras

1 anomalia(s)

Açude: CARÃO

3/10/2000Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Erosões
Árvores e arbustos
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Falta ou defeitos no revestimento

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Erosão a jusante
Erosões ou escorregamentos

Estrutura Fixação da Cota da Soleira

Sangradouro

Sangradouro
Defeitos no concreto

9 anomalia(s)

Açude: CARNAUBAL

25/9/2007Data da Vistoria:

Reservatório

Réguas danificadas ou faltando

1 anomalia(s)

Açude: FARIAS DE SOUSA

3/10/2000Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Precariedade de acesso de veículos
Talude de Montante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Erosão nos encontros das ombreiras
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

1
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crateús

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Erosões

Reservatório

Gado pastando
Medidor de Vazão

Defeitos no concreto

8 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 19

2
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crato

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: ATALHO

14/2/2003Data da Vistoria:

Estrutura de Saída

Defeito nos dispositivos de controle

1 anomalia(s)

Açude: CACHOEIRA

20/9/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água

Reservatório

Construções em áreas de proteção

4 anomalia(s)

Açude: ESTREMA

24/8/2004Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de documentação sobre a barragem
Falta de sistema de comunicação eficiente
Falta ou deficiência de cercas de proteção

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Defeitos na drenagem

Instrumentação

Barragem

Barragem
Falta de instrumentação

Reservatório

Desmatamentos na área de proteção
Existência de vegetação aquática excessiva

9 anomalia(s)

Açude: MANOEL BALBINO

26/12/2000Data da Vistoria:

1
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crato

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Escorregamentos

Coroamento

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Erosões
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Falta ou defeitos no revestimento

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Árvores e arbustos

8 anomalia(s)

Açude: OLHO D'ÁGUA

13/9/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência nas placas de aviso
Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Defeitos na drenagem
Defeitos no meio-fio

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

Reservatório

Animais pastando
Construções em áreas de proteção

8 anomalia(s)

Açude: PRAZERES

28/3/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de documentação sobre a barragem
Falta ou deficiência nas placas de aviso
Falta ou deficiência de cercas de proteção

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

2
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crato

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Coroamento

Barragem

Barragem
Falha no revestimento

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Falha na proteção vegetal

Instrumentação

Barragem

Barragem
Falta de registro de leituras da instrumentação
Piezômetros entupidos ou defeituosos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Árvores e arbustos

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto
Rachaduras ou trincas no concreto

12 anomalia(s)

Açude: QUIXABINHA

12/2/2003Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Árvores e arbustos

Entrada

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Obstrução ou entulhos

3 anomalia(s)

Açude: ROSÁRIO

20/9/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

3 anomalia(s)

Açude: TATAJUBA

21/3/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crato

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Coroamento

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Árvores e arbustos

Reservatório

Animais pastando
Erosões

Estrutura de Saída

Precariedade de acesso (árvores e arbustos)

8 anomalia(s)

Açude: THOMÁS OSTERNE

27/12/2000Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos no meio-fio
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Árvores e arbustos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Árvores e arbustos

Reservatório

Construções em áreas de proteção

7 anomalia(s)

Açude: UBALDINHO

11/9/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

4 anomalia(s)

4
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crato

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

TOTAL DE ANOMALIAS: 67

5
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: ARNEIROZ II

17/8/2007Data da Vistoria:

Reservatório

Animais pastando
Estrutura de Saída

Surgências de água no concreto

2 anomalia(s)

Açude: BENGUÊ

17/8/2007Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Falha na proteção granular

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

Reservatório

Animais pastando
Estrutura de Saída

Surgências de água no concreto
Medidor de Vazão

Falta de escala de leitura de vazão

6 anomalia(s)

Açude: BUENOS AIRES

31/1/2002Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Erosões
Árvores e arbustos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Árvores e arbustos

4 anomalia(s)

Açude: CANOAS

9/8/2007Data da Vistoria:

1
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Paramento de Jusante

Barragem

Barragem
Sinais de percolação ou áreas úmidas

Estrutura Vertente

Barragem

Barragem
Rachaduras ou trincas no concreto

Galeria de Inspeção

Barragem

Barragem
Drenos obstruídos
Vazão nos drenos de controle
Sinais de percolação ou áreas úmidas

Estrutura de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Vazamento nos dispositivos de controle

Reservatório

Animais pastando
Desmatamentos na área de proteção

Região a Jusante da Barragem

Fuga d'água
Piping nas juntas rochosas

Medidor de Vazão

Falta de escala de leitura de vazão

11 anomalia(s)

Açude: DO CORONEL

30/7/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Canaletas quebradas ou obstruídas
Escorregamentos

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Construções irregulares (aterro, casa, cerca)
Obstrução ou entulhos
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Rachaduras ou trincas no concreto

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto
Rachaduras no concreto
Ferragem do concreto exposta

Reservatório

Construções em áreas de proteção

2
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

14 anomalia(s)

Açude: FAÉ

31/7/2007Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Falha na proteção granular

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Instrumentação

Barragem

Barragem
Falta de instrumentação
Falta de registro de leituras da instrumentação

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões ou escorregamentos nos taludes
Árvores e arbustos

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto

Reservatório

Animais pastando
Existência de vegetação aquática excessiva

Estrutura de Saída

Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas

10 anomalia(s)

Açude: MUQUÉM

30/7/2007Data da Vistoria:

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Desmatamentos na área de proteção

Estrutura de Saída

Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas
Surgências de água no concreto

4 anomalia(s)

Açude: ORÓS

21/3/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Descalçamento da estrutura
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: ORÓS

21/3/2007Data da Vistoria:

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Ferragem do concreto exposta

Estrutura de Saída

Defeito nos dispositivos de controle

4 anomalia(s)

Açude: PARAMBU

17/8/2007Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Falha na proteção vegetal
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

Reservatório

Animais pastando
Construções em áreas de proteção

Estrutura de Saída

Defeitos no concreto

6 anomalia(s)

Açude: PAU PRETO

8/8/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões ou escorregamentos nos taludes
Árvores e arbustos

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Descalçamento da estrutura
Rachaduras ou trincas no concreto

Reservatório

Animais pastando
Existência de vegetação aquática excessiva
Desmatamentos na área de proteção
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

10 anomalia(s)

Açude: POÇO DA PEDRA

8/8/2007Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosões
Escorregamentos
Falha na proteção vegetal
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto
Rachaduras no concreto

Reservatório

Animais pastando
Estrutura de Saída

Defeitos no concreto
Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas
Vazamento nos dispositivos de controle
Surgências de água no concreto

13 anomalia(s)

Açude: QUINCOÉ

16/4/2004Data da Vistoria:

Estrutura Vertente

Barragem

Barragem
Ocorrência de buracos na soleira
Rachaduras ou trincas no concreto

Reservatório

Construções em áreas de proteção

3 anomalia(s)

Açude: RIVALDO DE CARVALHO

27/7/2007Data da Vistoria:

Crista

Barragem

Barragem
Deterioração da superfície do concreto
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Paramento de Jusante

Barragem

Barragem
Ocorrência de fissuras no concreto

Estrutura Vertente

Barragem

Barragem
Deterioração da superfície do concreto
Rachaduras ou trincas no concreto

Estrutura de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Precariedade de acesso (árvores e arbustos)

Região a Jusante da Barragem

Erosão nos encontros das ombreiras
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

7 anomalia(s)

Açude: TRICI

9/6/2004Data da Vistoria:

Paramento de Jusante

Barragem

Barragem
Juntas de dilatação danificadas

Estrutura Vertente

Barragem

Barragem
Descalçamento da estrutura
Juntas de dilatação danificadas

Reservatório

Animais pastando
Região a Jusante da Barragem

Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

5 anomalia(s)

Açude: TRUSSU

16/4/2004Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Erosões

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões na base dos canais escavados
Erosões ou escorregamentos nos taludes
Árvores e arbustos

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão nos contatos dos  muros

Reservatório

Réguas danificadas ou faltando

6 anomalia(s)

Açude: VALÉRIO
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

17/9/2007Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosões

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão nos contatos dos  muros
Rachaduras no concreto

4 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 109
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: ADAUTO BEZERRA

8/10/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Precariedade de acesso de veículos
Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosões
Escorregamentos
Sinais de movimento

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos na drenagem
Erosões

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Escorregamentos
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Erosões

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões ou escorregamentos nos taludes

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Descalçamento da estrutura

Reservatório

Existência de vegetação aquática excessiva
Réguas danificadas ou faltando

16 anomalia(s)

Açude: CANAFÍSTULA

10/10/2007Data da Vistoria:

Reservatório

Existência de vegetação aquática excessiva
Indícios de má qualidade d'água

Estrutura de Saída

Surgências de água no concreto

3 anomalia(s)

Açude: CIPOADA

4/1/2007Data da Vistoria:
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Infraestrutura Operacional

Precariedade de acesso de veículos
Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos no meio-fio

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto
Ferragem do concreto exposta
Rachaduras ou trincas no concreto

Reservatório

Animais pastando
Desmatamentos na área de proteção

Estrutura de Saída

Defeitos na cerca de proteção
Surgências de água no concreto

9 anomalia(s)

Açude: ITAPEBUSSU

10/10/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de documentação sobre a barragem
Reservatório

Construções em áreas de proteção
Desmatamentos na área de proteção

3 anomalia(s)

Açude: JOAQUIM TÁVORA

24/10/2000Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Árvores e arbustos
Rachaduras
Falta de revestimento

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Cavernas e buracos nas ombreiras
Erosão nos encontros das ombreiras
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Árvores e arbustos
Escorregamentos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Erosões ou escorregamentos
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Gado pastando

Boca de Entrada

Tomada D'água

Tomada D'água
Obstrução ou entulhos

Torre

Tomada D'água

Tomada D'água
Tubulação de Aeração e By-Pass

Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Defeitos no concreto

15 anomalia(s)

Açude: MADEIRO

8/10/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosão nos encontros das ombreiras
Sinais de movimento
Escorregamentos
Erosões

Coroamento

Barragem

Barragem
Erosões

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Escorregamentos
Erosões

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Construções irregulares próximas ao rio
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões ou escorregamentos nos taludes
Árvores e arbustos

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Rachaduras no concreto

14 anomalia(s)

Açude: NOVA FLORESTA

24/10/2000Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Erosões
Árvores e arbustos
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Ferragem do concreto exposta
Árvores e arbustos

Região a Jusante da Barragem

Revência

6 anomalia(s)

Açude: POTIRETAMA

24/9/2007Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Falha na proteção vegetal
Árvores e arbustos

3 anomalia(s)

Açude: RIACHO DO SANGUE

13/11/2001Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Árvores e arbustos

Entrada

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Obstrução ou entulhos

Acionamento

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Corrosão nos mancais
Hastes (estado geral, material e empenamento)
Pedestal: estado geral das peças, lubrificação e pintura

7 anomalia(s)

Açude: S. ANT. DE RUSSAS

1/11/2000Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: S. ANT. DE RUSSAS

1/11/2000Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Construções irregulares
Erosões ou escorregamentos

Reservatório

Construções em áreas de proteção

6 anomalia(s)

Açude: SANTA MARIA

24/9/2007Data da Vistoria:

Reservatório

Animais pastando

1 anomalia(s)

Açude: SANTO ANTÔNIO

10/10/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Escorregamentos
Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Erosões
Sinais de movimento
Defeitos na drenagem

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Erosão nos encontros das ombreiras
Escorregamentos
Cavernas e buracos nas ombreiras
Carreamento de material na água dos drenos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Árvores e arbustos

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Rachaduras ou trincas no concreto

Reservatório

Construções em áreas de proteção
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: SANTO ANTÔNIO

10/10/2007Data da Vistoria:

Reservatório

Desmatamentos na área de proteção
Réguas danificadas ou faltando
Indícios de má qualidade d'água

17 anomalia(s)

Açude: TIGRE

11/10/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Precariedade de acesso de veículos
Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosões

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos no meio-fio

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Sinais de movimento
Erosões
Erosão nos encontros das ombreiras

Reservatório

Animais pastando
Construções em áreas de proteção
Desmatamentos na área de proteção

10 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 110
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Metropolitana

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: ACIOLI

25/1/2007Data da Vistoria:

Paramento de Montante

Barragem

Barragem
Ocorrência de fissura no concreto

Paramento de Jusante

Barragem

Barragem
Ocorrência de fissuras no concreto

2 anomalia(s)

Açude: AMANARY

16/1/2007Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Árvores e arbustos

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

4 anomalia(s)

Açude: BATENTE

13/2/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de documentação sobre a barragem
Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosão nos encontros das ombreiras
Escorregamentos
Erosões

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)
Erosões na base dos canais escavados
Erosões ou escorregamentos nos taludes

Reservatório

Animais pastando
Desmatamentos na área de proteção

11 anomalia(s)

Açude: CASTRO
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Metropolitana

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

13/11/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água

2 anomalia(s)

Açude: CATUCINZENTA

3/10/2007Data da Vistoria:

Reservatório

Construções em áreas de proteção

1 anomalia(s)

Açude: GAVIÃO

14/11/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Árvores e arbustos

3 anomalia(s)

Açude: MALCOZINHADO

2/10/2007Data da Vistoria:

Reservatório

Construções em áreas de proteção

1 anomalia(s)

Açude: PACAJUS

2/10/2007Data da Vistoria:

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto
Rachaduras ou trincas no concreto

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Metropolitana

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Entrada

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Assoreamento
Tubulação danificada
Defeitos na grade
Obstrução ou entulhos
Registros defeituosos

9 anomalia(s)

Açude: PACOTI

14/11/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosões
Árvores e arbustos
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos na drenagem

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Árvores e arbustos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Árvores e arbustos

Reservatório

Animais pastando

8 anomalia(s)

Açude: PENEDO

10/10/2007Data da Vistoria:

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Construções irregulares (aterro, casa, cerca)
Desalinhamento dos taludes e muros laterais
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)
Erosões na base dos canais escavados
Erosões ou escorregamentos nos taludes
Obstrução ou entulhos
Árvores e arbustos

Reservatório

Animais pastando
Presença de animais e peixes mortos
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.
Construções em áreas de proteção
Existência de vegetação aquática excessiva
Desmatamentos na área de proteção
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Metropolitana

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

13 anomalia(s)

Açude: RIACHÃO

14/11/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Medidor de Vazão

Ausência de placa medidora de vazão
Falta de escala de leitura de vazão

5 anomalia(s)

Açude: TIJUQUINHA

4/10/2007Data da Vistoria:

Reservatório

Construções em áreas de proteção

1 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 60
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: PENTECOSTE

5/12/2001Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Árvores e arbustos

3 anomalia(s)

Açude: POÇO VERDE

21/8/2007Data da Vistoria:

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Árvores e arbustos

1 anomalia(s)

Açude: S. ANT. DE ARACAT.

22/5/2003Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Árvores e arbustos

4 anomalia(s)

Açude: S. MARIA DE ARACAT.

19/7/2005Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Erosões
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Árvores e arbustos
Erosões

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões ou escorregamentos nos taludes

Reservatório

Animais pastando
Estrutura de Saída

Corrosão e vazamento na tubulação
Falta de manutenção
Precariedade de acesso (árvores e arbustos)

12 anomalia(s)

Açude: S. PEDRO TIMBAÚBA

21/5/2003Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Erosões
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Árvores e arbustos

Reservatório

Poluição por esgoto, lixo, entulho, pesticidas, etc.

7 anomalia(s)

Açude: SALÃO

7/12/2000Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Cavernas e buracos nas ombreiras

Reservatório

Réguas danificadas ou faltando

3 anomalia(s)
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: SÃO GABRIEL

22/5/2003Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosão nos encontros das ombreiras
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos na drenagem
Árvores e arbustos
Defeitos no meio-fio

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosões
Árvores e arbustos

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

8 anomalia(s)

Açude: SÃO MATEUS

11/8/2004Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

1 anomalia(s)

Açude: SOUZA

8/8/2007Data da Vistoria:

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões ou escorregamentos nos taludes

1 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 40
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: BANABUIÚ

20/3/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Reservatório

Erosões

3 anomalia(s)

Açude: CAPITÃO MOR

17/1/2008Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosão nos encontros das ombreiras

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Desalinhamento do meio-fio

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões ou escorregamentos nos taludes

5 anomalia(s)

Açude: FOGAREIRO

25/9/2003Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Defeitos na drenagem
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Árvores e arbustos

7 anomalia(s)

Açude: JATOBÁ

1
230



Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

8/2/2008Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosões

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto

2 anomalia(s)

Açude: PATU

25/9/2003Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Reservatório

Gado pastando

4 anomalia(s)

Açude: PEDRAS BRANCAS

14/12/2004Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

3 anomalia(s)

Açude: PIRABIBU

8/2/2008Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosão nos encontros das ombreiras
Falha na proteção granular

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Erosão nas ombreiras
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: PIRABIBU

8/2/2008Data da Vistoria:

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões ou escorregamentos nos taludes

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Rachaduras ou trincas no concreto

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão nos contatos dos  muros

Reservatório

Réguas danificadas ou faltando
Caixa de Montante (Boca de Entrada e "Stop-Log")

Obstrução ou entulhos
Medidor de Vazão

Corrosão da placa

11 anomalia(s)

Açude: POÇO DO BARRO

26/6/2003Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Rachadura/afundamento (laje de concreto)
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Erosões ou escorregamentos nos taludes
Árvores e arbustos

5 anomalia(s)

Açude: SÃO JOSÉ I

7/2/2008Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Erosão nos encontros das ombreiras
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Construções irregulares (aterro, casa, cerca)

Reservatório

Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

6 anomalia(s)

Açude: SÃO JOSÉ II

16/1/2008Data da Vistoria:

Reservatório

Réguas danificadas ou faltando

1 anomalia(s)

Açude: SERAFIM DIAS

25/9/2003Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosão nos encontros das ombreiras
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosão nos encontros das ombreiras
Árvores e arbustos

Reservatório

Gado pastando
Poluição por esgoto, lixo, entulho, pesticidas, etc.

8 anomalia(s)

Açude: TRAPIÁ II

16/1/2008Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Falha na proteção vegetal

1 anomalia(s)

Açude: VIEIRÃO

7/2/2008Data da Vistoria:
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos no meio-fio

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

Estrutura de Saída

Corrosão e vazamento na tubulação

3 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 59
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: ACARAÚ MIRIM

19/1/2001Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Erosão nos encontros das ombreiras
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosão nos encontros das ombreiras
Falta ou defeitos no revestimento
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Construções irregulares

Estrutura Fixação da Cota da Soleira

Sangradouro

Sangradouro
Defeitos no concreto

Reservatório

Pesca predatória

10 anomalia(s)

Açude: ANGICOS

9/7/2007Data da Vistoria:

Reservatório

Animais pastando

1 anomalia(s)

Açude: ARARAS

21/3/2007Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos na drenagem
Defeitos no meio-fio

2 anomalia(s)

Açude: ARREBITA

4/9/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosões
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: ARREBITA

4/9/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Escorregamentos
Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Rachaduras ou trincas no concreto

4 anomalia(s)

Açude: BONITO

4/9/2000Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Erosões
Árvores e arbustos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Erosão a jusante
Erosões ou escorregamentos

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Poluição por esgoto, lixo, entulho, pesticidas, etc.

Boca de Entrada

Tomada D'água

Tomada D'água
Obstrução ou entulhos

Torre

Tomada D'água

Tomada D'água
Estado geral da estrutura de concreto
Plataforma (passadiços)

9 anomalia(s)

Açude: GANGORRA

28/8/2007Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Falha no revestimento

2 anomalia(s)

Açude: ITAÚNA

28/8/2007Data da Vistoria:
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosão nos encontros das ombreiras

Medidor de Vazão

Corrosão da placa

2 anomalia(s)

Açude: MARTINÓPOLE

22/8/2006Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

Coroamento

Barragem

Barragem
Erosões
Falha no revestimento
Falta de revestimento

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Falha na proteção granular
Falha na proteção vegetal
Escorregamentos
Erosões

9 anomalia(s)

Açude: POÇO SALGADO

22/6/2001Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Erosões

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Falta ou defeitos no revestimento

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Revência

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Erosão a jusante
Rachaduras no concreto
Árvores e arbustos
Erosão na área à jusante

Estrutura Fixação da Cota da Soleira

Sangradouro

Sangradouro
Rachaduras no concreto

Muros Laterais

Sangradouro

Sangradouro
Rachaduras

Reservatório

Desmatamentos na área de proteção
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: POÇO SALGADO

22/6/2001Data da Vistoria:

Reservatório

Poluição por esgoto, lixo, entulho, pesticidas, etc.

11 anomalia(s)

Açude: PREMUOCA

28/9/2000Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosão nos encontros das ombreiras

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Crescimento concentrado de vegetação (infiltração)

Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Surgências de água

3 anomalia(s)

Açude: SÃO VICENTE

4/10/2000Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Defeitos na drenagem
Erosões
Árvores e arbustos

Reservatório

Gado pastando
Réguas danificadas ou faltando

Torre

Tomada D'água

Tomada D'água
Plataforma (passadiços)

Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Defeitos no concreto

8 anomalia(s)

Açude: SOBRAL

4/10/2000Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Sinais de movimento
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Relação de Anomalias PEQUENAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Coroamento

Barragem

Barragem
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Árvores e arbustos

Estrutura Fixação da Cota da Soleira

Sangradouro

Sangradouro
Defeitos no concreto

4 anomalia(s)

Açude: TUCUNDUBA

18/1/2001Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos na drenagem
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosões
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Falta ou defeitos no revestimento

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Árvores e arbustos

Reservatório

Réguas danificadas ou faltando

7 anomalia(s)

Açude: VÁRZEA DA VOLTA

21/1/2002Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosão nos encontros das ombreiras

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Erosões

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosões
Árvores e arbustos

5 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 77
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7.2.4 Relação de anomalias MÉDIA, por Gerência e por Açude; 
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crateús

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: BARRA VELHA

12/9/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de sistema de comunicação eficiente
Falta ou deficiência de cercas de proteção

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Defeitos na drenagem
Defeitos no meio-fio

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Falha na proteção granular

Instrumentação

Barragem

Barragem
Piezômetros entupidos ou defeituosos

Reservatório

Desmatamentos na área de proteção
Erosões

Estrutura de Saída

Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas

10 anomalia(s)

Açude: CARÃO

3/10/2000Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência nas placas de aviso
Precariedade de acesso de veículos

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas

Instrumentação

Barragem

Barragem
Acesso precário aos instrumentos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Árvores e arbustos

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Defeitos no concreto
Precariedade de acesso
Árvores e arbustos

1
241



Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crateús

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Medidor de Vazão

Defeitos no concreto

11 anomalia(s)

Açude: CARNAUBAL

25/9/2007Data da Vistoria:

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Juntas danificadas
Rachaduras ou trincas no concreto

2 anomalia(s)

Açude: COLINA

10/10/2007Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Erosão nas ombreiras

2 anomalia(s)

Açude: CUPIM

16/10/2007Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Defeitos no meio-fio

Reservatório

Réguas danificadas ou faltando

3 anomalia(s)

Açude: FARIAS DE SOUSA

3/10/2000Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos na drenagem
Defeitos no meio-fio
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crateús

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: FARIAS DE SOUSA

3/10/2000Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Árvores e arbustos

Instrumentação

Barragem

Barragem
Acesso precário aos instrumentos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Erosão a jusante
Árvores e arbustos

Reservatório

Réguas danificadas ou faltando
Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Árvores e arbustos

14 anomalia(s)

Açude: FLOR DO CAMPO

10/10/2007Data da Vistoria:

Estrutura de Saída

Surgências de água no concreto
Medidor de Vazão

Assoreamento da câmara de medição

2 anomalia(s)

Açude: JABURU I

26/9/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de documentação sobre a barragem
Falta de sistema de comunicação eficiente

Coroamento

Barragem

Barragem
Rachaduras

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Erosão nas ombreiras
Fuga d'água
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crateús

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Estrutura de Saída

Defeitos no concreto

6 anomalia(s)

Açude: JABURU II

28/9/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência nas placas de aviso
Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado
Erosões

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Defeitos no meio-fio
Desalinhamento do meio-fio

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Falha na proteção vegetal

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Erosão nas ombreiras
Fuga d'água

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão nos contatos dos  muros

Estrutura de Saída

Defeitos na cerca de proteção
Ruídos estranhos
Surgências de água no concreto
Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas
Falta de manutenção

Medidor de Vazão

Corrosão da placa

17 anomalia(s)

Açude: MONS. TABOSA

11/10/2007Data da Vistoria:

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões ou escorregamentos nos taludes

Medidor de Vazão

Erosão à jusante do medidor

2 anomalia(s)
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crateús

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: REALEJO

15/10/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões ou escorregamentos nos taludes

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto
Rachaduras ou trincas no concreto

Reservatório

Erosões

5 anomalia(s)

Açude: SUCESSO

28/9/2007Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Desalinhamento do meio-fio

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Falha na proteção vegetal

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto

4 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 78
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crato

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: ATALHO

14/2/2003Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de material para manutenção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Erosões

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Erosões ou escorregamentos nos taludes
Árvores e arbustos

Estrutura de Saída

Trincas ou surgências de água no concreto

7 anomalia(s)

Açude: ESTREMA

24/8/2004Data da Vistoria:

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Árvores e arbustos

1 anomalia(s)

Açude: LIMA CAMPOS

13/2/2003Data da Vistoria:

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Poluição por esgoto, lixo, entulho, pesticidas, etc.

2 anomalia(s)

Açude: MANOEL BALBINO

26/12/2000Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Falta de revestimento
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crato

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: MANOEL BALBINO

26/12/2000Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Falta de manutenção
Vazamento nos registros

Medidor de Vazão

Falta de escala de leitura de vazão

8 anomalia(s)

Açude: OLHO D'ÁGUA

13/9/2007Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Canaletas quebradas ou obstruídas
Falha na proteção vegetal
Erosões

4 anomalia(s)

Açude: QUIXABINHA

12/2/2003Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Reservatório

Poluição por esgoto, lixo, entulho, pesticidas, etc.
Acionamento

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Falta de volante

4 anomalia(s)

Açude: THOMÁS OSTERNE

27/12/2000Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crato

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: THOMÁS OSTERNE

27/12/2000Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosões

Muros de Proteção Lateral

Sangradouro

Sangradouro
Rachaduras

Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Falta de manutenção
Árvores e arbustos

6 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 32
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: BUENOS AIRES

31/1/2002Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência nas placas de aviso
Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Reservatório

Desmatamentos na área de proteção

3 anomalia(s)

Açude: CANOAS

9/8/2007Data da Vistoria:

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Região a Jusante da Barragem

Desintegração / Decomposição da rocha

2 anomalia(s)

Açude: DO CORONEL

30/7/2007Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosões
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Falha na proteção vegetal

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Árvores e arbustos

4 anomalia(s)

Açude: FAVELAS

5/3/2004Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

1 anomalia(s)

Açude: MUQUÉM
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

30/7/2007Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Falha no revestimento
Falta de revestimento

Reservatório

Existência de vegetação aquática excessiva

3 anomalia(s)

Açude: PARAMBU

17/8/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosões

Reservatório

Desmatamentos na área de proteção
Existência de vegetação aquática excessiva

4 anomalia(s)

Açude: PAU PRETO

8/8/2007Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Construções irregulares (aterro, casa, cerca)
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto

4 anomalia(s)

Açude: QUINCOÉ

16/4/2004Data da Vistoria:

Reservatório

Poluição por esgoto, lixo, entulho, pesticidas, etc.

1 anomalia(s)

Açude: RIVALDO DE CARVALHO
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

27/7/2007Data da Vistoria:

Acionamento

Tomada D'água

Tomada D'água
Base dos mancais (corrosão, falta de chumbadores)
Corrosão nos mancais
Falha nos chumbadores, lubrificação e pintura do pedestal
Hastes (travada no mancal, corrosão e empenamento)

4 anomalia(s)

Açude: TRICI

9/6/2004Data da Vistoria:

Crista

Barragem

Barragem
Deterioração da superfície do concreto
Juntas de dilatação danificadas

Paramento de Jusante

Barragem

Barragem
Deterioração da superfície do concreto

Estrutura Vertente

Barragem

Barragem
Rachaduras ou trincas no concreto
Deterioração da superfície do concreto

Reservatório

Construções em áreas de proteção

6 anomalia(s)

Açude: TRUSSU

16/4/2004Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso
Precariedade de acesso de veículos

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos

Reservatório

Animais pastando
Desmatamentos na área de proteção

6 anomalia(s)

Açude: VALÉRIO

17/9/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

3 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 41
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: ADAUTO BEZERRA

8/10/2007Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos no meio-fio

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Construções irregulares próximas ao rio

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Obstrução ou entulhos
Árvores e arbustos

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto
Rachaduras ou trincas no concreto

Reservatório

Desmatamentos na área de proteção
Indícios de má qualidade d'água

8 anomalia(s)

Açude: CANAFÍSTULA

10/10/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de sistema de comunicação eficiente
Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos na drenagem
Erosões

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas
Erosões

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Construções irregulares próximas ao rio
Fuga d'água

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões ou escorregamentos nos taludes

Reservatório

Animais pastando
Desmatamentos na área de proteção
Réguas danificadas ou faltando
Construções em áreas de proteção

Estrutura de Saída

Defeitos no concreto
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

14 anomalia(s)

Açude: CIPOADA

4/1/2007Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Defeitos na drenagem

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Carreamento de material na água dos drenos

Reservatório

Existência de vegetação aquática excessiva
Réguas danificadas ou faltando

Estrutura de Saída

Defeito nos dispositivos de controle

7 anomalia(s)

Açude: JOAQUIM TÁVORA

24/10/2000Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Erosões

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Construções irregulares
Obstrução ou entulhos

Reservatório

Desmatamentos na área de proteção
Réguas danificadas ou faltando
Pesca predatória
Presença de animais e peixes mortos

Região a Jusante da Barragem

Construções irregulares próximas ao leito do rio
Boca de Entrada

Tomada D'água

Tomada D'água
Assoreamento
Defeitos na grade

Torre

Tomada D'água

Tomada D'água
Abrigo do guincho da comporta
Plataforma (passadiços)
Portão do piso de manobra (estado geral)
Estado geral da estrutura de concreto
Escada de acesso (estado geral do guarda corpo)
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Construções irregulares
Árvores e arbustos

18 anomalia(s)

Açude: MADEIRO

8/10/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de sistema de comunicação eficiente
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Reservatório

Animais pastando
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.
Construções em áreas de proteção

5 anomalia(s)

Açude: NOVA FLORESTA

24/10/2000Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Escorregamentos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Construções irregulares
Rachaduras no concreto

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Existência de vegetação aquática excessiva
Réguas danificadas ou faltando
Desmatamentos na área de proteção

Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Construções irregulares

8 anomalia(s)

Açude: POTIRETAMA

24/9/2007Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Defeitos na drenagem

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Erosão nos encontros das ombreiras
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: POTIRETAMA

24/9/2007Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosões

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

Reservatório

Existência de vegetação aquática excessiva
Medidor de Vazão

Falta de escala de leitura de vazão

10 anomalia(s)

Açude: RIACHO DO SANGUE

13/11/2001Data da Vistoria:

Estrutura da Torre

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Deterioração da instalação de controle
Deterioração do guarda-corpo na escada de acesso
Deterioração do guarda-corpo no passadiço
Deterioração do portão de acesso ao abrigo de manobra

4 anomalia(s)

Açude: S. ANT. DE RUSSAS

1/11/2000Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Precariedade de acesso de veículos
Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosões
Árvores e arbustos
Falta ou defeitos no revestimento

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Erosão a jusante
Árvores e arbustos

Reservatório

Gado pastando
Boca de Entrada

Tomada D'água

Tomada D'água
Assoreamento

4
256



Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: S. ANT. DE RUSSAS

1/11/2000Data da Vistoria:

Boca de Entrada

Tomada D'água

Tomada D'água
Obstrução ou entulhos

Comportas

Tomada D'água

Tomada D'água
Estrutura da comporta
Peças fixas (corrosão, amassamento da guia, pintura)

Acionamento

Tomada D'água

Tomada D'água
Base dos mancais
Comprimento da haste e quantidade de mancais
Hastes (estado geral, material e empenamento)
Mancais (estado geral)
Pedestal: estado geral das peças, lubrificação e pintura
Volante

17 anomalia(s)

Açude: SANTA MARIA

24/9/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosões

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos no meio-fio

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Erosões

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões ou escorregamentos nos taludes

Reservatório

Existência de vegetação aquática excessiva
Réguas danificadas ou faltando

Estrutura de Saída

Corrosão e vazamento na tubulação

8 anomalia(s)

Açude: SANTO ANTÔNIO

10/10/2007Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos no meio-fio
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosões

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Reservatório

Animais pastando
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

5 anomalia(s)

Açude: TIGRE

11/10/2007Data da Vistoria:

Estrutura de Saída

Defeitos no concreto

1 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 105

6
258



Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Metropolitana

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: ACARAPE DO MEIO

4/10/2007Data da Vistoria:

Reservatório

Indícios de má qualidade d'água
Poluição por esgoto, lixo, entulho, pesticidas, etc.

2 anomalia(s)

Açude: AMANARY

16/1/2007Data da Vistoria:

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

1 anomalia(s)

Açude: CASTRO

13/11/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de material para manutenção
Coroamento

Barragem

Barragem
Falta de revestimento

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Falha na proteção vegetal
Erosões

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Estrutura de Saída

Defeitos na cerca de proteção

7 anomalia(s)

Açude: GAVIÃO

14/11/2007Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosões
Falha na proteção vegetal

2 anomalia(s)
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Metropolitana

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: HIPÓLITO

13/11/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de acompanhamento da gerência ou da GESIN
Falta de documentação sobre a barragem
Falta de energia elétrica
Falta de instrução dos equipamentos hidromecânicos
Falta de sistema de comunicação eficiente
Falta ou deficiência de cercas de proteção
Precariedade de acesso de veículos
Falta ou deficiência nas placas de aviso
Falta de treinamento do AGIR
Falta de material para manutenção

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Árvores e arbustos

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Descalçamento da estrutura
Rachaduras ou trincas no concreto

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Indícios de má qualidade d'água
Réguas danificadas ou faltando
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

Estrutura de Saída

Defeitos na cerca de proteção

21 anomalia(s)

Açude: PACAJUS

2/10/2007Data da Vistoria:

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto
Erosão na fundação
Erosão nos contatos dos  muros
Rachaduras no concreto

4 anomalia(s)
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Metropolitana

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: PACOTI

14/11/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Precariedade de acesso de veículos
Talude de Montante

Barragem

Barragem
Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto
Ferragem do concreto exposta
Rachaduras ou trincas no concreto

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Ferragem do concreto exposta

Acionamento

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Base dos mancais (corrosão, falta de chumbadores)
Corrosão nos mancais
Falha nos chumbadores, lubrificação e pintura do pedestal
Falta de volante
Hastes (travada no mancal, corrosão e empenamento)

Estrutura

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Deterioração do guarda-corpo na escada de acesso
Ferragem exposta na estrutura da torre
Deterioração do tubo de aeração e "by-pass"

Estrutura de Saída

Defeitos na cerca de proteção

15 anomalia(s)

Açude: RIACHÃO

14/11/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de energia elétrica
Reservatório

Construções em áreas de proteção
Acionamento

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Base dos mancais (corrosão, falta de chumbadores)
Corrosão nos mancais
Falha nos chumbadores, lubrificação e pintura do pedestal
Falta de indicador de abertura
Falta de volante
Hastes (travada no mancal, corrosão e empenamento)

Estrutura

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Deterioração do guarda-corpo na escada de acesso
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Metropolitana

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: RIACHÃO

14/11/2007Data da Vistoria:

Estrutura

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Deterioração do tubo de aeração e "by-pass"
Ferragem exposta na estrutura da torre

Estrutura de Saída

Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas
Vazamento nos dispositivos de controle

13 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 65
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: CARACAS

8/8/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Árvores e arbustos

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto
Rachaduras ou trincas no concreto

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto
Erosão nos contatos dos  muros
Rachaduras no concreto

Reservatório

Réguas danificadas ou faltando

12 anomalia(s)

Açude: DESTERRO

10/8/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosão nos encontros das ombreiras
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

Coroamento

Barragem

Barragem
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Árvores e arbustos

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Rachaduras ou trincas no concreto

Rápido/Bacia Amortecedora

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto

Reservatório

Réguas danificadas ou faltando

8 anomalia(s)
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: FRIOS

28/7/2004Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência nas placas de aviso
Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Defeitos na drenagem
Falha no revestimento
Defeitos no meio-fio

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)
Árvores e arbustos

Reservatório

Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

10 anomalia(s)

Açude: JERIMUM

17/8/2007Data da Vistoria:

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões na base dos canais escavados

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Descalçamento da estrutura
Rachaduras ou trincas no concreto
Deterioração da superfície do concreto

Estrutura de Saída

Surgências de água no concreto
Medidor de Vazão

Corrosão da placa
Erosão à jusante do medidor

8 anomalia(s)

Açude: MUNDAÚ

29/8/2007Data da Vistoria:
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosão nos encontros das ombreiras

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Reservatório

Réguas danificadas ou faltando
Estrutura de Saída

Defeito nos dispositivos de controle
Vazamento nos dispositivos de controle
Precariedade de acesso (árvores e arbustos)
Defeitos na cerca de proteção

8 anomalia(s)

Açude: PATOS

2/8/2004Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência nas placas de aviso
Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos no meio-fio

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Árvores e arbustos

Reservatório

Animais pastando
Existência de vegetação aquática excessiva
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

Galeria

Falta de manutenção
Precariedade de acesso

Estrutura de Saída

Falta de manutenção
Precariedade de acesso (árvores e arbustos)

Medidor de Vazão

Falta de escala de leitura de vazão

13 anomalia(s)

Açude: PENTECOSTE
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

5/12/2001Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Falta ou defeitos no revestimento

Reservatório

Réguas danificadas ou faltando

2 anomalia(s)

Açude: POÇO VERDE

21/8/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Erosões

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosão nos encontros das ombreiras
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Erosão nas ombreiras

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto
Erosão nos contatos dos  muros

Estrutura de Saída

Construções irregulares
Defeitos no concreto
Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas
Surgências de água no concreto
Vazamento nos dispositivos de controle
Presença de pedras e lixo dentro da caixa de válvulas
Falta de manutenção
Defeito nos dispositivos de controle
Corrosão e vazamento na tubulação

17 anomalia(s)

Açude: QUANDÚ

30/8/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de sistema de comunicação eficiente
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas

4
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosões

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto

Estrutura de Saída

Corrosão e vazamento na tubulação
Defeito nos dispositivos de controle
Falta de manutenção
Precariedade de acesso (árvores e arbustos)

Medidor de Vazão

Corrosão da placa

11 anomalia(s)

Açude: S. ANT. DE ARACAT.

22/5/2003Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de material para manutenção
Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosões

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Desmoronamento das margens

5 anomalia(s)

Açude: S. MARIA DE ARACAT.

19/7/2005Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de sistema de comunicação eficiente
Precariedade de acesso de veículos
Falta ou deficiência de cercas de proteção

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Reservatório

Construções em áreas de proteção
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Estrutura de Saída

Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas

8 anomalia(s)

Açude: S. PEDRO TIMBAÚBA

21/5/2003Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de material para manutenção
Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosões

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Revência

Reservatório

Desmatamentos na área de proteção

4 anomalia(s)

Açude: SALÃO

7/12/2000Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Erosão nos encontros das ombreiras

Coroamento

Barragem

Barragem
Falta de revestimento
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosão nos encontros das ombreiras

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Desmatamentos na área de proteção

Região a Jusante da Barragem

Construções irregulares próximas ao leito do rio

8 anomalia(s)

Açude: SÃO DOMINGOS

9/8/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Árvores e arbustos

6
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Árvores e arbustos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões na base dos canais escavados
Árvores e arbustos

6 anomalia(s)

Açude: SÃO GABRIEL

22/5/2003Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de material para manutenção
Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Erosão nos encontros das ombreiras

Reservatório

Desmatamentos na área de proteção

4 anomalia(s)

Açude: SÃO MATEUS

11/8/2004Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência nas placas de aviso
Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos no meio-fio

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Árvores e arbustos

Reservatório

Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

5 anomalia(s)

Açude: SERROTA

10/1/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de documentação sobre a barragem
Falta de material para manutenção
Falta ou deficiência nas placas de aviso
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Rachadura/afundamento (laje de concreto)
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Erosões

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Árvores e arbustos
Erosões

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Instrumentação

Barragem

Barragem
Falta de registro de leituras da instrumentação

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Árvores e arbustos

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto
Rachaduras ou trincas no concreto

Reservatório

Réguas danificadas ou faltando
Estrutura de Saída

Corrosão e vazamento na tubulação
Defeitos na cerca de proteção
Falta de manutenção

19 anomalia(s)

Açude: SOUZA

8/8/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosão nos encontros das ombreiras

Medidor de Vazão

Corrosão da placa
Erosão à jusante do medidor

4 anomalia(s)

Açude: TEJUÇUOCA

22/12/2003Data da Vistoria:

8
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência nas placas de aviso
Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

5 anomalia(s)

Açude: TRAPIÁ I

9/8/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de sistema de comunicação eficiente
Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Árvores e arbustos

3 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 160
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: CAPITÃO MOR

17/1/2008Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosões
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na fundação
Erosão nos contatos dos  muros
Rachaduras no concreto

6 anomalia(s)

Açude: FOGAREIRO

25/9/2003Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Erosões ou escorregamentos nos taludes

2 anomalia(s)

Açude: JATOBÁ

8/2/2008Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Árvores e arbustos
Cavernas e buracos nas ombreiras
Erosões
Escorregamentos
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Erosão nos encontros das ombreiras

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Cavernas e buracos nas ombreiras
Erosão nas ombreiras
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Descalçamento da estrutura
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na fundação
Erosão nos contatos dos  muros
Rachaduras no concreto

Reservatório

Existência de vegetação aquática excessiva
Estrutura de Saída

Falta de manutenção
Vazamento nos dispositivos de controle
Precariedade de acesso (árvores e arbustos)

19 anomalia(s)

Açude: PATU

25/9/2003Data da Vistoria:

Reservatório

Réguas danificadas ou faltando

1 anomalia(s)

Açude: PEDRAS BRANCAS

14/12/2004Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência nas placas de aviso
Medidor de Vazão

Corrosão da placa

2 anomalia(s)

Açude: PIRABIBU

8/2/2008Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Defeitos na drenagem

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água

Estrutura de Saída

Defeitos no concreto
Medidor de Vazão

Defeitos no concreto
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

6 anomalia(s)

Açude: POÇO DO BARRO

26/6/2003Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de documentação sobre o açude
Falta de material para manutenção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

4 anomalia(s)

Açude: SÃO JOSÉ I

7/2/2008Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosões

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)
Erosões na base dos canais escavados

Reservatório

Animais pastando
Existência de vegetação aquática excessiva
Indícios de má qualidade d'água

Estrutura de Saída

Defeito nos dispositivos de controle

7 anomalia(s)

Açude: SÃO JOSÉ II

16/1/2008Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos na drenagem

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto
Rachaduras ou trincas no concreto

Estrutura de Saída

Corrosão e vazamento na tubulação
Defeitos no concreto
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: SÃO JOSÉ II

16/1/2008Data da Vistoria:

Estrutura de Saída

Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas
Vazamento nos dispositivos de controle

9 anomalia(s)

Açude: SERAFIM DIAS

25/9/2003Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência nas placas de aviso
Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos no meio-fio
Desalinhamento do meio-fio

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Falta de proteção granular
Falta ou defeitos no revestimento

Estrutura Fixação da Cota da Soleira

Sangradouro

Sangradouro
Rachaduras ou trincas no concreto

Reservatório

Pesca predatória
Estrutura de Saída

Falta de manutenção

8 anomalia(s)

Açude: TRAPIÁ II

16/1/2008Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Defeitos na drenagem

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões ou escorregamentos nos taludes

Estrutura de Saída

Defeito nos dispositivos de controle
Defeitos na cerca de proteção
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: TRAPIÁ II

16/1/2008Data da Vistoria:

Estrutura de Saída

Surgências de água no concreto
Medidor de Vazão

Corrosão da placa
Defeitos no concreto

10 anomalia(s)

Açude: VIEIRÃO

7/2/2008Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosão nos encontros das ombreiras
Erosões
Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

Coroamento

Barragem

Barragem
Desalinhamento do meio-fio

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Rachaduras no concreto

Estrutura de Saída

Defeitos no concreto

7 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 81
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: ACARAÚ MIRIM

19/1/2001Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosões
Árvores e arbustos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Erosão a jusante
Árvores e arbustos

Reservatório

Gado pastando

5 anomalia(s)

Açude: ANGICOS

9/7/2007Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Falha na proteção vegetal
Escorregamentos
Erosões

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões ou escorregamentos nos taludes

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Rachaduras ou trincas no concreto

Rápido/Bacia Amortecedora

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Falha de enrocamento de proteção

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão nos contatos dos  muros

Estrutura de Saída

Defeitos no concreto
Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas
Surgências de água no concreto
Precariedade de acesso (árvores e arbustos)

12 anomalia(s)

Açude: ARARAS

21/3/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Árvores e arbustos

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões ou escorregamentos nos taludes
Árvores e arbustos
Obstrução ou entulhos

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto
Rachaduras ou trincas no concreto

Estrutura

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Falta de guarda-corpo na escada de acesso.

10 anomalia(s)

Açude: ARREBITA

4/9/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Árvores e arbustos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Obstrução ou entulhos
Árvores e arbustos

Reservatório

Existência de vegetação aquática excessiva
Estrutura de Saída

Defeitos no concreto
Precariedade de acesso (árvores e arbustos)
Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas

Medidor de Vazão

Corrosão da placa
Erosão à jusante do medidor

10 anomalia(s)

Açude: BONITO

4/9/2000Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Falta ou defeitos no revestimento
Árvores e arbustos
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Árvores e arbustos

Reservatório

Gado pastando
Boca de Entrada

Tomada D'água

Tomada D'água
Assoreamento

9 anomalia(s)

Açude: CARMINA

20/8/2007Data da Vistoria:

Estrutura de Saída

Defeitos no concreto
Precariedade de acesso (árvores e arbustos)
Surgências de água no concreto

3 anomalia(s)

Açude: DIAMANTE

20/12/2005Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos na drenagem
Defeitos no meio-fio
Desalinhamento do meio-fio
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Árvores e arbustos

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Construções irregulares (aterro, casa, cerca)
Obstrução ou entulhos
Árvores e arbustos
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Reservatório

Réguas danificadas ou faltando
Estrutura de Saída

Corrosão e vazamento na tubulação
Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas
Vazamento nos dispositivos de controle
Precariedade de acesso (árvores e arbustos)
Defeito nos dispositivos de controle

19 anomalia(s)

Açude: GANGORRA

28/8/2007Data da Vistoria:

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões ou escorregamentos nos taludes
Árvores e arbustos

Reservatório

Animais pastando
Desmatamentos na área de proteção

Estrutura de Saída

Defeito nos dispositivos de controle
Falta de manutenção
Vazamento nos dispositivos de controle

Medidor de Vazão

Ausência de placa medidora de vazão
Falta de escala de leitura de vazão

9 anomalia(s)

Açude: ITAÚNA

28/8/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosões
Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Escorregamentos
Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas
Falha na proteção granular

Rápido/Bacia Amortecedora

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Ocorrência de buracos na soleira
Rachaduras ou trincas no concreto
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Estrutura de Saída

Defeitos no concreto
Surgências de água no concreto
Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas

11 anomalia(s)

Açude: MARTINÓPOLE

22/8/2006Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosões

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Defeitos na drenagem
Desalinhamento do meio-fio
Defeitos no meio-fio

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões ou escorregamentos nos taludes
Árvores e arbustos

Estrutura de Saída

Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas
Surgências de água no concreto

Medidor de Vazão

Erosão à jusante do medidor

10 anomalia(s)

Açude: PREMUOCA

28/9/2000Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Desalinhamento do meio-fio

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosões
Escorregamentos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Obstrução ou entulhos
Árvores e arbustos

Reservatório

Desmatamentos na área de proteção
Poluição por esgoto, lixo, entulho, pesticidas, etc.
Gado pastando

Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Árvores e arbustos
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

9 anomalia(s)

Açude: SÃO VICENTE

4/10/2000Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Precariedade de acesso de veículos
Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Falta ou defeitos no revestimento
Árvores e arbustos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Erosões ou escorregamentos
Árvores e arbustos
Obstrução ou entulhos

Estrutura Fixação da Cota da Soleira

Sangradouro

Sangradouro
Defeitos no concreto

Acionamento

Tomada D'água

Tomada D'água
Pedestal: estado geral das peças, lubrificação e pintura
Volante

Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Falta de manutenção
Árvores e arbustos

11 anomalia(s)

Açude: SOBRAL

4/10/2000Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Falta de revestimento
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Falta ou defeitos no revestimento
Árvores e arbustos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Obstrução ou entulhos
Árvores e arbustos
Rachaduras no concreto

Reservatório

Existência de vegetação aquática excessiva
Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Defeitos no concreto
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Relação de Anomalias MÉDIAS por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Medidor de Vazão

Defeitos no concreto
Falta de escala de leitura de vazão
Falta ou deficiência no medidor de vazão

13 anomalia(s)

Açude: TRAPIÁ III

5/9/2007Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Falha na proteção vegetal
Árvores e arbustos

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Obstrução ou entulhos
Árvores e arbustos

6 anomalia(s)

Açude: TUCUNDUBA

18/1/2001Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Desalinhamento do meio-fio
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Árvores e arbustos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Erosão a jusante

7 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 144
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crateús

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: BARRA VELHA

12/9/2007Data da Vistoria:

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água

Instrumentação

Barragem

Barragem
Medidores de vazão de percolação defeituosos

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão nos contatos dos  muros

Reservatório

Animais pastando
Construções em áreas de proteção
Existência de vegetação aquática excessiva

6 anomalia(s)

Açude: CARÃO

3/10/2000Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de energia elétrica
Falta ou deficiência de cercas de proteção

Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Falta de manutenção
Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas

4 anomalia(s)

Açude: CARNAUBAL

25/9/2007Data da Vistoria:

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Existência de vegetação aquática excessiva
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.
Desmatamentos na área de proteção

4 anomalia(s)

Açude: COLINA

10/10/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosões
Escorregamentos
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crateús

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Coroamento

Barragem

Barragem
Erosões

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosão nos encontros das ombreiras
Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas
Erosões

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Cavernas e buracos nas ombreiras
Fuga d'água

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na fundação

Reservatório

Animais pastando
Construções em áreas de proteção
Desmatamentos na área de proteção
Erosões
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

14 anomalia(s)

Açude: CUPIM

16/10/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de documentação sobre a barragem
Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Falha na proteção vegetal

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Construções irregulares próximas ao rio

Reservatório

Animais pastando
Construções em áreas de proteção
Desmatamentos na área de proteção

9 anomalia(s)

Açude: FARIAS DE SOUSA

3/10/2000Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de sistema de comunicação eficiente
Falta ou deficiência nas placas de aviso
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crateús

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosões
Falta ou defeitos no revestimento

Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Falta de manutenção
Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas
Falta ou deficiência nas instruções de operação
Precariedade de acesso

Medidor de Vazão

Falta de escala de leitura de vazão
Falta ou deficiência no medidor de vazão

10 anomalia(s)

Açude: FLOR DO CAMPO

10/10/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de sistema de comunicação eficiente
Falta ou deficiência de cercas de proteção

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões ou escorregamentos nos taludes

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão nos contatos dos  muros

Reservatório

Animais pastando
Construções em áreas de proteção

7 anomalia(s)

Açude: JABURU I

26/9/2007Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

Instrumentação

Barragem

Barragem
Piezômetros entupidos ou defeituosos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões na base dos canais escavados

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Desmatamentos na área de proteção
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crateús

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Estrutura de Saída

Defeito nos dispositivos de controle
Surgências de água no concreto
Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas

Medidor de Vazão

Corrosão da placa

10 anomalia(s)

Açude: JABURU II

28/9/2007Data da Vistoria:

Reservatório

Animais pastando
Construções em áreas de proteção
Desmatamentos na área de proteção

Estrutura de Saída

Defeito nos dispositivos de controle

4 anomalia(s)

Açude: MONS. TABOSA

11/10/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de sistema de comunicação eficiente
Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos na drenagem

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

Estrutura de Saída

Ruídos estranhos
Medidor de Vazão

Falta de escala de leitura de vazão

7 anomalia(s)

Açude: REALEJO

15/10/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência nas placas de aviso
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crateús

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Desalinhamento do meio-fio

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Falha na proteção vegetal

Reservatório

Animais pastando
Construções em áreas de proteção
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.
Desmatamentos na área de proteção

8 anomalia(s)

Açude: SUCESSO

28/9/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de sistema de comunicação eficiente
Falta ou deficiência nas placas de aviso
Falta ou deficiência de cercas de proteção

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado
Escorregamentos
Erosões

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Rachaduras ou trincas no concreto

Reservatório

Construções em áreas de proteção

10 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 93
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crato

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: ATALHO

14/2/2003Data da Vistoria:

Estrutura da Torre

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Falta de guarda-corpo na escada de acesso.

1 anomalia(s)

Açude: LIMA CAMPOS

13/2/2003Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Falta de proteção granular

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Construções irregulares (aterro de estradas,casa,cercas)

Reservatório

Desmatamentos na área de proteção
Réguas danificadas ou faltando

6 anomalia(s)

Açude: MANOEL BALBINO

26/12/2000Data da Vistoria:

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Árvores e arbustos

Medidor de Vazão

Falta ou deficiência no medidor de vazão

2 anomalia(s)

Açude: QUIXABINHA

12/2/2003Data da Vistoria:

Reservatório

Desmatamentos na área de proteção

1 anomalia(s)

Açude: THOMÁS OSTERNE
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Crato

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

27/12/2000Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Falta ou defeitos no revestimento

Medidor de Vazão

Falta ou deficiência no medidor de vazão

2 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 12
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: BUENOS AIRES

31/1/2002Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de documentação sobre o açude
Falta de material para manutenção
Falta ou deficiência de cercas de proteção

Coroamento

Barragem

Barragem
Falta de revestimento

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Falta de proteção granular
Falta ou defeitos no revestimento

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Reservatório

Construções em áreas de proteção

8 anomalia(s)

Açude: FAVELAS

5/3/2004Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de energia elétrica
Falta de sistema de comunicação eficiente
Falta ou deficiência nas placas de aviso
Falta ou deficiência de cercas de proteção

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Falta de revestimento
Defeitos na drenagem
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Árvores e arbustos

Estrutura de Saída

Precariedade de acesso (árvores e arbustos)

12 anomalia(s)

Açude: MUQUÉM
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

30/7/2007Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos na drenagem

1 anomalia(s)

Açude: PAU PRETO

8/8/2007Data da Vistoria:

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

1 anomalia(s)

Açude: QUINCOÉ

16/4/2004Data da Vistoria:

Paramento de Montante

Barragem

Barragem
Presença de vegetação

Estrutura Vertente

Barragem

Barragem
Presença de vegetação na bacia de dissipação

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Presença de vegetação

Rápido/Bacia Amortecedora

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Presença de vegetação na bacia

Reservatório

Existência de vegetação aquática excessiva
Região a Jusante da Barragem

Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

6 anomalia(s)

Açude: TRICI

9/6/2004Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Paramento de Montante

Barragem

Barragem
Deterioração da superfície do concreto
Juntas de dilatação danificadas

Crista

Barragem

Barragem
Corrosão no parapeito (guarda-copo)
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Iguatu

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto
Erosão nos contatos dos  muros

7 anomalia(s)

Açude: TRUSSU

16/4/2004Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

6 anomalia(s)

Açude: VALÉRIO

17/9/2007Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

1 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 42
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: ADAUTO BEZERRA

8/10/2007Data da Vistoria:

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Construções irregulares (aterro, casa, cerca)

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

3 anomalia(s)

Açude: CANAFÍSTULA

10/10/2007Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Desalinhamento do meio-fio
Defeitos no meio-fio
Sinais de movimento

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

5 anomalia(s)

Açude: CIPOADA

4/1/2007Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Erosões

Reservatório

Construções em áreas de proteção

3 anomalia(s)

Açude: JOAQUIM TÁVORA

24/10/2000Data da Vistoria:

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Árvores e arbustos

Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Falta de manutenção
Falta ou deficiência nas instruções de operação

3 anomalia(s)
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: NOVA FLORESTA

24/10/2000Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Falta de revestimento
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Falta de revestimento

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Falta ou defeitos no revestimento

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Obstrução ou entulhos

Região a Jusante da Barragem

Construções irregulares próximas ao leito do rio
Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Defeito nos dispositivos de controle
Defeitos e vazamentos na tubulação
Falta de manutenção
Falta ou deficiência nas instruções de operação
Vazamento nos registros
Árvores e arbustos
Sinais de fadiga ou perda de resistência
Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas
Defeitos no concreto

15 anomalia(s)

Açude: POTIRETAMA

24/9/2007Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos no meio-fio
Desalinhamento do meio-fio

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Construções irregulares próximas ao rio

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.
Indícios de má qualidade d'água

6 anomalia(s)

Açude: RIACHO DO SANGUE

13/11/2001Data da Vistoria:

2
296



Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Construções irregulares próximas ao leito do rio
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Acionamento

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Falta de volante

Comportas

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Defeito no ponto de içamento
Estrutura (corrosão, amassamento, pintura)
Peças fixas (corrosão, amassamento da guia, pintura)

6 anomalia(s)

Açude: S. ANT. DE RUSSAS

1/11/2000Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos na drenagem
Desalinhamento do meio-fio
Erosões
Defeitos no meio-fio

Boca de Entrada

Tomada D'água

Tomada D'água
Falta de grade de proteção

7 anomalia(s)

Açude: SANTA MARIA

24/9/2007Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Estrutura de Saída

Defeito nos dispositivos de controle
Defeitos no concreto
Falta de manutenção
Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas
Surgências de água no concreto
Vazamento nos dispositivos de controle

3
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Limoeiro

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Medidor de Vazão

Erosão à jusante do medidor

10 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 58

4
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Metropolitana

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: AMANARY

16/1/2007Data da Vistoria:

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Construções irregulares próximas ao rio
Fuga d'água

2 anomalia(s)

Açude: CASTRO

13/11/2007Data da Vistoria:

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

1 anomalia(s)

Açude: HIPÓLITO

13/11/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosões
Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Falha na proteção vegetal

Estrutura de Saída

Defeito nos dispositivos de controle
Falta de manutenção

5 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 8

1
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: CARACAS

8/8/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de documentação sobre a barragem
Falta de material para manutenção
Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosões
Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos no meio-fio
Falha no revestimento
Rachaduras

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Erosões
Escorregamentos
Canaletas quebradas ou obstruídas

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)
Erosões ou escorregamentos nos taludes

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Desmatamentos na área de proteção
Indícios de má qualidade d'água

Estrutura de Saída

Corrosão e vazamento na tubulação
Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas
Presença de pedras e lixo dentro da caixa de válvulas
Falta de manutenção
Defeito nos dispositivos de controle

24 anomalia(s)

Açude: DESTERRO

10/8/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de documentação sobre a barragem
Falta ou deficiência nas placas de aviso
Falta ou deficiência de cercas de proteção

1
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: DESTERRO

10/8/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de material para manutenção
Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Escorregamentos
Erosões
Árvores e arbustos
Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Erosões

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Erosões
Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas
Escorregamentos
Erosão nos encontros das ombreiras

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)
Árvores e arbustos
Erosões ou escorregamentos nos taludes
Erosões na base dos canais escavados

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Descalçamento da estrutura
Deterioração da superfície do concreto

Rápido/Bacia Amortecedora

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Ocorrência de buracos na soleira
Rachaduras ou trincas no concreto

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto
Erosão na fundação
Erosão nos contatos dos  muros
Rachaduras no concreto

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Desmatamentos na área de proteção

31 anomalia(s)

Açude: FRIOS
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

28/7/2004Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Construções irregulares próximas ao rio

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Desmatamentos na área de proteção

Estrutura

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Deterioração da instalação de controle
Ferragem exposta na estrutura da torre

Estrutura de Saída

Construções irregulares

9 anomalia(s)

Açude: GENERAL SAMPAIO

1/12/2003Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de sistema de comunicação eficiente
Falta ou deficiência nas placas de aviso
Falta ou deficiência de cercas de proteção

3 anomalia(s)

Açude: JERIMUM

17/8/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)
Erosões ou escorregamentos nos taludes

Reservatório

Animais pastando
Desmatamentos na área de proteção
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Estrutura de Saída

Defeitos no concreto

8 anomalia(s)

Açude: MUNDAÚ

29/8/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de documentação sobre a barragem
Falta de material para manutenção
Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Coroamento

Barragem

Barragem
Falha no revestimento

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)
Erosões ou escorregamentos nos taludes

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão nos contatos dos  muros

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Desmatamentos na área de proteção
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

Estrutura de Saída

Corrosão e vazamento na tubulação
Falta de manutenção

15 anomalia(s)

Açude: PATOS

2/8/2004Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Rachadura/afundamento (laje de concreto)

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Falha no revestimento
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosões

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Indícios de má qualidade d'água

Comportas

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Defeito das vedações (vazamento)

Estrutura

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Falta de guarda-corpo no passadiço
Ferragem exposta na plataforma (passadiço)
Ferragem exposta na estrutura da torre

13 anomalia(s)

Açude: PENTECOSTE

5/12/2001Data da Vistoria:

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos no meio-fio

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Obstrução ou entulhos

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Pesca predatória
Gado pastando
Poluição por esgoto, lixo, entulho, pesticidas, etc.

Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Defeito nos dispositivos de controle
Falta de manutenção
Vazamento nos registros
Falta ou deficiência nas instruções de operação

11 anomalia(s)

Açude: POÇO VERDE

21/8/2007Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Erosões
Erosão nos encontros das ombreiras
Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Falha no revestimento

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Erosões
Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas
Árvores e arbustos
Escorregamentos

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Construções irregulares (aterro, casa, cerca)
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

Reservatório

Animais pastando
Assoreamento
Existência de vegetação aquática excessiva
Desmatamentos na área de proteção
Construções em áreas de proteção
Indícios de má qualidade d'água
Presença de animais e peixes mortos
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

23 anomalia(s)

Açude: QUANDÚ

30/8/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de documentação sobre a barragem
Precariedade de acesso de veículos

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado

Coroamento

Barragem

Barragem
Falta de revestimento

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas
Erosão nos encontros das ombreiras

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Erosão nas ombreiras
Fuga d'água
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Instrumentação

Barragem

Barragem
Acesso precário aos instrumentos

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)
Erosões na base dos canais escavados
Erosões ou escorregamentos nos taludes

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Descalçamento da estrutura

Reservatório

Assoreamento
Desmatamentos na área de proteção
Construções em áreas de proteção

Estrutura de Saída

Defeitos no concreto
Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas

Medidor de Vazão

Erosão à jusante do medidor

20 anomalia(s)

Açude: S. ANT. DE ARACAT.

22/5/2003Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

2 anomalia(s)

Açude: S. MARIA DE ARACAT.

19/7/2005Data da Vistoria:

Galeria

Surgência de água junto à galeria
Estrutura de Saída

Defeitos na cerca de proteção

2 anomalia(s)

Açude: S. PEDRO TIMBAÚBA

21/5/2003Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Construções irregulares próximas ao leito do rio

Reservatório

Construções em áreas de proteção

4 anomalia(s)

Açude: SALÃO

7/12/2000Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos na drenagem

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Crescimento concentrado de vegetação (infiltração)
Árvores e arbustos

Reservatório

Pesca predatória
Torre

Tomada D'água

Tomada D'água
Escada de acesso (estado geral do guarda corpo)
Estado geral da estrutura de concreto
Plataforma (passadiços)
Portão do piso de manobra (estado geral)

Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Falta de manutenção
Precariedade de acesso
Árvores e arbustos

12 anomalia(s)

Açude: SÃO DOMINGOS

9/8/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de documentação sobre a barragem
Falta de material para manutenção

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Erosão nos encontros das ombreiras
Escorregamentos
Erosões

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Rachaduras
Erosões
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Escorregamentos
Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas
Erosão nos encontros das ombreiras

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Erosão nas ombreiras
Fuga d'água
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)
Erosões ou escorregamentos nos taludes

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto
Rachaduras ou trincas no concreto

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão nos contatos dos  muros

Reservatório

Animais pastando
Existência de vegetação aquática excessiva
Desmatamentos na área de proteção
Construções em áreas de proteção
Indícios de má qualidade d'água

26 anomalia(s)

Açude: SÃO GABRIEL

22/5/2003Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de documentação sobre o açude
Falta de energia elétrica
Falta de sistema de comunicação eficiente
Falta ou deficiência nas placas de aviso
Precariedade de acesso de veículos
Falta ou deficiência de cercas de proteção

Coroamento

Barragem

Barragem
Desalinhamento do meio-fio

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Erosão na área à jusante

Reservatório

Construções em áreas de proteção

9 anomalia(s)

Açude: SÃO MATEUS
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

11/8/2004Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Rachadura/afundamento (laje de concreto)

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Reservatório

Construções em áreas de proteção

5 anomalia(s)

Açude: SERROTA

10/1/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos no meio-fio
Desalinhamento do meio-fio

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Construções irregulares próximas ao rio
Fuga d'água

Reservatório

Animais pastando
Indícios de má qualidade d'água
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.
Existência de vegetação aquática excessiva
Construções em áreas de proteção

Estrutura de Saída

Defeito nos dispositivos de controle

11 anomalia(s)

Açude: SOUZA

8/8/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Erosão nos encontros das ombreiras
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Falha no revestimento

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Falha na proteção granular

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Juntas danificadas
Rachaduras ou trincas no concreto

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão nos contatos dos  muros

Reservatório

Animais pastando
Construções em áreas de proteção

Estrutura de Saída

Defeitos no concreto
Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas
Surgências de água no concreto

17 anomalia(s)

Açude: TEJUÇUOCA

22/12/2003Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de energia elétrica
Falta ou deficiência de cercas de proteção

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Erosão nos encontros das ombreiras

Coroamento

Barragem

Barragem
Falta de revestimento

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Construções irregulares próximas ao rio

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Estrutura

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Falta de guarda-corpo no passadiço

8 anomalia(s)

Açude: TRAPIÁ I
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Pentecoste

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

9/8/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de documentação sobre a barragem
Precariedade de acesso de veículos
Falta ou deficiência nas placas de aviso
Falta de material para manutenção
Falta ou deficiência de cercas de proteção

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Erosão nos encontros das ombreiras
Escorregamentos
Erosões

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos no meio-fio
Desalinhamento do meio-fio

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Canaletas quebradas ou obstruídas
Erosão nos encontros das ombreiras
Árvores e arbustos
Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas
Escorregamentos
Erosões
Cavernas e buracos nas ombreiras

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Cavernas e buracos nas ombreiras
Erosão nas ombreiras
Fuga d'água
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Construções irregulares (aterro, casa, cerca)
Erosões na base dos canais escavados
Erosões ou escorregamentos nos taludes

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão nos contatos dos  muros

Reservatório

Animais pastando
Construções em áreas de proteção
Desmatamentos na área de proteção

30 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 283

12
311



Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: BANABUIÚ

20/3/2007Data da Vistoria:

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Construções irregulares próximas ao rio

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Estrutura

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Deterioração do portão de acesso ao abrigo de manobra
Deterioração do tubo de aeração e "by-pass"

4 anomalia(s)

Açude: CAPITÃO MOR

17/1/2008Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Falha na proteção vegetal

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)
Erosões na base dos canais escavados

Reservatório

Animais pastando
Desmatamentos na área de proteção
Erosões
Indícios de má qualidade d'água
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.
Construções em áreas de proteção
Assoreamento

12 anomalia(s)

Açude: FOGAREIRO

25/9/2003Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Desmatamentos na área de proteção
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

4 anomalia(s)

Açude: JATOBÁ

8/2/2008Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Árvores e arbustos
Erosão nos encontros das ombreiras

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)
Erosões na base dos canais escavados

Reservatório

Animais pastando
Desmatamentos na área de proteção
Erosões
Indícios de má qualidade d'água
Construções em áreas de proteção
Assoreamento

13 anomalia(s)

Açude: PATU

25/9/2003Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de material para manutenção
Falta ou deficiência nas placas de aviso
Falta ou deficiência de cercas de proteção

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Construções irregulares próximas ao leito do rio

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Erosão na área à jusante

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Desmatamentos na área de proteção

Estrutura de Saída

Falta de manutenção

8 anomalia(s)

Açude: PEDRAS BRANCAS
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

14/12/2004Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de sistema de comunicação eficiente
Falta ou deficiência de cercas de proteção

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Construções irregulares próximas ao rio

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

Medidor de Vazão

Erosão à jusante do medidor

7 anomalia(s)

Açude: PIRABIBU

8/2/2008Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Reservatório

Animais pastando
Presença de animais e peixes mortos
Indícios de má qualidade d'água

Estrutura de Saída

Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas

6 anomalia(s)

Açude: POÇO DO BARRO

26/6/2003Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Defeitos na drenagem
Desalinhamento do meio-fio
Defeitos no meio-fio

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Erosões
Falta de proteção granular
Falta ou defeitos no revestimento
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Desmatamentos na área de proteção

10 anomalia(s)

Açude: SÃO JOSÉ I

7/2/2008Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Construções irregulares próximas ao rio

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Desmatamentos na área de proteção

5 anomalia(s)

Açude: SÃO JOSÉ II

16/1/2008Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Construções irregulares (aterro, casa, cerca)

Reservatório

Animais pastando
Desmatamentos na área de proteção
Construções em áreas de proteção
Assoreamento
Erosões
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.
Indícios de má qualidade d'água

10 anomalia(s)

Açude: SERAFIM DIAS

25/9/2003Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de material para manutenção
Falta ou deficiência de cercas de proteção
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Erosão na área à jusante

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Desmatamentos na área de proteção

Estrutura de Saída

Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas
Medidor de Vazão

Ausência de placa medidora de vazão
Falta de escala de leitura de vazão

8 anomalia(s)

Açude: TRAPIÁ II

16/1/2008Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Construções irregulares próximas ao rio

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

Reservatório

Animais pastando
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.
Assoreamento
Desmatamentos na área de proteção
Erosões
Indícios de má qualidade d'água
Construções em áreas de proteção

Estrutura de Saída

Defeitos no concreto

13 anomalia(s)

Açude: VIEIRÃO

7/2/2008Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Quixeramobim

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Construções irregulares próximas ao rio
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Desalinhamento dos taludes e muros laterais
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)
Erosões na base dos canais escavados

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Descalçamento da estrutura

Muros Laterais

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na fundação

Reservatório

Animais pastando
Construções em áreas de proteção
Desmatamentos na área de proteção
Erosões
Assoreamento

Estrutura de Saída

Defeitos na cerca de proteção

15 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 115
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: ACARAÚ MIRIM

19/1/2001Data da Vistoria:

Boca de Entrada

Tomada D'água

Tomada D'água
Defeitos na grade

1 anomalia(s)

Açude: ANGICOS

9/7/2007Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

Rápido/Bacia Amortecedora

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosões

3 anomalia(s)

Açude: ARARAS

21/3/2007Data da Vistoria:

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Construções irregulares próximas ao rio

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Construções irregulares (aterro, casa, cerca)

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Desmatamentos na área de proteção
Poluição por esgoto, lixo, pesticidas, etc.

5 anomalia(s)

Açude: ARREBITA

4/9/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de documentação sobre a barragem
Falta de sistema de comunicação eficiente

2 anomalia(s)

Açude: BONITO
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

4/9/2000Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência nas placas de aviso
Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos na drenagem

Boca de Entrada

Tomada D'água

Tomada D'água
Falta de grade de proteção

3 anomalia(s)

Açude: DIAMANTE

20/12/2005Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de documentação sobre a barragem
Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

Reservatório

Construções em áreas de proteção

3 anomalia(s)

Açude: GANGORRA

28/8/2007Data da Vistoria:

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

Estrutura de Saída

Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas
Precariedade de acesso (árvores e arbustos)

Medidor de Vazão

Erosão à jusante do medidor

5 anomalia(s)

Açude: ITAÚNA

28/8/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de documentação sobre a barragem
Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Fuga d'água
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)
Erosões ou escorregamentos nos taludes

Rápido/Bacia Amortecedora

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Deterioração da superfície do concreto
Falha de enrocamento de proteção
Ferragem do concreto exposta

7 anomalia(s)

Açude: MARTINÓPOLE

22/8/2006Data da Vistoria:

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)

1 anomalia(s)

Açude: POÇO SALGADO

22/6/2001Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado
Árvores e arbustos
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Erosões

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Defeitos na drenagem
Falta de revestimento

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Construções irregulares

Muros Laterais

Sangradouro

Sangradouro
Erosões nos contatos

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Réguas danificadas ou faltando
Gado pastando

16 anomalia(s)
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Açude: PREMUOCA

28/9/2000Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Escorregamentos
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais
Árvores e arbustos
Falta de revestimento
Erosões
Canaletas quebradas ou obstruídas

Coroamento

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Defeitos na drenagem
Erosões
Árvores e arbustos
Falta de revestimento
Defeitos no meio-fio

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Canaletas quebradas ou obstruídas
Árvores e arbustos
Sinais de revência ou áreas úmidas
Falta ou defeitos no revestimento
Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Construções irregulares

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Réguas danificadas ou faltando

Região a Jusante da Barragem

Construções irregulares próximas ao leito do rio
Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Construções irregulares
Defeitos e vazamentos na tubulação
Defeito nos dispositivos de controle
Defeitos no concreto
Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas
Sinais de fadiga ou perda de resistência
Vazamento nos registros
Sinais de abrasão ou cavitação
Falta de manutenção

31 anomalia(s)

Açude: SÃO VICENTE
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

4/10/2000Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de energia elétrica
Falta de sistema de comunicação eficiente
Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Erosão a jusante
Rachaduras no concreto

Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Precariedade de acesso

7 anomalia(s)

Açude: SOBRAL

4/10/2000Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Coroamento

Barragem

Barragem
Defeitos na drenagem
Falta de revestimento

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro

Sangradouro
Construções irregulares

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Desmatamentos na área de proteção
Gado pastando
Poluição por esgoto, lixo, entulho, pesticidas, etc.

Boca de Saída

Tomada D'água

Tomada D'água
Defeito nos dispositivos de controle
Defeitos e vazamentos na tubulação
Falta de manutenção
Falta ou deficiência nas instruções de operação
Sinais de fadiga ou perda de resistência
Árvores e arbustos
Vazamento nos registros
Sinais de abrasão ou cavitação
Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas

18 anomalia(s)

Açude: TRAPIÁ III
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

5/9/2007Data da Vistoria:

Infraestrutura Operacional

Falta de documentação sobre a barragem
Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Erosão nos encontros das ombreiras
Erosões
Árvores e arbustos

Coroamento

Barragem

Barragem
Erosões
Falha no revestimento
Falta de revestimento

Talude de Jusante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Erosões
Falha na proteção granular
Sinais de fuga d'água ou áreas úmidas

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Erosão nas ombreiras

Canais de Aproximação e restituição

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Desalinhamento dos taludes e muros laterais
Erosão na área à jusante (erosão regressiva)
Erosões ou escorregamentos nos taludes

Estrutura Fixação da Soleira

Sangradouro/Vertedouro

Sangradouro/Vertedou
Descalçamento da estrutura

Reservatório

Animais pastando
Desmatamentos na área de proteção

Estrutura de Saída

Precariedade de acesso (árvores e arbustos)

20 anomalia(s)

Açude: TUCUNDUBA

18/1/2001Data da Vistoria:

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos

1 anomalia(s)

Açude: VÁRZEA DA VOLTA

21/1/2002Data da Vistoria:
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Relação de Anomalias GRANDES por Gerência

Data de Emissão: 26/3/2008

Gerência: Sobral

DIOPE - Diretoria de Operações

GESIN - Gerência de Segurança e Infra-estrutura

Infraestrutura Operacional

Falta ou deficiência de cercas de proteção
Falta ou deficiência nas placas de aviso

Talude de Montante

Barragem

Barragem
Afundamentos e buracos
Rachadura/afundamento (laje de concreto)

Região a Jusante da Barragem

Barragem

Barragem
Árvores/arbustos na faixa de 10m do pé da barragem

Reservatório

Construções em áreas de proteção
Acionamento

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Base dos mancais (corrosão, falta de chumbadores)
Corrosão nos mancais
Hastes (estado geral, material e empenamento)
Pedestral: chubador danificado, lubrificação e pintura

Estrutura da Torre

Torre da Tomada D'água

Torre da Tomada 
Deterioração do guarda-corpo no passadiço

11 anomalia(s)

TOTAL DE ANOMALIAS: 134
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 7.3 Anexo 3: Impacto a jusante dos açudes estaduais
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